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Online szolgaltatasok 

Napi 24 oras hozzaferes az informaciokhoz modemes vagy internetes csatlakozassal: 

Vilaghalo-hivatkozasok: A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatok frissitett HP 
nyomtatoszoftvere, a rajuk vonatkozo termek- es tamogato informaciok, valamint kulonbozo 
nyelvu illesztoprogramjaik a http://www.hp.com/support/clj4650 cimen talalhatok. (A 
webhelyek angol nyelvuek.) 

A HP Jetdirect 4650 kulso nyomtatoszerverrol a http://www.hp.com/support/net_printing 
cimen talal tovabbi tudnivalokat. 

A HP azonnali tamogatas, professzionalis kiadas (Instant Support Professional Edition; 
ISPE) web alapu hibaelharitasi eszkozcsomag asztali szamitasi es nyomtatasi termekekhez. 
Az ISPE segitsegevel gyorsan azonosithatok, diagnosztizalhatok es orvosolhatok a 
szamitasi es nyomtatasi problemak. Az ISPE eszkozei a http://instantsupport.hp.com cimen 
erhetok el. 

Telefonos tamogatas 

A HP a garancialis ido alatt ingyenes telefonos tamogatast nyujt. Keszseges csapat varja a 
hivasokat, hogy segitseget nyujthasson. A sajat orszagaban/tersegeben hivando 
telefonszamot megtalalja a termek dobozaban talalhato informacios lapon, illetve a 
http://www.hp.com/support/callcenters cimen. Ha a HP-t hivja, keszuljon fel ra, hogy meg 
kell adnia a termek nevet, sorozatszamat es vasarlasanak idopontjat, valamint ismertetnie 
kell a problemat. 

Tamogatast az interneten is talal, a http://www.hp.com cimen. Kattintson a support & 
drivers elemre. 

Segedprogramok, illesztoprogramok, elektronikus informaciok 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatohoz mindezek a http://www.hp.com/go/ 
clj4650_software cimen allnak rendelkezesre. Ha az illesztoprogramok webhelye esetleg 
angol nyelvu is, maguk az illesztoprogramok tobb nyelven allnak rendelkezesre. 

Telefonos rendeles: a tudnivalok a nyomtato dobozaban talalhato informacios lapon 
szerepelnek. 

Tartozekok es kellekek rendelese kozvetlenul a HP-tol 

Az Egyesult Allamokban a http://www.hp.com/sbso/product/supplies, Kanadaban a 
http://www.hp.ca/catalog/supplies, Europaban a http://www.hp.com/supplies, Azsia csendes- 
oceani partvideken pedig a http://www.hp.com/paper/ cimen rendelhetok kellekek. 

Tartozekok a http://www.hp.com/go/accessories cimen rendelhetok. 

Telefonos rendeles: 1-800-538-8787 (USA), illetve 1-800-387-3154 (Kanada) 

HP szervizinformaciok 

Ha a HP hivatalos markakereskedoit keresi, tarcsazza az 1-800-243-9816 (USA), illetve az 
1-800-387-3867 (Kanada) telefonszamot. Ha a termek szervizelest igenyel, hivja az 
orszaganak/tersegenek megfelelo ugyfel-tamogatasi telefonszamot, mely a nyomtato 
dobozaban talalhato informacios lapon szerepel. 

HP javi'tasi szerzodesek 

Telefonos rendeles: 1-800-835-4747 (USA), illetve 1-800-268-1221 (Kanada) 
Bovftett szolgaltatas: 1-800-446-0522 
HP eszkoztar 
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A HP eszkoztar segitsegevel ellenorizheto a nyomtato allapota es beallitasai, s 
megtekinthetok a hibaelharitasi tudnivalok es az online dokumentacio. A HP eszkoztar 
egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamitogephez csatlakoztatott es halozatra kotott 
nyomtatoval is. Hasznalatahoz teljes szoftvertelepites szukseges. Lasd: A hp eszkoztar 
hasznalata . 

HP tamogatas es informaciok Macintosh szamftogepekhez 

A http://www.hp.com/go/macosx cimen talalja a Macintosh OS X rendszer tamogatasaval 
kapcsolatos tudnivalokat, valamint a HP illesztoprogram-frissitesi elofizetoi szolgaltatasat. 

A http://www.hp.com/go/mac-connect cimre latogatva megismerkedhet a kifejezetten a 
Macintosh-felhasznalok szamara keszult termekekkel. 
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A nyomtato 



Ez a fejezet a nyomtato uzembe helyezeset es beallitasat, valamint kulonbozo jellemzoit 
targyalja. Az alabbi temakorokkel foglalkozik: 

• Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 

• Nyomtatokonfiquraciok 

• A nyomtato funkcioi 

• A nyomtato reszei 

• A nyomtatasi szoftver 

• Nyomtatasi mediatipusok muszaki leirasa 



Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 



Vilaghalo-hivatkozasok 

A kovetkezo cimeken nyomtato-illesztoprogramok, frissitett HP nyomtatasi szoftverek, 
valamint termek- es tamogatasi informaciok talalhatok. 

• http://www.hp.com/support/lj4650 

A kovetkezo oldalakon nyomtato-illesztoprogramok talalhatok: 

• Kinaban: ftp://www.hp.com.cn/support/lj4650 

• Japanban: ftp://www.jpn.hp.com/support/lj4650 

• Koreaban: http://www.hp.co.kr/support/lj4650 

• Tajvanon: http://www.hp.com.tw/support/lj4650, vagy a helyi illesztoprogram-webhelyen: 
http://www.dds.com.tw 

Kellekek rendelese: 

• Az Egyesult Allamokban: http://www.hp.com/go/ljsupplies 

• A vilag mas reszein: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html 
Tartozekok rendelese: 

• http://www.hp.com/go/accessories 

Felhasznaloi utmutatok 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtato legujabb verzioja: http://www.hp.com/support/ 
IJ4650. 

Tovabbi informaciok keresese 

Szamos informacioforras all rendelkezesere a nyomtato hasznalataval kapcsolatban. Lasd: 
http://www.hp.com/support/lj4650. 

A nyomtato uzembe helyezese 

Alapveto tudnivalok kezikdnyve 

A nyomtato telepitesenek es uzembe helyezesenek leirasa lepesrol lepesre. 



A HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikdnyve 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver konfiguralasanak es a vele kapcsolatos hibak elharitasanak 
leirasa. 
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HP Driver Pre-Configuration Guide (HP illesztoprogram-elokonfiguracios utmutato) 

A nyomtato-illesztoprogramok konfiguralasarol a http://www.hp.com/go/hpdpc_sw cimen 
talal reszletes tajekoztatast. 

A HP beepitett webszerver felhasznaloi kezikonyve 

A beepitett webszerver hasznalataval kapcsolatos tudnivalokat a nyomtatohoz mellekelt CD- 
ROM tartalmazza. 




Tartozekok es kellekanyagok telepftesi utmutatoi 

A nyomtato tartozekai es kellekanyagai telepitesenek leirasa lepesrol lepesre. Az utmutatok 
az opcionalis tartozekokhoz es kellekanyagokhoz vannak mellekelve. 



















■ 













A nyomtato hasznalata 

CD-ROM User Guide (Felhasznaloi kezikonyv CD-ROM-on) 

Reszletes tudnivalok a nyomtato hasznalatarol es a vele kapcsolatos hibak elhantasarol. A 
kezikonyvet a nyomtatohoz tartozo CD-ROM tartalmazza. 




Online sugo 

A nyomtato-illesztoprogramok altal kinalt lehetosegek ismertetese. Az online sugo a 
nyomtato-illesztoprogrambol nyithato meg. 
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Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 



Nyomtatokonfiguraciok 

Koszonjuk, hogy HP Color LaserJet 4650 series nyomtatot vasarolt. A nyomtatonak az 
alabbiakban ismertetett osszeallitasai leteznek. 



HP Color LaserJet 4650 (alkatreszszam: Q3668A) 




A HP Color LaserJet 4650 nyomtato letter es A4 meretu papir eseteben egyarant 22 oldal/ 
perc sebesseggel mukodo negyszmu lezernyomtato. 

• Talcak. A nyomtato alapkiszerelesben tartalmaz egy tobbfunkcios talcat (1 . talca), mely 
100 lapnyi kulonbozo nyomtatasi media vagy 20 boritek befogadasara kepes, tovabba 
egy 500 lapos papiradagolot (2. talca), amely tamogatja a letter, legal, executive, 216 x 
330 mm, JIS B5, executive (JIS), 16K, A4 es A5 meretu, valamint az egyedi mediat. A 
nyomtatohoz csatlakoztathato egy opcionalis 500 lapos papiradagolo (3. talca) vagy egy 
opcionalis 2 x 500 lapos papiradagolo (3. es 4. talca), melyek tamogatjak a letter, legal, 
executive, JIS B5, executive (JIS), 16K, A4, es A5 meretu, valamint az egyedi mediat. 

• Csatlakoztathatosag A nyomtato parhuzamos, halozati es kiegeszito csatlakozoporttal 
rendelkezik. Tartalmaz tovabba harom ElO-bovitohelyet, egy vezetek nelkuli adatatviteli 
portot, egy kiegeszito portot, egy USB-csatlakozot es egy szabvanyos (IEEE-1284- 
kompatibilis) ketiranyu parhuzamos kabelillesztot. 

• Memoria. 160 MB memoria: 128 MB dupla adatsebessegu (DDR) szinkron dinamikus 
kozvetlen eleresu memoria (SDRAM), valamint 32 MB memoria a formazokartyan. A 
keszulek ezenfelul egy szabad bovitohellyel is rendelkezik egy ket erintkezosoros 
memoriamodul (DIMM) szamara. 



Megjegyzes A memoria bovitesere ket 200 erintkezos SODIMM-bovitohely teremt lehetoseget; mindketto 

128 vagy 256 MB RAM befogadasara kepes. A nyomtato legfeljebb 544 MB memoriat 
tamogat: (512 MB-ot a formazokartya 32 MB-os memoriaja mellett). Opcionalis merevlemez 

beepitese is lehetseges. 



Megjegyzes Memoriaspecifikacio: A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatok 128 es 256 MB RAM-ot 
tamogato 200 erintkezos SODIMM memoriamodulokat hasznalnak. 
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HP Color LaserJet 4650n (alkatreszszam: Q3669A) 




A HP Color LaserJet 4650n nyomtato a 4650-es modell funkcioi mellett egy HP Jetdirect 
620N halozati ElO-nyomtatoszerverkartyaval is rendelkezik. 



HP Color LaserJet 4650dn (alkatreszszam: Q3670A) 




A HP Color LaserJet 4650dn nyomtato automatikus ketoldalas nyomtatassal egesziti ki a 
4650n szamu modell funkcioit. 



HP Color LaserJet 4650dtn (alkatreszszam: Q3671 A) 




A HP Color LaserJet 4650dtn nyomtato a 4650dn szamu modell funkcioin tul egy tovabbi 
500 lapos papiradagoloval (3. talca), valamint osszesen 288 MB SDRAM-mal rendelkezik. 
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Megjegyzes 



288 MB SDRAM: 256 MB DDR es 32 MB memoria a formazokartyan. Ezenfelul egy DIMM- 
bovitohellyel is rendelkezik. A memoria bovitesere ket 200 erintkezos SODIMM-bovitohely 
teremt lehetoseget; mindketto 128 vagy 256 MB RAM befogadasara kepes. 



HP Color LaserJet 4650hdn (alkatreszszam: Q3672A) 




A HP Color LaserJet 4650hdn nyomtato egy 2 x 500 lapos papiradagolo egyseggel es egy 
opcionalis merevlemezzel egesziti ki a 4650dn szamu modell kinalta funkciokat. 



Megjegyzes 288 MB SDRAM: 256 MB DDR es 32 MB memoria a formazokartyan. Ezenfelul egy DIMM- 
bovitohellyel is rendelkezik. A memoria bovitesere ket 200 erintkezos SODIMM-bovitohely 
teremt lehetoseget; mindketto 128 vagy 256 MB RAM befogadasara kepes. 
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A nyomtato funkcioi 



Ez a nyomtato az alabb ismertetett funkciokkal gazdagitja a Hewlett-Packard nyomtatas 
minoseget es megbizhatosagat. A nyomtato jellemzoirol a Hewlett-Packard weblapjan, a 
http://www.hp.com/support/lj4650 cimen talalhat tovabbi tudnivalokat. 



Funkciok 



Teljesi'tmeny 


• Letter es A4 meretu papir eseten egyarant 22 oldal percenkent 
(ppm) 

• Nyomtatas irasvetito-foliara es fenyes papirra 


Memoria 


• A HP Color LaserJet 4b5U, 4b50n es 4b5Udn moaell 1b0 
megabajt (MB) memoriat tartalmaz: 128 MB dupla adatsebessegu 
(DDR) memoriat es tovabbi 32 MB memoriat a formazokartyan. 
Ezenfelul egy DDR-bovitohellyel is rendelkezik. 
Memoriaspecifikacio: A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatok 
128 es 256 MB RAM-ot tamogato 200 erintkezos SODIMM 
memoriamodulokat hasznalnak. 

• A HP Color LaserJet 4650dtn es 4650hdn modell 288 MB 
memoriat tartalmaz: 256 MB DDR-t es tovabbi 32 MB memoriat a 
Tor mazoKariyan. czenieiui cgy UUK-Doviioneiiyei is renaeiKeziK. 

• Bovithetoseg 544 MB-ig: ezt a formazokartya 32 MB-os 
memoriaja mellett 512 MB DDR alkotja. 

• Az opcionalis merevlemez (HP Color LaserJet 4650hdn 
nyomtatoban alaptartozek) ElO-bovitohelyre csatlakoztathato. 


Felhasznaloi felulet 


• Grafikus kijelzo a vezerlopulton 

• Bovitett sugo animaciokkal 

• Ugyfelszolgalat es kellekek rendelese beepitett webszerveren 
keresztul (halozatba kotott nyomtatok eseteben) 

• HP eszkoztar szoftver, melynek segftsegevel ellenorizheto a 
nyomtato allapota es riasztasai, konfiguralhatok a keszulek 
beallitasai, megtekintheto a dokumentacio es a hibakeresesi 
tudnivalok, es kinyomtathatok a keszulek belso informacios oldalai 


Tamogatott 
nyomtatonyelvek 


• HP PCL 6 

• HP PCL 5c 

• PostScript 3-emulacio 

• PDF formatum 


Tarolasi jellemzok 


• Feladatmegorzes. Tovabbi tudnivalok a Feladatmegorzesi 
funkciok cimen talalhatok 

INyUI 1 ILdlClO oZ.dlldyl aZ.UI lUol IU0Z.CII 1 II 1 Icll yr IIN 1 ItJI^ 

• Fontok es urlapok 


Kornyezetvedelmi jellemzok 


• PowerSave (energiatakarekos) bealh'tas 

• Ujrahasznosithato alkatreszek es anyagok nagy aranyban 

• Energy Star-kompatibilitas 

• Blue Angel-kompaptibilitas 


Fontok 


• 80 rendelkezesre alio belso font a PCL es a PostScript-emulacio 
szamara egyarant 

• 80, nyomtatoval egyezo kepernyofont TrueType formatumban, a 
szoftvermegoldassal egyutt 

• Urlapok es fontok tamogatasa a lemezen a HP Web Jetadmin 
hasznalataval 
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Funkciok (folytatas) 



Papirkezeles 


• Nyomtatas 77 x 127 mm-es meretu mediatol egeszen legal meretig 

• Nyomtatas 60 g/m 2 es 200 g/m 2 kozotti sulyu mediara 

• Nyomtatas mediati'pusok szeles skalajara, beleertve a fenyes 
mediatipusokat, a cimkeket, az irasvetito-foliat es a boritekokat 

• Tobblepcsos fenyessegszint 

• Letter, legal, executive, 216 x 330 mm, JIS B5, executive (JIS), 
16K, A4, A5 es egyedi mediamereteket tamogato 500 lapos 
papiradagolo (2. talca) 

• Letter, legal, executive, JIS B5, executive (JIS), 16K, A4, A5 es 
egyedi mediamereteket tamogato, opcionalis 500 lapos 
papiradagolo (3. talca); HP Color LaserJet 4650dtn nyomtatoban 
alaptartozek 

• Letter, legal, executive, JIS B5, executive (JIS), 16K, A4, A5 es 
egyedi mediamereteket tamogato, opcionalis 2 x 500 lapos 
papiradagolo (3. es 4. talca); HP Color LaserJet 4650hdn 
nyomtatoban alaptartozek 

• Ketoldalas nyomtatas HP Color LaserJet 4650dn, 4650dtn es 
4650hdn nyomtatoval 

• 250 lapos, nyomtatott oldallal lefele gyujto kimeneti talca 


Tartozekok 


• Fontok es makrok tarolasara szolgalo, kulonbozo 
feladatmegorzesi funkciokat tamogato nyomtato-merevlemez; HP 
Color LaserJet 4650hdn nyomtatoban alaptartozek 

• Ket erintkezosoros memoriamodul (DIMM) 

• CompactFlash-bovitohelyek tovabbi fontok szamara es 
firmwarefrissitesre 

• Nyomtatoallvany 

• Letter, legal, executive, JIS B5, A4 es A5 meretu mediat 
tamogato, opcionalis 500 lapos papiradagolo (3. talca); HP Color 
LaserJet 4650dtn nyomtatoban alaptartozek 

• Letter, legal, executive, JIS B5, A4, A5 es egyedi mediamereteket 
tamogato, opcionalis 2 x 500 lapos papiradagolo (3. es 4. talca); 
HP Color LaserJet 4650hdn nyomtatoban alaptartozek 


Csatlakoztathatosag 


• Opcionalis halozati ElO-kartya; HP Color LaserJet 4650n, 
4650dn, 4650dtn es 4650hdn nyomtatoban alaptartozek 

• USB 1.1 -es csatlakozo 

• HP Web Jetadmin szoftver 

• Szabvanyos ketiranyu parhuzamos illesztokabel (IEEE-1284- 
kompatibilis) 

• Kiegeszito csatlakozo 

• Az USB- es a parhuzamos csatlakoztatas egyarant tamogatott, de 
a ketto egyszerre nem hasznalhato 


Kellekek 


• Kellekek allapotlapja, mely a tonerszintrol, a lapszamlalo allasarol 
es a becsult hatralevo oldalszamrol tudosit 

• Razas nelkuli patronkialakitas 

• Patron telepitesekor eredeti HP nyomtatopatronok keresese 

• Internetes kellekrendelesi lehetoseg (a beepitett webszerver es a 
HP eszkoztar szoftver segitsegevel) 
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A nyomtato reszei 

Az alabbi abrakon a nyomtato fontosabb alkatreszeinek helye es neve lathato. 




Elolnezet (a 2 x 500 lapos adagolotalcaval egyutt) 

1 kimeneti talca 

2 a nyomtato vezerlopultja 

3 felso fedel 

4 1 . talca 

5 2. talca 

6 hozzaferes a nyomtatopatronokhoz, a tovabbitoegyseghez es a beegetomuhoz 

7 tapkapcsolo 

8 3. es 4. talca (opcionalis) 
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Megjegyzes A nyomtato nem lehet egyidejuleg opcionalis 500 lapos papiradagoloval (3. talca) es 
opcionalis 2 x 500 lapos adagolotalcaval (3. es 4. talca) is felszerelve. 




Hatul- es oldalnezet (a 2 x 500 lapos adagolotalcaval egyutt) 

1 kimeneti talca 

2 kiegeszito csatlakozo 

3 parhuzamos csatlakozo 

4 tapkapcsolo 

5 ElO-csatlakozo (3 nyi'las) 

6 memorianyilas 

7 USB-csatlakozo 

8 3. es 4. talca (opcionalis) 



Megjegyzes A nyomtato nem lehet egyidejuleg opcionalis 500 lapos papiradagoloval (3. talca) es 
opcionalis 2 x 500 lapos adagolotalcaval (3. es 4. talca) is felszerelve. 



10 1 . fejezet A nyomtato 



HUWW 



A nyomtatasi szoftver 



A nyomtatohoz tartozo CD-ROM tartalmazza a nyomtatasi rendszer szoftveret. A CD-ROM- 
on levo szoftverosszetevok es nyomtato-illesztoprogramok segitenek a nyomtato 
lehetosegeinek teljes kihasznalasaban. A telepites menetenek leirasa az Alapveto 
tudnivalok kezikonyveben olvashato. 



Megjegyzes A nyomtatasi rendszer szoftverosszetevoivel kapcsolatos legfrissebb tudnivalokat a 

http://www.hp.com/support/lj4650 cimen talalhato Olvassel fajl tartalmazza. A nyomtatasi 
szoftver telepiteserol a nyomtatohoz kapott CD-ROM tartalmazta telepitesi 

megjegyzesekben olvashat. 

Ebben a reszben a CD-ROM-on talalhato szoftver ismertetese olvashato. A nyomtatasi 
rendszer szoftvere a kovetkezo kornyezetekben dolgozo vegfelhasznalok es halozati 
rendszergazdak szamara keszult: 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP (32 bites) es Server 2003 (32 bites) 

• Apple Mac OS 8. 6-9. 2.x, valamint Apple Mac OS 10.1 vagy ujabb 

Megjegyzes A halozati rendszergazdak szamara keszult szoftverosszetevok altal tamogatott halozati 
kornyezetek felsorolasa itt talalhato: Halozati konfiquraciok . 



Megjegyzes A nyomtato-illesztoprogramok listaja, a frissitett HP nyomtatasi szoftver, valamint a termek 

tamogatasaval kapcsolatos tudnivalok megtalalhatok a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. 



A szoftver funkcioi 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatokon vegrehajthato az automatikus konfiguracio, a 
frissites most es az elokonfiguracio funkcio. 

Illesztoprogram-autokonfiguracio 

A Windows rendszerhez keszult HP LaserJet PCL 6 es PCL 5c illesztoprogram, valamint a 
Windows 2000 es a Windows XP rendszerhez keszult PS illesztoprogram telepiteskor 
automatikusan felismeri a nyomtato tartozekait, es ennek megfeleloen konfiguralja onmagat. 
Az illesztoprogram-autokonfiguracio altal tamogatott tartozekok koze tartozik a duplex 
egyseg, az opcionalis papirtalcak es a DIMM modulok. Ha a kornyezet tamogatja a ketiranyu 
kommunikaciot, a telepitoprogram telepitheto osszetevokent kinalja az illesztoprogram- 
autokonfiguraciot (alapertelmezettkent a Szokasos telepites lehetosegben, valamint az 
Egyedi telepites lehetosegben). 

Frissites most 

Ha a telepitest kovetoen megvaltoztatja a HP Color LaserJet 4650 nyomtato konfiguraciojat, 
ketiranyu kommunikaciot tamogato kornyezetben automatikusan frissitheti az 
illesztoprogramot az uj konfiguracionak megfeleloen. Ha a Frissites most gombra kattint, az 
illesztoprogram az uj konfiguracionak megfeleloen modosul. 



Megjegyzes A Frissites most funkcio nem tamogatott olyan kornyezetben, ahol megosztott Windows NT 

4.0-, Windows 2000- vagy Windows XP-ugyfelek kapcsolodnak Windows NT 4.0-, 
Windows 2000- vagy Windows XP-gazdagepekhez. 
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HP illesztoprogram-elokonfiguracio 



A HP illesztoprogram-elokonfiguracio a HP szoftver testreszabasat es felugyelt vallalati 
nyomtatasi kornyezetekben torteno elosztasat lehetove tevo szoftverarchitektura es 
eszkozkeszlet. Az IT-adminisztratorok a HP illesztoprogram-elokonfiguracio segitsegevel 
elokonfiguralhatjak a HP nyomtato-illesztoprogramok alapertelmezett nyomtatasi es 
eszkozbeallitasait, meg mielott telepitenek oket a halozati kornyezetben. Tovabbi 
tudnivalokat a HP Driver Preconfiguration Support Guide (HP illesztoprogram- 
elokonfiguracios tamogato kezikonyv) tartalmaz a http://www.hp.com/support/lj4650 cimen. 



Nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtato-illesztoprogram biztositja a hozzaferest a nyomtato funkcioihoz, es lehetove 
teszi, hogy a szamitogep kommunikaljon a nyomtatoval (valamilyen nyomtatonyelvet 
hasznalva). A tovabbi szoftvereket es nyelveket illetoen nezze meg a telepitesi 
megjegyzeseket es az Olvassel fajlt a nyomtato CD-ROM-jan. 

Az alabbi nyomtato-illesztoprogramokat a nyomtatoval egyutt szallitjuk. A legfrissebb 
illesztoprogramok a http://www.hp.com/support/lj4650 cimen talalhatok. A nyomtatasi 
szoftvert telepito program a Windows operacios rendszeru szamitogepek konfiguraciojatol 
fuggoen automatikusan internetes hozzaferest kereshet, hogy letolthesse a legfrissebb 
illesztoprogramokat. 



Operacios 
rendszer 1 


PCL6 


PCL5c 


PS 


PPD 2 


Windows 98, 
Me 




csak a weben 






Windows NT 
4.0 




csak a weben 






Windows 2000 




csak a weben 






Windows XP 




csak a weben 






Windows 
Server 2003 




csak a weben 






Macintosh OS 











1 Bizonyos nyomtatasi funkciok nem allnak rendelkezesre az osszes illesztoprogramban, 
illetve operacios rendszerben. A konkret illesztoprogramban rendelkezesre alio funkciokkal 
kapcsolatban nezze meg az online sugot. 

2 PostScript nyomtatoleiro fajlok. 



Megjegyzes Ha a rendszer a szoftver telepitesekor nem kereste meg automatikusan az interneten a 

legfrissebb illesztoprogramokat, toltse le oket a http://www.hp.com/support/lj4650 cimrol. A 
weblapon a Downloads and Drivers pontra kattintva keresheti meg a letolteni kivant 

illesztoprogramot. 

A UNIX® es Linux rendszerhez keszult modelscriptek letolthetok az internetrol, illetve 
beszerezhetok a hivatalos HP szervizszolgaltatoktol vagy termektamogatoktol. Tovabbi 
informaciok a nyomtato dobozaban talalhato informacios lapon olvashatok. 

OS/2 illesztoprogramok az IBM-tol szerezhetok be, az OS/2 reszekent. 
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Ha a kivant nyomtato-illesztoprogram sem a nyomtatohoz tartozo CD-ROM-on, sem az itt 
kozolt listan nem szerepel, akkor nezze meg a telepitesi megjegyzesekben es az Olvassel 
fajlokban, tamogatott-e a szoban forgo illesztoprogram. Amennyiben nem tamogatott, kerjen 
a nyomtatonak megfelelo illesztoprogramot az On altal hasznalt program gyartojatol vagy 
terjesztojetol. 

Tovabbi illesztoprogramok 

A kovetkezo illesztoprogramok nem talalhatok meg a CD-ROM-on, de hozzaferhetok az 
interneten vagy a HP ugyfelszolgalatan keresztul: 

• PCL 5c illesztoprogramok Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP es and Server 2003 
rendszerhez 

• OS/2 PCL 5c/6 nyomtato-illesztoprogram 

• OS/2 PS nyomtato-illesztoprogram 

• UNIX modelscriptek 

• Linux illesztoprogramok 

• HP OpenVMS illesztoprogramok 

Az OS/2 illesztoprogramok az IBM-tol is beszerezhetok, ezeket mellekelik az OS/2-h6z. 
Ezek az illesztoprogramok nem allnak rendelkezesre hagyomanyos kinai, egyszerusitett 
kinai, koreai es japan nyelven. 

Valassza ki az igenyeinek megfelelo nyomtato-illesztoprogramot 

Az illesztoprogramot a nyomtato hasznalatanak jellege szerint valassza ki. Bizonyos 
nyomtatofunkciok csak PCL 6 illesztoprogramok hasznalata eseten allnak rendelkezesre. A 
hasznalhato funkciok ismerteteset megtalalja az illesztoprogram sugojaban. 

• A nyomtato funkcioi a PCL 6 illesztoprogrammal aknazhatok ki teljes mertekben. Normal 
irodai nyomtatashoz a PCL 6 illesztoprogram javasolt, mivel ez biztositja az optimalis 
teljesitmenyt es nyomtatasi minoseget. 

• Ha visszamenoleges kompatibilitast szeretne korabbi PCL nyomtato- 
illesztoprogramokkal vagy regebbi nyomtatokkal, akkor a PCL 5c illesztoprogramot 
valassza (csak a weben all rendelkezesre). 

• Ha fokent PostScript nyelvet hasznalo programokbol (ilyen peldaul az Adobe es a Corel) 
nyomtat, ha PostScript Level 3-kompatibilitasra van szuksege, vagy ha a PS-fontokat 
tartalmazo DIMM-ek tamogatasat szeretne, akkor PS illesztoprogramot hasznaljon. 

A nyomtato automatikusan valt PS nyomtatonyelvrol PCL-re es vissza. 
A nyomtato-illesztoprogram sugoja 

Valamennyi nyomtato-illesztoprogram rendelkezik sugoval, melyet az adott Windows 
operacios rendszertol fuggoen a Sugo gombbal, a billentyuzet F1 billentyujevel vagy az 
illesztoprogram ablakanak jobb felso sarkaban lathato kerdojellel lehet megnyitni. A sugo 
reszletes tajekoztatast nyujt a hasznalt illesztoprogramrol. A nyomtato-illesztoprogram 
sugoja fuggetlen a program sugojatol. 
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A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa 

A nyomtato-illesztoprogramot az alabbi modszerek valamelyikevel nyithatja meg a 
szamitogeprol: 



Operacios rendszer 


Beallitasok 
modositasa csak a 
most kovetkezo 
nyomtatasi 
feladatokhoz (a 
valtoztatasok az 
alkalmazas bezarasig 
maradnak ervenyben) 


A nyomtatasi 

feladatok 

alapertelmezett 

beallitasainak 

modositasa 

(bekapcsolhato 
peldaul 

alapertelmezettkent a 
Nyomtatas mindket 
oldalra funkcio) 


Konfiguracios 

beallitasok 

modositasa 

^opcionans lanozeK, 
peldaul egy talca 
hozzaadasa, vagy 
valamilyen 
illesztoprogram- 
funkcio, peldaul a 
Kezi ketoldalas 
nyomtatas 
engedelyezese be- 
vagy kikapcsolasa) 


Windows 98, NT 4.0 
es ME 


Kattintson az 
alkalmazas Fajl 
menujenek 
rMyomiaias ponijara. 
Valassza ki a 
nyomtatot, s kattintson 
a Tulajdonsagok 
gombra. (Atenyleges 
eljaras elterhet ettol, 
de ez a leggyakoribb 
modszer.) 


Kattintson a Start 
gombra, a Beallitasok 
pontra, majd a 
iNyomiaiOK ponira. 
Kattintson jobb 
gombbal a nyomtato 
ikonjara, majd 
valassza a 
Tulajdonsagok 
(Windows 98 es ME) 
vagy a Dokumentum 
alapertelmezese (NT 
4.0) pontot. 


Kattintson a Start 
gombra, a Beallitasok 
pontra, majd a 
iNyomiaiOK ponira. 
Kattintson jobb 
gombbal a nyomtato 
ikonjara, majd 
valassza a 
Tulajdonsagok 
pontot. Kattintson a 
Konfiguralas fulre. 


Windows 2000 es XP 


Kattintson az 
alkalmazas Fajl 
menujenek 
Nyomtatas pontjara. 
vaiassza ki a 
nyomtatot, s kattintson 
a Tulajdonsagok 
vagy a Beallitasok 
gombra. (Atenyleges 
eljaras elterhet ettol, 
de ez a leggyakoribb 
modszer.) 


Kattintson a Start 
gombra, majd a 
Beallitasok pontra, es 
vegul a Nyomtatok 
vagy a i>iyomiaioK es 
faxok pontra. 
Kattintson jobb 
gombbal a nyomtato 
ikonjara, majd 
valassza a 
Nyomtatasi 
beallitasok pontot. 


Kattintson a Start 
gombra, majd a 
Beallitasok pontra, es 
vegul a Nyomtatok 
vagy a i>iyomiaioK es 
faxok pontra. 
Kattintson jobb 
gombbal a nyomtato 
ikonjara, majd 
valassza a 
Tulajdonsagok 
pontot. Kattintson az 
Eszkozbeallitasok 
fulre. 


Macintosh OS 9.1 


Kattintson az Irat 
menu Nyomtasd 
parancsara. A 
kulonbozo elougro 
menukben 

modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson az Irat 
menu Nyomtasd 
parancsara. Miutan 
vegrehajtotta a 
modositasokat az 
elougro menukben, 
kattintson a Mentsd a 
beallitasokat pontra. 


Kattintson az asztali 
nyomtato ikonjara. 
Kattintson a 
Nyomtatas menu 
Valtoztasd a 
beallitast pontjara. 
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Operacios rendszer 


Beallitasok 
modositasa csak a 
most kovetkezo 
nyomtatasi 
feladatokhoz (a 
valtoztatasok az 
alkalmazas bezarasig 
maradnak ervenyben) 


A nyomtatasi 

feladatok 

alapertelmezett 

bealh'tasainak 

modositasa 

(bekapcsolhato 
peldaul 

alapertelmezettkent a 
Nyomtatas mindket 
oldalra funkcio) 


Konfiguracios 

beallitasok 

modositasa 

(opcionalis tartozek, 
peldaul egy talca 
hozzaadasa, vagy 
valamilyen 
illesztoprogram- 
funkcio, peldaul a 
Kezi ketoldalas 
nyomtatas 
engedelyezese be- 
vagy kikapcsolasa) 


Macintosh OS X.1 


Kattintson az Irat 
menu Nyomtasd 
parancsara. A 
kulonbozo elougro 
menukben 

modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson az Irat 
menu Nyomtasd 
parancsara. Modositsa 
a kivant beallitasokat 
a kulonbozo elougro 
menukben, majd 
kattintson a fo elougro 
menu Mentsd az 
egyeni beallitasokat 
pontjara. E beallitasok 
Egyeni 

beallitashalmazkent 
mentodnek. Ha ezeket 
az uj beallitasokat 
szeretne hasznalni, 
program 

megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell 
valasztania az Egyeni 
lehetoseget. 


Torolje, majd telepitse 
ujra a nyomtatot. Az 
ujratelepites soran az 
illesztoprogram 
automatikusan az uj 
opcioknak 
megfeleloen 
konfiguralodik. (Csak 
AppleTalk-kapcsolat 
eseten.) 


Megjegyzes 

Lehet, hogy 
Hagyomanyos 
uzemmodban nem 
allnak rendelkezesre a 
konfiguracios 
beallitasok. 
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Operacios rendszer 


Beallitasok 
modositasa csak a 
most kovetkezo 
nyomtatasi 
feladatokhoz (a 
valtoztatasok az 
alkalmazas bezarasig 
maradnak ervenyben) 


A nyomtatasi 

feladatok 

alapertelmezett 

bealh'tasainak 

modositasa 

(bekapcsolhato 
peldaul 

alapertelmezettkent a 
Nyomtatas mindket 
oldalra funkcio) 


Konfiguracios 

beallitasok 

modositasa 

(opcionalis tartozek, 
peldaul egy talca 
hozzaadasa, vagy 
valamilyen 
illesztoprogram- 
funkcio, peldaul a 
Kezi ketoldalas 
nyomtatas 
engedelyezese be- 
vagy kikapcsolasa) 


Macintosh OS X.2 


Kattintson az Irat 
menu Nyomtasd 
parancsara. A 
kulonbozo elougro 
menukben 

modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson az Irat 
menu Nyomtasd 
parancsara. Modositsa 
a kivant beallitasokat 
a kulonbozo elougro 
menukben, majd 
kattintson az 
Elobeallitasok 
elougro menu Mentsd 
mint pontjara, es 
adjon nevet az 
elobeallitasnak. E 
beallitasok az 
Elobeallitasok 
menube mentodnek. 
Ha ezeket az uj 
beallitasokat szeretne 
hasznalni, program 
megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell 
valasztania a mentett 
elobeallitas-halmazt. 


Nyissa meg a 
Nyomtatasi kozpont 
osszetevot. (Valassza 
ki a merevlemezt, 
kattintson a 
Programok 
(Programok), majd a 
Kellekek pontra, vegul 
kattintson duplan a 
Nyomtatasi kozpont 
pontra.) Kattintson a 
varakozasi sorra. 
Kattintson a 
Nyomtatok menu 
Mutasd az adatokat 
pontjara. Valassza a 
Telepitheto 
lehetosegek menut. 


Megjegyzes 

Lehet, hogy 
Hagyomanyos 
uzemmodban nem 
allnak rendelkezesre a 
konfiguracios 
beallitasok. 
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Operacios rendszer 


Beallitasok 
modositasa csak a 
most kovetkezo 
nyomtatasi 
feladatokhoz (a 
valtoztatasok az 
alkalmazas bezarasig 
maradnak ervenyben) 


A nyomtatasi 

feladatok 

alapertelmezett 

bealh'tasainak 

modositasa 

(bekapcsolhato 
peldaul 

alapertelmezettkent a 
Nyomtatas mindket 
oldalra funkcio) 


Konfiguracios 

beallitasok 

modositasa 

(opcionalis tartozek, 
peldaul egy talca 
hozzaadasa, vagy 
valamilyen 
illesztoprogram- 
funkcio, peldaul a 
Kezi ketoldalas 
nyomtatas 
engedelyezese be- 
vagy kikapcsolasa) 


Macintosh OS X.3 


Kattintson az Irat 
menu Nyomtasd 
parancsara. A 
kulonbozo elougro 
menukben 

modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson az Irat 
menu Nyomtasd 
parancsara. Modositsa 
a kivant beallitasokat 
a kulonbozo elougro 
menukben, majd 
kattintson az 
Elobeallitasok 
elougro menu Mentsd 
mint pontjara, es 
adjon nevet az 
elobeallitasnak. E 
beallitasok az 
Elobeallitasok 
menube mentodnek. 
Ha ezeket az uj 
beallitasokat szeretne 
hasznalni, program 
megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell 
valasztania a mentett 
elobeallitas-halmazt. 


Nyissa meg a 
Nyomtatasi kozpont 
osszetevot. (Valassza 
ki a merevlemezt, 
kattintson a 
Programok 
(Programok), majd a 
Kellekek pontra, vegul 
kattintson duplan a 
Nyomtatasi kozpont 
pontra.) Kattintson a 
varakozasi sorra. 
Kattintson a 
Nyomtatok menu 
Mutasd az adatokat 
pontjara. Valassza a 
Telepitheto 
lehetosegek menut. 


Megjegyzes 

Lehet, hogy 
Hagyomanyos 
uzemmodban nem 
allnak rendelkezesre a 
konfiguracios 
beallitasok. 



Szoftver Macintosh szamitogepekhez 

A HP telepito PostScript nyomtatoleiro (PPD) fajlokat, Printer Dialog bovitmenyeket (PDE) 
es HP LaserJet Utility programot nyujt a Macintosh szamitogepekkel valo hasznalathoz. 

Halozatra csatlakoztatott Macintosh szamitogep eseten a beepitett webszerver is 
hasznalhato. 

PPD-k 

A PPD-k az Apple PostScript illesztoprogramokkal egyutt hozzaferest biztositanak a 
nyomtato funkcioihoz, es lehetove teszik a kommunikaciot a szamitogep es a nyomtato 
kozott. A PPD-k, PDE-k es mas szoftverek telepitoprogramja a CD-ROM-on talalhato. 
Hasznalja az operacios rendszerrel kapott megfelelo PS illesztoprogramot. 
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HP LaserJet Utility 

HP LaserJet Utility segitsegevel az illesztoprogramon keresztul nem elerheto funkciok is 
iranyithatok. Az abraknak koszonhetoen minden eddiginel konnyebb kivalasztani a nyomtato 
funkcioit. A HP LaserJet Utility segitsegevel a kovetkezo muveletek hajthatok vegre: 

• A nyomtato elnevezese, halozati zonaba rendelese, fajlok es fontok letoltese 

• A nyomtato konfiguralasa es beallitasa IP-nyomtatashoz 



Megjegyzes OS X rendszerben a HP LaserJet Utility jelenleg nem tamogatott, Hagyomanyos 
kornyezetben azonban igen. 



A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese 

A kovetkezo reszekben a nyomtatasi szoftver telepitesenek menetet ismertetjuk. 

A nyomtatohoz mellekelt CD-ROM tartalmazza a nyomtatasi rendszer szoftveret es a 
nyomtato-illesztoprogramokat. A nyomtato funkcioinak teljes koru kihasznalasahoz telepiteni 
kell a nyomtatasi rendszer szoftveret a CD-ROM-rol. 

Ha nem all rendelkezesere CD-ROM-meghajto, a nyomtatasi rendszer szoftveret az 
internetrol is letoltheti, a http://www.hp.com/support/lj4650 cimrol. 



Megjegyzes UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) es Linux halozatokhoz keszult minta modelscriptek 
letolthetok a http://www.hp.com/support cimrol. 

A szoftver legfrissebb verzioja ingyenesen letoltheto a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimrol. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese Windows rendszerben, 
kozvetlen csatlakoztatashoz 

Ez a resz a nyomtatasi rendszer szoftverenek telepiteset ismerteti Microsoft Windows 98, 
Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 es Windows XP rendszerben. 

Ha kozvetlen csatlakoztatasu kornyezetben telepiti a nyomtatasi szoftvert, akkor a 
parhuzamos vagy USB-kabelt csak a telepites utan csatlakoztassa. Ha a szoftver 
telepitesekor mar csatlakoztatva volt a parhuzamos vagy USB-kabel: A szoftver telepitese a 
parhuzamos vagy USB-kabel csatlakoztatasa utan . 

Kozvetlen csatlakoztatashoz parhuzamos es USB-kabel egyarant hasznalhato. A ketfajta 
kabel azonban nem lehet egy idoben csatlakoztatva. IEEE 1284-kompatibilis kabelt vagy 
szabvanyos, 2 meteres USB-kabelt hasznaljon. 



Megjegyzes Az NT 4.0 rendszer nem tamogatja az USB-csatlakoztatast. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese 

1 . Zarjon be minden megnyitott vagy futo szoftverprogramot. 

2. Helyezze be a nyomtato CD-ROM-jat a meghajtoba. 

Ha nem jelenik meg az udvozlokepernyo, akkor a kovetkezo eljarassal inditsa el a 
telepitoprogramot: 

• Kattintson a Start menu Futtatas parancsara. 

• Irja be: X:\setup (az „X" helyen a CD-ROM-meghajto betujele alljon). 

• Kattintson az OK gombra. 
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3. Kattintson duplan a Nyomtato telepitese pontra, es a megjeleno utmutatas szerint 
jarjon el. 

4. Miutan a telepites veget ert, kattintson a Befejezes gombra. 

5. Lehet, hogy ujra kell inditania a szamitogepet. 

6. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy 
meggyozodjon rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepites eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem segit, olvassa el a telepitesi 
megjegyzeseket es az Olvassel fajlt a nyomtato CD-ROM-jan, nezze meg a nyomtatohoz 
mellekelt informacios lapot, vagy keressen segitseget vagy tovabbi informaciokat a 
http://www.hp.com/support/lj4650 cimen. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese Windows rendszerben, 
halozati hasznalathoz 

A nyomtato CD-ROM-jan talalhato szoftver Microsoft halozatban tamogatja a halozati 
telepitest. A halozati telepitesrol egyeb operacios rendszerekben itt olvashat: 
http://www.hp.com/support/lj4650. 

A HP LaserJet 4650n, HP LaserJet 4650dn es HP LaserJet 4650dtn nyomtatohoz tartozo 
HP Jetdirect nyomtatoszerver egy 10/100 Base-TX halozati csatlakozoporttal rendelkezik. 
Ha mas tipusu halozati csatlakozoporttal ellatott HP Jetdirect nyomtatoszerverre van 
szuksege, lapozza fel a Kellekek es tartozekok cimu reszt, vagy latogasson el a 
http://www.hp.com/support/lj4650 cimre. 

A telepitoprogram nem tamogatja a nyomtatotelepitest es nyomtatoobjektumok letrehozasat 
Novell szervereken. Csupan a kozvetlen halozati telepitest tamogatja a Windows rendszeru 
szamitogep es a nyomtato kozott. Ha Novell szerverre kivanja telepiteni a nyomtatot, es 
szeretne ott nyomtatoobjektumokat letrehozni, akkor hasznaljon valamilyen mas HP 
segedprogramot (peldaul a Web Jetadmint vagy a HP halozati nyomtato telepitesvarazslot) 
vagy egy Novell segedprogramot (peldaul az Nwadmint). 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese 

1 . Ha Windows NT 4.0 vagy Windows 2000 rendszerben telepiti a szoftvert, 
rendszergazdai jogokkal kell rendelkeznie. 

2. Nyomtasson konfiguracios oldalt (Id. A nyomtato informacios oldalai ), es ellenorizze, 
hogy megfelel-e a HP Jetdirect nyomtatoszerver konfiguracioja a halozatnak. Keresse 
meg a nyomtato IP-cimet a masodik oldalon. Erre a cimre szukseg lehet a halozati 
telepites soran. 

3. Zarjon be minden megnyitott vagy futo szoftverprogramot. 

4. Helyezze be a nyomtato CD-ROM-jat a meghajtoba. 

Ha nem jelenik meg az udvozlokepernyo, akkor a kovetkezo eljarassal inditsa el a 
telepitoprogramot: 

• Kattintson a Start menu Futtatas parancsara. 

• Irja be: X:\setup (az „X" helyen a CD-ROM-meghajto betujele alljon). 

• Kattintson az OK gombra. 

5. Kattintson duplan a Nyomtato telepitese pontra, es a megjeleno utmutatas szerint 
jarjon el. 

6. Miutan a telepites veget ert, kattintson a Befejezes gombra. 
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7. Lehet, hogy ujra kell inditania a szamitogepet. 

8. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy 
meggyozodjon rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepites eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem segit, olvassa el a 
telepitesi megjegyzeseket vagy az Olvassel fajlt a nyomtato CD-ROM-jan, nezze meg a 
nyomtatohoz mellekelt informacios lapot, vagy keressen segitseget vagy tovabbi 
informaciokat a http://www.hp.com/support/lj4650 cimen. 

Windows rendszeru szamitogep beallitasa halozati nyomtato 
hasznalatara Windows megosztas igenybevetelevel 

Ha a nyomtatot parhuzamos kabellel kozvetlenul a szamitogephez csatlakoztatta, 
megoszthatja a keszuleket a halozaton, hogy mas halozati felhasznalok is nyomtathassanak 
rajta. 

A Windows megosztas engedelyezesenek modja megtalalhato a Windows 
dokumentaciojaban. A nyomtato megosztasa utan telepitse a nyomtatasi szoftvert minden 
olyan szamitogepre, melyen a nyomtato hasznalatban lesz. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese Macintosh 
szamftogepen, halozati hasznalathoz 

Ez a resz a nyomtatasi rendszer szoftverenek Macintosh szamitogepre torteno telepiteset 
ismerteti. A szoftver altal tamogatott rendszerek: Mac OS 8. 6-9. 2.x, valamint Apple Mac OS 
10.1 vagy ujabb. 

A nyomtatasi rendszer szoftveret a kovetkezo osszetevok alkotjak: 

• PostScript® nyomtatolefro (PPD-) fajlok 

A PPD-k az Apple PostScript nyomtato-illesztoprogramokkal egyutt hozzaferest 
biztositanak a nyomtato funkcioihoz. A PPD-k es mas szoftverek telepitoprogramja a 
nyomtatohoz mellekelt CD-ROM-on talalhato. A szamitogephez kapott Apple 
LaserWriter 8 nyomtato-illesztoprogramot hasznalja. 

• HP LaserJet Utility 

A HP LaserJet Utility hozzaferest nyujt a nyomtato-illesztoprogramon keresztul nem 
elerheto funkciokhoz. A kivant nyomtatofunkcio kivalasztasat abrak segitik. A 
nyomtatoval igy a kovetkezo feladatok hajthatok igy vegre: 

• A nyomtato elnevezese 

• A nyomtato hozzarendelese a halozat egy zonajahoz 

• IP-cim hozzarendelese a nyomtatohoz 

• Fajlok es fontok letoltese 

• A nyomtato konfiguralasa es beallitasa IP- vagy AppleTalk-nyomtatashoz 



Megjegyzes OS X rendszerben a HP LaserJet Utility jelenleg nem tamogatott, Hagyomanyos 
kornyezetben azonban igen. 
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Nyomtato-illesztoprogramok telepi'tese Mac OS 8.6-9.2 rendszerben 

1 . Csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert halozati kabel segitsegevel egy halozati 
csatlakozoporthoz. 

2. Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtoba. Automatikusan megjelenik a CD-ROM 
menuje. Ha ez megsem tortenne meg, kattintson duplan az asztalon lathato CD-ROM- 
ikonra, majd kattintson duplan az Installer (Telepito) ikonra. Ez az ikon az indito CD- 
ROM lnstaller/<nyelv> (Telepit6/<nyelv>) mappajaban talalhato (ahol a <nyelv> a kivant 
telepitesi nyelv). (Az Installer/English mappa peldaul az angol nyelvu nyomtatasi 
szoftver telepitoikonjat tartalmazza.) 

3. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

4. Inditsa el az Apple iroasztali nyomtatasi segedprogramot az {inditolemez}: /Applications:/ 
Utilities ({inditolemez}: /Programok:/Kellekek) mappabol. 

5. Kattintson duplan a Nyomtato (AppleTalk) pontra. 

6. Az AppleTalk nyomtato kijelolesi lehetosege mellett kattintson a Valtoztasd pontra. 

7. Valassza ki a nyomtatot, es kattintson az Automatikus telepi'tes, majd a Hozd letre 
pontra. 

8. Kattintson a Nyomtatas menu Allftsd be alapnyomtatokent parancsara. 

Az ikon altalanoskent jelenik meg az asztalon. Az alkalmazasok nyomtatasi 
parbeszedpaneljen valamennyi nyomtatasi panel szerepel majd. 

Nyomtato-illesztoprogramok telepi'tese Mac OS 10.1 es ujabb rendszerben 

1 . Csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert halozati kabel segitsegevel egy halozati 
csatlakozoporthoz. 

2. Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtoba. Automatikusan megjelenik a CD-ROM 
menuje. Ha ez megsem tortenne meg, kattintson duplan az asztalon lathato CD-ROM- 
ikonra, majd kattintson duplan az Installer (Telepito) ikonra. Ez az ikon az indito CD- 
ROM lnstaller/<nyelv> (Telepit6/<nyelv>) mappajaban talalhato (ahol a <nyelv> a kivant 
telepitesi nyelv). (Az Installer/English mappa peldaul az angol nyelvu nyomtatasi 
szoftver telepitoikonjat tartalmazza.) 

3. Kattintson duplan a HP LaserJet telepftok mappara. 

4. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

5. Kattintson duplan a kivant nyelv Installer (Telepito) ikonjara. 

6. A merevlemezen kattintson duplan a Programok, a Kellekek, majd a Nyomtatasi 
kozpont pontra. 

7. Kattintson a Nyomtato hozzaadasa pontra. 

8. Valassza ki az AppleTalk-kapcsolat tipusat OS X 10.1 rendszerben, illetve a 
Rendezvous-kapcsolat tipusat OS X 10.2 rendszerben. 

9. Valasszon nevet a nyomtatonak. 

10. Kattintson a Nyomtato hozzaadasa pontra. 

11. Zarja be a Nyomtatasi kozpontot a bal felso sarokban levo bezarogombra kattintva. 

Parhuzamos porton keresztul nem lehetseges a nyomtato es a Macintosh szamitogep 
kozvetlen csatlakoztatasa. 
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A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese Macintosh rendszerben, 
kozvetlen csatlakoztatashoz (USB) 



Megjegyzes A Macintosh szamitogepek nem tamogatjak a parhuzamos porton keresztuli csatlakoztatast. 

Ez a resz a nyomtatasi rendszer szoftverenek telepiteset ismerteti Mac OS 8. 6-9. 2.x, 
valamint Mac OS X es ujabb rendszerben. 

A PPD-fajlok hasznalatahoz szukseges az Apple LaserWriter illesztoprogram telepitese. A 
Macintosh szamitogephez kapott Apple LaserWriters illesztoprogramot hasznalja. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese 

1 . Csatlakoztasson egy USB-kabelt a nyomtato, valamint a szamitogep USB-portjaba. 
Szabvanyos, 2 meteres USB-kabelt hasznaljon. 

2. Zarjon be minden megnyitott vagy futo szoftverprogramot. 

3. Helyezze be a nyomtato CD-ROM-jat a meghajtoba, es inditsa el a telepitoprogramot. 

Automatikusan megjelenik a CD-ROM menuje. Ha ez megsem tortenne meg, kattintson 
duplan az asztalon lathato CD-ROM-ikonra, majd kattintson duplan az Installer 
(Telepito) ikonra. Ez az ikon az indito CD-ROM lnstaller/<nyelv> (Telepit6/<nyelv>) 
mappajaban talalhato (ahol a <nyelv> a kivant telepitesi nyelv). 

4. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

5. Inditsa ujra a szamitogepet. 

6. Mac OS 8.6-9.2.X rendszerben: 

• Inditsa el az Apple iroasztali nyomtatasi segedprogramot a HD/Applications/Utilities 
(HD/Programok/Kellekek) mappabol. 

• Kattintson duplan a Nyomtato (USB) pontra. 

• Az USB-nyomtato kijelolese mellett kattintson a Valtoztasd pontra. 

• Valassza ki a nyomtatot, es kattintson az Automatikus telepftes, majd a Hozd letre 
pontra. 

• Kattintson az ujonnan letrehozott asztalinyomtato-ikonra. 

• Kattintson a Nyomtatas menu Alh'tsd be alapnyomtatokent parancsara. 

Mac OS X rendszerben: Inditsa el a Nyomtatasi kozpont programot a HD/Applications/ 
Utilities/Print Center (HD/Programok/Kelleke/Nyomtatasi kozpont) mappabol. Ha a 
nyomtato telepitese nem megy vegbe automatikusan, tegye a kovetkezoket: 

• Kattintson az Nyomtato hozzaadasa pontra. 

• A nyomtatok listajan belul valassza ki a kapcsolat tipusakent az USB lehetoseget. 

• Valassza ki a nyomtatot, s kattintson az Add hozza gombra a bal also sarokban. 

7. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy 
meggyozodjon rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepftes eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem segit, olvassa el a 
telepitesi megjegyzeseket vagy az Olvassel fajlt a nyomtato CD-ROM-jan, nezze meg a 
nyomtatohoz mellekelt informacios lapot, vagy keressen segitseget vagy tovabbi 
informaciokat a http://www.hp.com/support/lj4650 cimen. 



Megjegyzes Az ikon altalanoskent jelenik meg az asztalon. Az alkalmazasok nyomtatasi 
parbeszedpaneljen valamennyi nyomtatasi panel szerepelni fog. 
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A szoftver telepitese a parhuzamos vagy USB-kabel csatlakoztatasa utan 



Ha mar csatlakoztatott egy parhuzamos vagy USB-kabelt a Windows rendszeru 
szamitogephez, annak bekapcsolasakor az Uj hardver parbeszedpanel jelenik meg a 
kepernyon. 



A szoftver telepitese Windows 98 vagy Windows Me rendszerben 

1 . Kattintson az Uj hardver parbeszedpanel Kereses CD-ROM-on elemere. 

2. Kattintson a Tovabb gombra. 

3. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

4. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy 
meggyozodjon rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepites eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem segit, olvassa el a 
telepitesi megjegyzeseket es az Olvassel fajlt a nyomtato CD-ROM-jan, nezze meg a 
nyomtatohoz mellekelt informacios lapot, vagy keressen segitseget vagy tovabbi 
informaciokat a http://www.hp.com/support/lj4650 cimen. 

A szoftver telepitese Windows 2000 vagy Windows XP rendszerben 

1 . Kattintson az Uj hardver parbeszedpanel Kereses elemere. 

2. Az lllesztoprogram fajljainak helye kepernyon jelolje be a Hely megadasa negyzetet, 
torolje a jelet az osszes tobbi negyzetbol, es kattintson a Tovabb gombra. 

3. Irja be a gyokerkonyvtar betujelet, peldaul: X:\ (az „X:\" helyen a CD-ROM-meghajto 
gyokerkonyvtaranak betujele alljon). 

4. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

6. Miutan a telepites veget ert, kattintson a Befejezes gombra. 

7. Valasszon egy nyelvet, es kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

8. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy 
meggyozodjon rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepites eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem segit, olvassa el a 
telepitesi megjegyzeseket es az Olvassel fajlt a nyomtato CD-ROM-jan, nezze meg a 
nyomtatohoz mellekelt informacios lapot, vagy keressen segitseget vagy tovabbi 
informaciokat a http://www.hp.com/support/lj4650 cimen. 



A szoftver eltavolitasa 

Ez a resz a nyomtatasi rendszer szoftverenek eltavolitasat ismerteti. 

A szoftver eltavolitasa Windows operacios rendszerbol 

A HP LaserJet 4650/Eszkozok programcsoport Eltavolito elemevel kijelolheti es 
eltavolithatja a teljes Windows HP nyomtatasi rendszert vagy annak egyes osszetevoit. 

1 . Kattintson a Start gombra, majd a Programok pontra. 

2. Mutasson a HP LaserJet 4650 programcsoportra, es kattintson az Eszkozok elemre. 

3. Kattintson az Eltavolito pontra. 
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4. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Jelolje ki a HP nyomtatasi rendszer eltavolitani kivant osszetevoit. 

6. Kattintson az OK gombra. 

7. Az eltavolitast a kepernyon megjeleno utmutatas alapjan fejezze be. 

A szoftver eltavolitasa Macintosh operacios rendszerbol 

Huzza a HP LaserJet mappat es a PPD-ket a kukara. 



Halozati szoftver 

A HP altal kinalt halozati telepitesi es konfiguracios szoftvermegoldasok osszefoglalo 
ismerteteset a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikdnyve tartalmazza. Ezt a 
kezikonyvet a nyomtatohoz kapott CD-ROM-on talalja. 

HP Web Jetadmin 

A HP Web Jetadmin segitsegevel bongeszon keresztul vezerelhetok az intraneten a HP 
Jetdirect csatlakoztatasu nyomtatok. Ezt a bongeszo alapu kezeloeszkozt csak egyetlen 
halozatfelugyeleti szerverre kell telepiteni. A program Red Hat Linux, Suse Linux, Windows 
NT 4.0 Server es Workstation, Windows 2000 Professional, Server es Advanced Server, 
valamint Windows XP Professional Service Pack 1 rendszeren telepitheto es futtathato. 

A HP Web Jetadmin legfrissebb verzioja letoltheto az Online HP ugyfelszolgalat honlapjarol, 
a http://www.hp.com/go/webjetadmin cimrol. A tamogatott befogadorendszerek aktualis 
listaja ugyanitt talalhato. 

A gazdaszerverre telepitett HP Web Jetadmint barmely ugyfel elerheti egy tamogatott 
webbongeszovel (ilyen peldaul a Microsoft Internet Explorer 5.5 es 6.0 vagy a Netscape 
Navigator 7.0). 

A HP Web Jetadmin a kovetkezo funkciokat kinalja: 

• A nezetkonfiguralasi lehetoseget kinalo feladatorientalt felhasznaloi felulet jovoltabol 
lenyegesen csokken a halozatkezeles ideje. 

• A szemelyre szabhato felhasznaloi profiloknak koszonhetoen a halozati rendszergazdak 
letilthatjak a nem kivant funkciok megjeleniteset vagy hasznalatat. 

• A hardverhibara, kifogyoban levo kellekekre vagy a nyomtato mas problemajara 
figyelmezteto azonnali e-mailek mar kulonbozo szemelyekhez iranyithatok. 

• Lehetoseg van a tavoli telepitesre es kezelesre barhonnan - ehhez csupan egy 
szabvanyos webbongeszo szukseges. 

• A korszeru automatikus felfedezesi funkcio megkeresi a halozaton levo kulso 
egysegeket, igy nem kell minden egyes nyomtatot kulon felvenni az adatbazisba. 

• Egyszeru beepules a vallalatkezelo csomagokba. 

• Kulso egysegek gyors keresese az IP-cim, a szinkepessegek vagy a modellnev alapjan. 

• A kulso egysegek konnyen logikai csoportokba szervezhetok, a navigalast pedig virtualis 
irodaterkepek konnyitik meg. 

• Egyszerre tobb nyomtato kezelheto es konfiguralhato. 

A HP Web Jetadminrol a http://www.hp.com/go/webjetadmin cimen talalhatok tovabbi 
tudnivalok. 
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UNIX 



A HP Jetdirect Printer Installer for UNIX (nyomtatotelepito UNIX-hoz) egy egyszeru 
nyomtatotelepito segedprogram HP-UX es Solaris halozatokhoz. A program letoltheto a HP 
online ugyfelszolgalatanak webhelyerol, a http://www.hp.com/support/net_printing cimrol. 



Segedprogramok 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtato kulonbozo segedprogramjai megkonnyitik a 
halozatra kapcsolt nyomtato felugyeletet es kezeleset. 

Beepitett webszerver 

A nyomtato beepitett webszerverenek segitsegevel a nyomtato es a halozat mukodesevel 
kapcsolatos informaciok erhetok el. A webszerverek teremtenek kornyezetet a 
webprogramok futasahoz, hasonlo modon, mint ahogyan az operacios rendszerek (peldaul 
a Windows) lehetove teszik kornyezetukkel a programok futtatasat a szamitogepen. E 
webprogramok kimenete webbongeszovel, peldaul Microsoft Internet Explorerrel vagy 
Netscape Navigatorral tekintheto meg. 

A webszerver „beepitett" jelzoje arra utal, hogy az nem egy halozati szerverre toltott 
szoftverkent mukodik, hanem egy hardvereszkozon (peldaul egy nyomtatoban) vagy 
firmware-ben van jelen. 

A beepitett webszerver azert hasznos, mert a nyomtato olyan illesztofelulethez jut altala, 
mely a halozat barmely szamitogepe vagy egy standard webbongeszo segitsegevel 
elerheto. Nines szukseg semmilyen specialis szoftver telepitesere vagy konfiguralasara. A 
HP beepitett webszervererol az Embedded Web Server User Guide (A beepitett webszerver 
felhasznaloi kezikonyve) tartalmaz tovabbi tudnivalokat. A kezikonyv a nyomtatohoz kapott 
CD-ROM-on talalhato. 

Funkciok 

A HP beepitett webszerverenek koszonhetoen sajat szamitogeperol is ellenorizheti a 
nyomtato es a halozati kartya allapotat, s iranyithatja a nyomtatasi funkciokat. A HP 
beepitett webszerverevel a kovetkezo muveletek vegezhetok: 

• A nyomtato allapotadatainak megtekintese 

• Az egyes kellekek hatralevo elettartamanak meghatarozasa, es ujak rendelese 

• Talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltoztatasa 

• A nyomtato vezerlopultja konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• Belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• Tajekoztatas kuldesenek beallitasa a nyomtato es a kellekek esemenyeirol 

• Mas webhelyekre mutato hivatkozasok felvetele es modositasa 

• A beepitett webszerver oldalai megjelenesi nyelvenek beallitasa 

• A halozat konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

A beepitett webszerver jellemzoinek es mukodesenek teljes leirasa itt talalhato: A beepitett 
webszerver hasznalata . 
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hp eszkoztar 

A HP eszkoztar a kovetkezo feladatokra hasznalhato szoftveralkalmazas: 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese 

• Online dokumentacio megtekintese 

• A nyomtato belso oldalainak nyomtatasa 

A HP eszkoztar egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamitogephez csatlakoztatott es 
halozatra kotott nyomtatoval is. Hasznalatahoz teljes szoftvertelepites szukseges. 

Tovabbi osszetevok es segedprogramok 

Tobb szoftveralkalmazas is rendelkezesre all a Windows es Macintosh operacios rendszer 
felhasznaloi, valamint a halozati adminisztratorok szamara. Az alabbi tablazat ezeket a 
programokat tartalmazza. 



Windows 


Macintosh OS 


Halozati adminisztrator 


• Szoftvertelepito - 
automatizalja a nyomtatasi 
rendszer telepiteset 

• Online regisztracio a 
vilaghalon 

• HP eszkoztar 


• PostScript nyomtatoleiro 
fajlok (PPD-k) - a Mac OS 
rendszerhez tartozo Apple 
PostScript 

illesztoprogramokkal valo 
hasznalatra 

• HP LaserJet Utility 
(letoltheto az internetrol) - 
nyomtatokezelesi 
segedprogram Mac OS- 
felhasznaloknak 

• HP eszkoztar (Mac OS X 
v10.2 es ujabb 
rendszerhez) 


• HP Web Jetadmin - 
bongeszo alapu 
rendszerfelugyeleti 
eszkoz; legfrissebb 
verzioja a 

http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin cimen 
talalhato 

• HP Jetdirect 
nyomtatotelepito UNIX-hoz 
- letoltheto a 
http://www.hp.com / 
support /net_printing cimrol 
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Nyomtatasi mediatipusok muszaki leirasa 



A legjobb eredmeny normal, 75 g/m 2 sulyu fenymasolopapir hasznalataval biztosithato. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a papir jo minosegu, nincsenek benne vagasok, bemetszesek, 
tepesek, foltok, laza reszecskek, por, gyurodesek, felpondorodott vagy meghajlott szelek. 

• Ha az Egyesult Allamokban szeretne kellekeket rendelni, latogasson el a 
http://www.hp.com/go/ljsupplies cimre. 

• Ha a vilag mas reszen szeretne kellekeket rendelni, a http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.html cimet keresse fel. 

• Ha tartozekokat szeretne rendelni, a http://www.hp.com/go/accessories cimre latogasson. 

• A tamogatott mediasulyokrol es -meretekrol a http://www.hp.com/support/ljpaperguide 
cimen talal tovabbi informaciot. 



Tamogatott mediasulyok es -meretek 



Az 1. talca mediameretei 



1. talca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Szabvanyos meretu 
papir, ill. kartonlapok 
(letter/A4, legal, 
executive, JIS B5, A5) 




60 - 200 g/m 2 


100 lap 

(75 g/m 2 ) 


Minimalis meretu 
papir, ill. kartonlapok 


76,2 x 127 mm 


1 64 - 200 g/m 2 


100 lap 

(75 g/m 2 ) 


Maximalis meretu 
papir, ill. kartonlapok 


216x356 mm 


164-200 g/m 2 


100 lap 

(75 g/m 2 ) 


Szabvanyos meretu 
fenyes papir (letter/A4, 
legal, executive, JIS 
B5, A5) 




75-105 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Minimalis meretu 
fenyes papir 


76,2 x 127 mm 


75 - 200 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Maximalis meretu 
fenyes papir 


216x356 mm 


75 - 200 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Nehez fenyes papir 


216x356 mm 


106-120 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Szabvanyos meretu 
irasvetito-folia (letter/ 
A4) 




0,13 -0,13 mm vastag 


60 lap 


Szabvanyos meretu 
HP Tough Paper 
(kemeny papir) (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




0,13 -0,13 mm vastag 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 
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Az 1. talca mediameretei (folytatas) 



1 . talca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Minimalis meretu HP 
Tough Paper (kemeny 
papir) 


76,2 x 127 mm 


0,13-0,13 mm vastag 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Maximalis meretu HP 
Tough Paper (kemeny 
papir) 


216x356 mm 


0,13-0,13 mm vastag 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Minimalis meretu HP 
High Gloss Laser 
Paper (nagy 
fenyessegu 
lezernyomtato-papir) 


216 x 279 mm 


120-120 g/m 2 


200 lap 


Maximalis meretu HP 
High Gloss Laser 
Paper (nagy 
fenyessegu 
lezernyomtato-papir) 


279 x 432 mm 


120-120 g/m 2 


200 lap 


Bon'tek (Com 10, 
Monarch, C5, DL, B5) 




105-105 g/m 2 


20 bon'tek 


Szabvanyos meretu 
cimkelap (letter/A4, 
legal, executive, JIS 
B5, A5) 




60-163 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Minimalis meretu 
cimkelap 


76,2 x 127 mm 


60-163 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Maximalis meretu 
cimkelap 


216x356 mm 


60-163 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 



A 2. talca, valamint az opcionalis 3. es 4. talca mediameretei 1 



2. talca, opcionalis 3. 
es 4. talca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Szabvanyos meretu 
papir (letter/A4, legal, 
executive, JIS B5, A5) 




60-105 g/m 2 


500 lap 
(75 g/m 2 ) 


Minimalis meretu papir 


148x210 mm 


60-105 g/m 2 


500 lap 
(75 g/m 2 ) 


Maximalis meretu papir 


216x356 mm 


60-105 g/m 2 


500 lap 
(75 g/m 2 ) 


Szabvanyos meretu 
fenyes papir (letter/A4, 
legal, executive, JIS 
B5, A5) 




75-120 g/m 2 


200 lap 


Minimalis meretu 
fenyes papir 


182x210 mm 


75-120 g/m 2 


200 lap 


Maximalis meretu 
fenyes papir 


216x356 mm 


75-120 g/m 2 


200 lap 
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A 2. talca, valamint az opcionalis 3. es 4. talca mediameretei 1 (folytatas) 



2. talca, opcionalis 3. 
es 4. talca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Szabvanyos meretu 
cimkelap (letter/A4, 
legal, executive, JIS 
B5, A5) 




60-105 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 50 mm 


Minimalis meretu 
cimkelap 


182x210 mm 


75-120 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 50 mm 


Maximalis meretu 
cimkelap 


216x356 mm 


75-120 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 50 mm 


Irasvetito-folia (letter, 
A4) 




0,13-0,13 mm vastag 


100 lap 

(0,13 mm vastag) 


Szabvanyos meretu 
HP Tough Paper 
(kemeny papir) (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




0,13-0,13 mm vastag 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


Minimalis meretu HP 
Tough Paper (kemeny 
papir) 


76,2 x 127 mm 


0,13-0,13 mm vastag 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 10 mm 


1 A 2., 3. es 4. talca eseteben az Egyedi meret kifejezetten a B5 ISO meretre vonatkozik. Ez 
a harom talca nem tamogatja az 1 . talcaban hasznalhato egyedi mereteket. 


Automatikus ketoldalas nyomtatas 






Automatikus 
ketoldalas nyomtatas 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Szabvanyos meretu 
media (A4/letter, legal, 
executive, JIS B5) 




60-105 g/m 2 


200 lap 
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fejezet Anyomtato HUWW 



Vezerlopult 



Ez a fejezet a vezerlopultot ismerteti, mely lehetove teszi a nyomtato vezerleset, s 
tajekoztatast nyujt a nyomtatoval es a nyomtatasi feladatokkal kapcsolatban. Az alabbi 
temakorokkel foglalkozik: 

• Bevezetes 

• A vezerlopult gombjai 

• A vezerlopult jelzofenyeinek jelentese 

• A vezerlopult menui 

• A menuhierarchia 

• Feladatok visszakeresese menu 

• Informacio menu 

• Papirkezeles menu 

• Eszkoz konfiguralasa menu 

• Diagnosztika menu 

• A vezerlopult konfiguracios beallitasainak modositasa 

• A nyomtato vezerlopultjanak hasznalata osztott kornyezetekben 



Bevezetes 



A vezerlopult lehetove teszi a nyomtato vezerleset, s tajekoztatast nyujt a nyomtatoval es a 
nyomtatasi feladatokkal kapcsolatban. Kijelzojen grafikus informacio jelenik meg a nyomtato 
es a kellekek allapotarol, s ezzel megkonnyiti a problemak azonositasat es orvoslasat. 




A vezerlopult gombjai es jelzofenyei 

1 Menu gomb 

2 LeAllitAs gomb 

3 Uzemkesz jelzofeny 

4 Adatok jelzofeny 

5 Figyelem! jelzofeny 

6 Sugo (?) gomb 

7 Vissza/kilepes (Id) gomb 

8 Lefele (▼) gomb 

9 KivAlasztAs (✓) gomb 

10 Folfele (^) gomb 

1 1 Kijelzo 

A nyomtato a kijelzo es a vezerlopult aljanak bal oldalan talalhato jelzofenyek segitsegevel 
kommunikal a felhasznaloval. Az Uzemkesz, az Adatok es a Figyelem! jelzofeny egy 
pillantassal felismerheto informaciot adnak a nyomtato allapotarol, problema eseten pedig 
riasztanak. A kijelzon az allapot reszletesebb leirasa lathato, tovabba menuk, sugo, 
animaciok es hibauzenetek jelenhetnek meg rajta. 



Kijelzo 

A nyomtato kijelzoje reszletes tajekoztatast nyujt a nyomtato es a nyomtatasi feladatok 
aktualis allapotarol. A kellekek szintje, a papirelakadasok helye es a feladat allapota abran 
megjelenitve lathato. A menuk a nyomtato funkcioihoz es a reszletes adatokhoz biztositanak 
hozzaferest. 
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A kijelzo felso kepernyojenek harom resze van: 

O 



Felfuggesztve 



Keszenlethez 
nyomjon STOP gombot 



A nyomtato kijelzoje 

1 Ozenetmezo 

2 Ozenetmezo 

3 Utasitasmezo 



Kesz 



i ■ 





+ 




+ 




+ 


1 ++ ■ 


+ + 




+ + 




+ + 




+ + + 




+ + + 




+ + + 



A nyomtato kijelzoje 

1 Ozenetmezo 

2 Kellekszintjelzo 

3 A nyomtatopatronok szi'ne balrol jobbra: fekete, bibor, sarga es ciankek 

A kijelzo uzenet- es az utasitasmezeje a nyomtato allapotat mutatja, es jelzi a lehetseges 
teendoket. 

A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok (sorrendben: fekete, bibor, sarga, ciankek) 
festekszintjet jelzi. Ha a tonerszint ismeretlen, a kellekszintjelzo helyett egy kerdojel lathato. 
Ezt a kovetkezok okozhatjak: 

• hianyzo patronok 

• rosszul behelyezett patronok 

• hibas patronok 

• egyes nem HP markaju patronok 

A kellekszintjelzo lathato mindig, amikor a nyomtato Kesz allapotban van, es nem jelenit 
meg semmilyen figyelmeztetest. Ugyancsak lathato a szintjelzo, ha valamely 
nyomtatopatront vagy tobb kelleket is erinto figyelmezteto vagy hibauzenet jelenik meg. 



Hozzaferes a vezerlopulthoz a szamitogeprol 

A nyomtato vezerlopultja a szamitogeprol is elerheto a beepitett webszerver beallitasi 
oldalanak segitsegevel. 

A szamitogep kepernyojen ugyanaz jelenik meg, mint a nyomtato vezerlopultjan. A 
szamitogeprol a vezerlopult funkcioi is vegrehajthatok, peldaul a kellekek allapotanak 
ellenorzese, az uzenetek megjelenitese vagy a talcakonfiguracio megvaltoztatasa. Tovabbi 
tudnivalok A beepitett webszerver hasznalata cimen talalhatok. 
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A vezerlopult gombjai 



A vezerlopult gombjai a nyomtato muveleteinek vezerlesere s a kijelzon megjeleno menuk 
es uzenetek leptetesere, illetve megvalaszolasara szolgalnak. 



Gomb 


Funkcio 


✓ KivAlasztAs 


Adott lehetoseg kivalasztasa, illetve a nyomtatas 
folytatasa az ezt megengedo hibak utan. 


^ FOLFELE 

▼ Lefele 


Menuk es szovegek leptetese, illetve a kijelzon 
megjeleno szamok ertekenek novelese es 
csokkentese. 


±>Vissza/kilepes 


Visszalepes egy menuszinttel foljebb, illetve a 
menu vagy a sugo elhagyasa. 


Menu 


Belepes a menukbe es kilepes beloluk. 


LeAllitAs 


Az aktualis feladat szuneteltetese; ilyenkor 
megjelenik a nyomtatas folytatasanak es 
torlesenek lehetosege. 


? Sugo 


A nyomtato uzeneteivel es menuivel kapcsolatos 
animaciok es reszletes tudnivalok megjelem'tese. 
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A vezerlopult jelzofenyeinek jelentese 




A vezerlopult jelzofenyei 

1 uzemkesz 

2 Adatok 

3 Figyelem! 



Jelzofeny 


Vilagit 


Kikapcsolva 


Villog 


UZEMKESZ 

(zold) 


A nyomtato uzemkesz 
allapotban van 
(adatokat tud fogadni 
es feldolgozni). 


A nyomtato kapcsolat 
nelkiili allapotban van, 
vagy ki van kapcsolva. 


A nyomtato 
megprobalja leallitani 
a nyomtatast, es 
kapcsolat nelkuli 
allapotba lepni. 


Adatok 
(zold) 


A feldolgozott adatok a 
nyomtaton vannak, de 
a feladat 

befejezesehez tovabbi 
adatok sziiksegesek. 


A nyomtato eppen 
nem dolgoz fel es nem 
is fogad adatokat. 


A nyomtato adatokat 
fogad vagy dolgoz fel. 


Figyelem! 
(sarga) 


Kritikus hiba tortent. A 
nyomtato 

beavatkozast igenyel. 


A nyomtato nem 
igenyel kiilon figyelmet. 


Hiba tortent. A 
nyomtato 

beavatkozast igenyel. 
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A vezerlopult menui 



A legtobb rutinszeru nyomtatasi feladat elvegezheto a szamitogeprol a nyomtato- 
illesztoprogramon vagy a szoftveralkalmazason keresztul. Ez a nyomtato vezerlesenek 
legkenyelmesebb modja, s az igy megadott beallitasok elnyomjak a nyomtato 
vezerlopultjanak beallitasait. Tovabbi tudnivalokat a szoftver sugofajljai tartalmaznak, a 
nyomtato-illesztoprogram elereserol pedig a kovetkezo reszben olvashat: A nyomtatasi 
szoftver . 

A nyomtato azonban vezerlopult-beallitasainak megvaltoztatasaval is vezerelheto. A 
vezerlopultot olyan funkciokhoz hasznalja, melyeket a nyomtato-illesztoprogram vagy a 
szoftveralkalmazas nem tamogat. Ugyancsak a vezerlopultot hasznalja, ha talcakat szeretne 
konfiguralni valamilyen papirmeretre vagy -tipusra. 



Alapveto tudnivalok 

• A Menu gombbal megnyithatok a menuk, illetve ervenybe leptetheto a kivalasztott 
beallitas. 

• A fol- es lefele mutato nyillal (^^) leptetheti a menuket. A menuleptetesen kivul e 
nyilakkal a numerikus beallitasok erteket is novelheti, illetve csokkentheti. Ha az adott 
gombot hosszabb ideig tartja lenyomva, a gorgetes gyorsabb lesz. 

• A Vissza (±5) gombbal haladhat visszafele a menuhierarchiaban, illetve szamertekeket 
valaszthat vele a nyomtato konfiguralasakor. 

• A Menu gombbal kilephet minden menubol. 

• Ha a nyomtato 60 masodpercen keresztul nem eszlel gombnyomast, ismet Kesz 
allapotba lep. 

• Ha egy menupont mellett lakat lathato, a menupont csak PIN (szemelyi azonositoszam) 
megadasaval hasznalhato. Ezt a szamot rendszerint a halozat adminisztratora osztja ki. 



36 2. fejezet Vezerlopult 



HUWW 



A menuhierarchia 



Az alabbi tablazatok az egyes menuk hierarchiajat tartalmazzak. 

A menuk megnyitasa 

A MENUK megnyitasahoz nyomja meg a Menu gombot. 
A listakban a ^ es a ▼ gombbal lehet fol- es lefele haladni. 
A kivant lehetoseg a ^ gomb megnyomasaval valaszthato ki. 



MENUK 


FELADAT LEKERESE 




Informacio 




PAPIRKEZELES 




Eszkozkonfiguralas 




DIAGNOSZTIKA 




SZERVIZ 



Feladatok visszakeresese menu 

Tovabbi tudnivalok: Feladatok visszakeresese menu . 



FELADAT LEKERESE 


tArolt feladatok listAjAnak 




nyomtatAsa 




Megjelenik a tarolt feladatok listaja. 




NINCSENEK TAROLT FELADATOK 


Informacio menu 




Tovabbi tudnivalok: Informacio menu. 
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MENUTERKEP NYOMTATASA 


Informacio 




KONFIGURACIO NYOMTATASA 




KELLEKALLAPOT- OLDAL NYOMTATASA 




KELLEKEK ALLAPOTA 




HASZNALATI LAP NYOMTATASA 




DEMO NYOMTATASA 




RGB MINTAK NYOMTATASA 




CMYK MINTAK NYOMTATASA 




fAjl konyvtAr nyomtatAs 




PCL FONTLISTA NYOMTATASA 




PS FONT LISTA NYOMTATAS 


Papirkezeles menu 




Tovabbi tudnivalok: Papirkezeles menu. 




PAPIRKEZELES 


1.TALCAMERETE 




tAlca TIPUS 1 




<N>. talca meret 




N = 2, 3 vagy 4 




<N>. talca tipus 




N = 2, 3 vagy 4 



Eszkoz konfiguralasa menu 

Tovabbi tudnivalok: Eszkoz konfiguralasa menu es A vezerlopult konfiquracios 
beallitasainak modositasa . 
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Eszkozkonfiguralas 


NYOMTATAS 


PELDANYSZAM 






nla|Jcl Icll 1 Ic^cll papil lllcl cl. 






Al APFRTFI MF7FTT 






EGYENI PAPIRMERET 






KETOLDALAS 






niJPI FX KOTF^ 






Ad. /I FTTFR 

rtt/LC 1 lLl\ 






hatAlytalanitAsa 






KEZI ADAGOLAS 






COURIER FONT 






SZELES A4 






PS hibAk nyomtatAsa 






PCL 




NYOMTATAS MINOSEGE 


szinbeAllitAs 






regisztrAcio beAllitAsa 






nyomtatAsi modok 






optimalizAlAs 






GYORS KALIBR. MOST 






TELJES KALIBR. MOST 






SZINES RET 




RENDSZERBEALLITAS 


tArolt feladatok 






MA VI MAI IQ Q7AMA 






FFI AnATTAROI A^l 

rCLML/nl InrxuLnOI 






idokorlAt 






PIM MFH IPI FKMTFQF 
LrllVI IVICoJCLCfMI 1 Col 






OPTIMAI m ^FRF^Ffi / 
w i i i ivi/-\i_i o oldloolu / 






KOLTSEG 






tAlcamukodes 






ENERGIATAK. IDO 






NYOMTATONYFI V 

IN I wlvl 1 AA 1 W I tLV 






TOPHI HPTO 






FIGYELMEZTETESEK 






AUTOMATIKUS FOLYTATAS 






KEVES A FOGYOESZKOZ 






SZINES FESTEK KIFOGYOTT 






elakadAselhAritAs 






RAM LEMEZ 






Nyelv 
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I/O 


I/O idokorlAt 

PARHUZAMOS BEMENET 
EIOX JETDIRECT 

(ahol X=1, 2 vagy 3) 




VISSZAALLITASOK 


GYARI BEALLITASOK 
VISSZAALLITASA 

E N E RG I ATAKARE KOS 
UZEMMOD 

KELLEKEK NULLAZASA 



Diagnosztika menu 

Tovabbi tudnivalok: Diagnosztika menu . 





ESEMENYNAPLO NYOMTATASA 


DIAGNOSZTIKA 




ESEMENYNAPLO MEGTEKINTESE 




PQ HIBAELHARITAS 




PATRONELLENORZES LETILTASA 




PAPIRUT-ERZEKELOK 




PAPIRUTTESZT 




KEZI ERZEKELO TESZT 




KOMPONENSTESZT 




TESZT NYOMTATASA/ LEALLITASA 
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Feladatok visszakeresese menu 



E menu segftsegevel megjeleni'theto a tarolt feladatok listaja. 



Menupont 


Leiras 


TAROLT FELADATOK LISTAjANAK NYOMTATASA 


A nyomtaton tarolt valamennyi 
feladat listajat tartalmazo oldal 
kinyomtatasa. 


Megjelenik az egyes felhasznalok megorzott feladatainak listaja. 


A listan minden olyan 
felhasznalo szerepelni fog, 
akinek megorzott feladatai 
vannak a nyomtaton. A 
zarojelben alio szam az adott 
felhasznalo megorzott 
feladatainak szama. 


NINCSENEK TAROLT FELADATOK 


Ha nincsenek megorzott 
feladatok, akkora lista helyett 
ez a felirat jelenik meg. 



HUWW 



Feladatok visszakeresese menu 41 



Informacio menu 



E menu segftsegevel kereshetok meg es nyomtathatok ki a nyomtato egyes adatai. 



Menupont 


Lefras 


MENUTERKEP NYOMTATASA 


A menuterkep a vezerlopult menupontjainak 

ol rDnHo70cot qc iolonloni Hoalhtacait miitatia 
cm ci lucZ-coci co jcici ncyi ucdinidodii i i luidijd 

meg. Lasd: A nyomtato informacios oldalai. 


KONFIGURACIO NYOMTATASA 
r\v/iiriv3ur\MV/iv/ m ■ v/ivi i aa i mom 


A nvomtato knnfim irapinQ nlrlalanak kinvnmtataQa 

r\ 1 lyvJI 1 lldlvJ rvUI II iy Ul dl/IVJo VJIUdldl ldl\ r\ll lyvJI 1 1 Idldod. 


KELLEKALLAPOT- OLDAL NYOMTATASA 


Az oldalon lathato a kellekek becsult hatralevo 
elettartama, a kinyomtatott oldalakrol es a 
vegrehajtott feladatokrol vezetett statisztika, a 
nyomtatopatron gyartasi idopontja es 
sorozatszama, a lapszamlalo allasa, valamint 

karhantartaci infr»rmar k ir»k 
r\di Udi iidi idol II nui 1 1 idL»iui\. 


KFI 1 FKFK Al 1 APOTA 


A Lfo 1 1 oLfoU - a Ma notarial^ moniolon itoco on\/ 
aa r\dicr\ci\ diid|JULdi idr\ 1 1 icyjcici 1 1 lcoc ^yy 

gorgetheto listen. 


HASZNALATI LAP NYOMTATASA 


Hasznalati oldal nyomtatasa, melyen a 
nyomtatoval eddig hasznalt mediameretek 

Idll IdlUrx, lUVdUUd II 1 IUI 1 1 IdUlU dllUI, 1 luyy d 

nyomtatas egy- vagy ketoldalas, illetve szines 
vagy egyszinu volt-e. A hasznalati oldalrol az 
oldalszamlalo allasa is leolvashato. 


HFMO NYOMTATASA 

Ls 1— IVI W IN I W IVI 1 /-\ 1 nun 


D^mnnctrapinc nlrlal nx/nmtataca 
i_/ei i iui lo li doiuo uiudi i lyui 1 1 LdLdod. 


RGB MINTAK NYOMTATASA 


Szmmintak kinyomtatasa a kulonbozo RGB- 
ertekekhez. A mintak segitsegul szolgalnak a 

oZ.ll MMC0Z.LC0I IC£. d 1 1 1 v_/UI\JI LdoCI JCL '-t\J\J\J 

nyomtaton. 


CMYK MINTAK NYOMTATASA 


Szmmintak kinyomtatasa a kulonbozo CMYK- 
ertekekhez. A mintak segitsegul szolgalnak a 
szmilleszteshez a HP Color LaserJet 4650 
nyomtaton. 


fAjl konyvtAr nyomtatAs 


A nyomtato kulon beszerezheto merevlemezen 
tarolt fajlok nevenek es konyvtaranak 
kinyomtatasa. 


PCL FONTLISTA NYOMTATASA 


A rendelkezesre alio PCL fontok kinyomtatasa. 


PS FONT LISTA NYOMTATAS 


A rendelkezesre alio PS (PostScript-emulacios) 
fontok kinyomtatasa. 
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Papirkezeles menu 



E menu segitsegevel konfiguralhatok az adagolotalcak konkret meretre es tipusra. Fontos, 
hogy helyesen konfiguralja a talcakat e menu segitsegevel, mielott eloszor nyomtatna. 



Megjegyzes Ha mar hasznalt egyeb HP LaserJet nyomtatomodelleket, talan jaratos az 1 . talca elso 

modba vagy kazetta modba konfiguralasaban. A HP Color LaserJet 4650 series 
nyomtatokon az 1 . talca meretenek es tipusanak BARMELY MERET beallitasa felel meg az 
elso modnak. Ha az 1 . talca meret- vagy tipusbeallitasa nem BARMELY MERET, az a 

kazetta modnak felel meg. 



Meniipont 


Ertekek 


Lefras 


1.TALCAMERETE 


A valaszthato meretek listaja 
megjelenik. 


A mediameret konfiguralasa az 
1. talca szamara. Az 
alapertelmezes a BARMELY 
MERET. A hasznalhato 
meretek teljes listaja a 
Tamogatott mediasulyok es - 
meretek cimu reszben talalhato. 


TALCA TIPUS 1 


A valaszthato tipusok listaja 
megjelenik. 


A mediatipus konfiguralasa az 
1. talca szamara. Az 
alapertelmezes a BARMELY 
TIPUS. A hasznalhato tipusok 
teljes listaja a Tamogatott 
mediasulyok es -meretek cimu 
reszben talalhato. 


<N>. talca meret 

N = 2, 3 vagy 4 


A valaszthato meretek listaja 
megjelenik. 


A mediameret konfiguralasa a 
2., 3. vagy 4. talca szamara. Az 
alapertelmezes a talca 
mediavezetoinek helyzetevel 
meghatarozott meret. Ha 
egyedi meretet szeretne 
hasznalni, alh'tsa a talca 
kapcsolojat Egyedi helyzetbe. 
A hasznalhato meretek teljes 
listaja a Tamogatott 
mediasulyok es -meretek cimu 
reszben talalhato. 


<N>. talca tipus 

N = 2, 3 vagy 4 


A valaszthato tipusok listaja 
megjelenik. 


A mediatipus konfiguralasa a 
2., 3. vagy 4. talca szamara. Az 
alapertelmezes a SIMA. A 
hasznalhato tipusok teljes 
listaja a Tamogatott 
mediasulyok es -meretek cimu 
reszben talalhato. 
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Eszkoz konfiguralasa menu 



E menu segitsegevel megvaltoztathatok a nyomtato alapertelmezett nyomtatasi beallitasai, 
szabalyozhato a nyomtatasi minoseg, modosithato a rendszer konfiguracioja es a bemeneti/ 
kimeneti beallitasok, tovabba visszaallithatok a nyomtato alapertelmezett beallitasai. 



Nyomtatas menu 

Ezek a beallitasok csak az azonositatlan tulajdonsagokkal rendelkezo feladatokra 
ervenyesek. A legtobb feladatnak minden tulajdonsaga azonositott, s azok elnyomjak az itt 
megadott beallitasokat. A menu az alapertelmezett mediameret es -tipus megadasara is 
alkalmas. 



Menupont 


Ertekek 


Leiras 


peldAnyszAm 


1-32000 


Az alapertelmezett 
peldanyszam beallitasa. Az 
alapertelmezes 1. 


rM«|JCI ICIIIIC&Cll fJCI 1 1 llld G L . 


A valfl^^thfltn mprptpk 

1 \ V Ct 1 Ct OZ_ LI 1 CA LV_y I I Id \j LC i\ 

listaja megjelenik. 


A7 alanprfplmp^ptt mpHiamprpt 

/ \Z_ CllClkyd ICII 1 1 Ci.C LL 1 1 ICvJIul 1 ICI 

beallitasa. 


ALAPERTELMEZETT EGYENI 
PAPIRMERET 


MERTEKEGYSEG 
X DIMENZIO 

Y niMFM7IO 


A meretek nelkuli feladatok 
alapertelmezett meretenek 
beallitasa. 


KETOLDALAS 


Kl 
BE 


A ketoldalas nyomtatas 
funkciojanak be-, illetve 

l/il/onpcnloco HiirJov on\/connol 

i\ii\dpubuidbd uupicx cyybtjyycJi 
felszerelt nyomtato eseten. Az 
alapertelmezes a Kl. 


DUPLEX KOTES 


HOSSZU EL 
ROVID EL 


Fy ay pIpiti p^ak akkor iplpnik 
1 z_ cxl. ciciM oodrx cx r\r\vj i jcici mix 

meg, ha a nyomtato fel van 
szerelve duplex egyseggel, es 
ha a KETOLDALAS bealh'tas 
erteke BE. Ketoldalas 
nyomtatasi feladatok eseten a 
papir kotesi ele valaszthato ki 
segitsegevel. 


A4/LETTER HATALYTALANITASA 


NEM 
IGEN 


Ha nines betoltve A4 meretu 
papir, a nyomtato az A4 
meretu feladatot letter meretu 
papirra is nyomtathatja. Az 
alapertelmezes a NEM. 


KEZI ADAGOLAS 


Kl 
BE 


Kezi mediaadagolas be-, illetve 
kikapcsolasa. Az 
alapertelmezes a Kl. 


COURIER FONT 


NORMAL 
SOTET 


A Courier betukeszlet 
valtozatanak kivalasztasa. Az 
alapertelmezes a NORMAL. 
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Meniipont 


Ertekek 


Leiras 


SZELES A4 


NEM 
IGEN 


Olyanna alakithato az A4 
meretu papir nyomtatasi 
terulete, hogy nyolcvan 10 
pontos karakter ferjen egy 
sorba. Az alapertelmezes a 
NEM. 


PS HIBAK NYOMTATASA 


Kl 
BE 


PS-hibaoldalak nyomtatasa. Az 
alapertelmezes a Kl. 


PDF-HIBAK NYOMTATASA 


Kl 
BE 


PDF-hibaoldalak nyomtatasa. 
Az alapertelmezes a Kl. 


PCL 


URLAP HOSSZA 
TAJOLAS 

fontforrAs 

fontszam 

betusuruseg 

szimbolumkeszlet 

kocsivissza 
soremeleshez 

Ores lapok 
kihagyasa 


A nyomtato vezerlonyelve 
beallitasainak konfiguralasa. 



Nyomtatas minosege menu 

E menu segitsegevel szabalyozhatok a nyomtatasi minoseg kulonbozo aspektusai, 
beleertve a kalibraciot, a regisztraciot es a szmek feltonus-beallitasait. 



Meniipont 


Ertekek 


Leiras 


SZINBEALLITAS 


csucsfenyek 

kozeptonusok 

Arnyekok 

alapertelmezett 
ertekek visszaallitasa 


Az egyedi szmek feltonus- 
beallitasainak modositasa. Az 
alapertelmezes minden szi'n 
eseten 0. 


REGISZTRACIO BEALLItASA 


TESZTOLDAL NYOMTATASA 
Forras 

1 tAlca beAllitAsa 

2 tAlca beAllitAsa 

3 tAlca beAllitAsa 

4 tAlca beAllitAsa 


Kepigazitas egy- es ketoldalas 
nyomtatashoz. A Forras 
alapertelmezett beallitasa 2. 
TALCA. Az 1 TALCA 

beAllitAsa, 2 tAlca 
beAllitAsa, 3 tAlca 
beAllitAsa es 4 tAlca 
beAllitAsa aipontok 

alapertelmezese 0. 


NYOMTATASI MODOK 


A valaszthato modok listaja 
megjelenik. 


Konkret nyomtatasi mod 
tarsitasa az egyes 
mediatipusokhoz. 
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Menupont 


Ertekek 


Leiras 


OPTIMALIZALAS 


HATTER csokk. 

Atvitel 

optimalizalas 
visszaallitasa 


Optimalizalhatok az osszes 
feladat bizonyos parameterei a 
mediatipus szerinti 
optimalizalas helyett. Az 
alapertelmezes minden elem 
eseten Kl. 


GYORS KALIBR. MOST 




A nyomtato reszleges 
kalibralasanak vegrehajtasa. 

Tovabbi tudnivalok: A nyomtato 
kalibralasa. 


TELJES KALIBR. MOST 




A nyomtato teljes 
kalibralasanak vegrehajtasa. 

Tovabbi tudnivalok: A nyomtato 
kalibralasa. 


SZINES RET 


Kl 
BE 


A SZINES RET menuponttal 
be- illetve kikapcsolhato a 
szmes nyomtato REt 
(Resolution Enhancement 
Technology; felbontasnovelo 
technologia) bealh'tasa. Az 
alapertelmezes a BE. 



Rendszer beallitasa menu 

E menu segitsegevel megvaltoztathatok a nyomtato altalanos konfiguracios beallitasainak 
alapertelmezesei, peldaul az energiatakarekossagi ido, a nyomtatonyelv vagy az 
elakadaselhantasi beallitasok. 

Tovabbi tudnivalok: A vezerlopult konfiguracios beallitasainak modositasa . 



Menupont 


Ertekek 


Leiras 


tArolt feladatok maximalis 

SZAMA 


1-100 


A nyomtato merevlemezen tarolhato 
feladatok maximalis szamanak 
megadasa. Az alapertelmezes 32. 


feladattarolAsi idokorlAt 


Kl 

1 ORA 
4 0RA 
1 NAP 
1 HET 


Annak meghatarozasa, mennyi ido 
elteltevel torolje a rendszer a 
varakozasi sorbol a merevlemezen 
tarolt feladatokat. Az alapertelmezes 
a Kl. 


cim megjelenitese 


AUTOM. 
Kl 


Ezzel a ponttal hatarozhato meg, 
lathato legyen-e a nyomtato IP-ci'me 
a kijelzon a Kesz uzenet mellett. Ha 
tobb ElO-kartya is telepitve van, 
akkor az elso bovitohelyen levo 
kartya IP-ci'me jelenik meg. Az 
alapertelmezes a Kl. 



46 2. fejezet Vezerlopult 



HUWW 



Menupont 


Ertekek 


Leiras 


OPTIMALIS SEBESSEG /KOLTSEG 


AUTOM. 

A LEGTOBB 
SZINES 

A LEGTOBB 
FEKETE 


Ez a menupont azt hatarozza meg, 
hogy a teljesi'tmeny es a 
nyomtatopatron elettartamanak 
maximalizalasa erdekeben milyen 
modon valtson a nyomtato szines 
uzemmodbol monokromba (fekete- 
feherbe). 

Az AUTOM. visszaallitja a nyomtato 
a gyari alapbeallitasat. Az 
alapertelmezes a AUTOM.. 

A LEGTOBB SZINES bealhtast 
abban az esetben hasznalja, ha a 
nyomtatasi feladatok zome szines es 
nagy fedessurusegu. 

A LEGTOBB FEKETE bealhtast 
akkor alkalmazza, ha a nyomtatasi 
feladatok nagyreszt monokromok 
vagy vegyesen monokromok es 
szinesek. 


TALCAMUKODES 


a szukseges 

tAlcAt 

hasznAlja 

kezi adagolas 
figyelmeztete 

S 


A talca viselkedesenek bealh'tasa. 
(Beallithato bizonyos regebbi HP 
nyomtatok talcainak megfelelo 
viselkedes, valamint a ketoldalas 
nyomtatas mukodese elonyomtatott 
papir hasznalatakor.) 




PS 

mediavAlasztA 

S 


A SZUKSEGES TALCAT 
HASZNALJA alapertelmezett 
bealh'tasa KIZAROLAG. 

A KEZI ADAGOLAS 
FIGYELMEZTETES alapertelmezett 
bealh'tasa MINDIG. 

A PS MEDIAVALASZTAS a 

papi'rkezeles modjat hatarozza meg 
Adobe PS illesztoprogrammal valo 
nyomtataskor. ENGEDELYEZVE: HP 
papi'rkezeles hasznalata. Letiltva: 
Adobe PS papi'rkezeles hasznalata. 
Az alapertelmezes a 
ENGEDELYEZVE. 

Tovabbi tudnivalok: A vezerlopult 
konfiguracios bealh'tasainak 
modosi'tasa. 


ENERGIATAK. IDO 


1 PERC 
15PERC 
30 PERC 
60 PERC 
90 PERC 

2 0RA 
4 0RA 


A nyomtato energiafogyasztasanak 
csokkentese az ebben a pontban 
megadott tetlensegi ido elteltevel. Az 
alapertelmezes a 30 PERC. 
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Menupont 


Ertekek 


Leiras 


NYOMTATONYELV 


AUTOM. 
PDF 
PCL 
PS 

MIME 


Az alapertelmezett nyomtatonyelv 
beallitasa automatikus nyomtatonyelv- 
valasztasra, PCL-re, PDF-re vagy 
PostScript-emulaciora. Az 
alapertelmezes a AUTOM.. 


TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK 


BE 

FELADAT 


Annak meghatarozasa, hogy a 
figyelmezteto uzenet a vezerlopult 
gombjanak megnyomasaval vagy uj 
feladat erkezesevel torlodjon. Az 
alapertelmezes a FELADAT. 


AUTOMATIKUS FOLYTATAS 


Kl 
BE 


Annak meghatarozasa, hogyan 
viselkedjen a rendszer automatikus 
folytatast megengedo hiba eseten. Az 
alapertelmezes a BE. 


KEVES A FOGYOESZKOZ 


ALLJ 
FOLYTAT 


A kellekfogyast jelzo figyelmeztetes 
viselkedesenek beallitasa. Az 
alapertelmezes a FOLYTAT. 


SZINES FESTEK KIFOGYOTT 


AUTO.FOLYT. 
FEKET. 

ALLJ 


A nyomtato SZINES FESTEK 
KIFOGYOTT viselkedesenek 
beallitasa. AUTO.FOLYT. FEKET. 

bealh'tas eseten a nyomtato ures 
szines patron mellett is folytatja a 
nyomtatast, csupan a fekete patront 
hasznalva. 


E LAKAD AS E LH ARITAS 


AUTOM. 

Kl 

BE 


Annak meghatarozasa, hogy 
ujranyomtassa-e a nyomtato 
elakadas eseten az erintett oldalakat. 
Az alapertelmezes az AUTOM.. 


RAM LEMEZ 


AUTOM. 
Kl 


Meghatarozhatja a RAM-lemez 
konfiguraciojat. AUTOM. bealh'tas 
eseten a nyomtato a rendelkezesre 
alio memoria alapjan allapitja meg a 
RAM-lemez optimalis meretet. Az 
alapertelmezes az AUTOM.. Ez az 
uzenet telepitett merevlemezzel 
rendelkezo modelleknel jelenik meg. 


Nyelv 


A valaszthato 
nyelvek listaja 
megjelenik. 


Az alapertelmezett nyelv beallitasa. 



I/O menu 

E menu segitsegevel konfiguralhatok a nyomtato bemeneti/kimeneti beallitasai. 
Lasd: Halozati konfiguraciok . 
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Menupont 


Ertekek 


Leiras 


I/O idokorlAt 


15 MASODPERC 
Ertek:5 - 300 
Majd ny. meg: ^ 


I/O idotullepes megadasa 
masodpercekben. 


PARHUZAMOS BEMENET 


nagy sebessegu 
speciAlis funkciok 


A parhuzamos port es a 
gazdaszamitogep kozotti 
kommunikacio sebessegenek 
megadasa, valamint a 
ketiranyu parhuzamos 
kommunikacio engedelyezese 
vagy letiltasa. 

A NAGY SEBESSEGU 

alapertelmezett beallitasa 

igen. a speciAlis 

FUNKCIOK alapertelmezett 
beallitasa BE. 


EIOX 

(ahol X=1, 2 vagy 3) 


Az ertekkeszlet kulonbozo 
lehet. Nehany pelda a 
lehetseges ertekekre: 

NOVELL 

DLC/LLC 

IPX/SPX 

TCP/IP 

APPLETALK 


Az 1 ., 2. vagy 3. nyilasba 
telepitett ElO-eszkozok 
konfiguralasa. 


Visszaallitasok menu 

E menu segitsegevel visszaallithatok a gyari beallitasok, engedelyezheto vagy letilthato az 
energiatakarekos (PowerSave) uzemmod, es uj kellekek telepitese utan frissitheto a 
nyomtato. 


Menupont 


Ertekek 


Leiras 


gyAri beAllitAsok 
visszaAllitAsa 


Nines 


Az oldalpuffer torlese, az 
elavult nyomtatonyelvadatok 
eltavoh'tasa, a nyomtatasi 
kornyezet alaphelyzetbe 
alh'tasa, valamint az osszes 
gyari alapertek visszaallitasa. 


ENERGIATAKAREKOS 
UZEMMOD 


Kl 
BE 


Az energiatakarekos uzemmod 
engedelyezese vagy letiltasa. 
Az alapertelmezes a BE. 


KELLEKEK NULLAzASA 


UJ Atvivokeszlet 

UJ BEEGETOKESZLET 


A nyomtato tajekoztatasa arrol, 
hogy uj tovabbitoegyseg vagy 
beegetomu van telepitve. 
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Diagnosztika menu 



Ezzel a menuvel a nyomtato problemainak behatarolasaban es orvoslasaban segito tesztek 
vegezhetok. 



Menupont 


Leiras 


ESEMENYNAPLO NYOMTATASA 


A nyomtato esemenynaploja 
legutobbi 50 bejegyzesenek 
kinyomtatasa, a legfrissebbel 
kezdve. 


ESEMENYNAPLO MEGTEKINTESE 


A legutobbi 50 esemeny 
megjelem'tese a vezerlopult 
kijelzojen, a legfrissebbel 
kezdve. 


PATRONELLENORZES LETILTASA 


E menupontnak koszonhetoen 
kivehetok az egyes 
nyomtatopatronok, s igy 
megallapithato, melyikuk 
OKozza a proDiemai. 


Papirut KEZI ERZEKELOTESZT 


A nyomtato osszes erzekeloje 
megieieio muKoaeseneK 
tesztelese, es az egyes 
erzekelok allapotanak 
megjelem'tese. 


PAPIRUTTESZT 


Ez a menupont a nyomtato 
papirkezelesi funkcioi, peldaul 
a talcakonfiguracio vizsgalatara 
szolgal. 


KEZI ERZEKELO TESZT 


A papirut erzekeloi megfelelo 
mukodesenek tesztelese. 


KOMPONENSTESZT 


Az egyes alkatreszek kulon- 
kulon kapcsolodnak be, igy 
behatarolhatok peldaul a zajjal 
vagy a szivargassal 
kapcsolatos hardverproblemak. 


TESZT NYOMTATASA/ LEALLITASA 


E menupont segitsegevel 
pontosabban kulom'thetok el a 
nyomtatasi minoseg hibai. A 
nyomtato a nyomtatasi 
folyamat kozepen leall, igy 
megfigyelheto, hoi kezd 
romlani a kep minosege. Ez 
azonban akar kezi 
papi'reltavoh'tast igenylo 
elakadast is okozhat. Ezt a 
tesztet a szervizkepviselonek 
kell vegrehajtania. 
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Menupont 


Lefras 


SZINSAVTESZT 

(HP Color LaserJet 4650 modellek) 


Ezzel az elemmel szines savos 
tesztoldalt nyomtathat, amellyel 
ellenorizheto, hogy kialakulnak- 
e ivek a nagyfeszultsegu 
tapegysegben. 
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A vezerlopult konfiguracios beallitasainak modositasa 



A nyomtato vezerlopultjan modosithatok a nyomtato altalanos konfiguracios beallitasainak 
alapertelmezesei, peldaul a talcahoz megadott meret es tipus, az energiatakarekossagi ido, 
a nyomtatonyelv vagy az elakadaselhantasi beallitasok. 

A nyomtato vezerlopultja a szamitogeprol is elerheto a beepitett webszerver Beallitasok 
oldalanak segitsegevel. A szamitogep kepernyojen ugyanaz jelenik meg, mint a nyomtato 
vezerlopultjan. Tovabbi tudnivalok a A beepitett webszerver hasznalata cimen talalhatok. 

VIGYAZAT A konfiguracios beallitasok modositasa ritkan szukseges. A Hewlett-Packard tanacsa: csak 
a rendszergazda modositsa a konfiguracios beallitasokat. 



Feladatmegorzes korlatja 

E beallitas segitsegevel hatarozhato meg, hogy maximum hany feladatot tarolhat a 
nyomtato a merevlemezen. A legnagyobb megengedett szam a 100, az alapertelmezett 
ertek 32. 

A feladatmegorzes korlatjanak beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A * gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a TAROLT FELADATOK MAXIMALIS SZAMA 

pontot. 

7. A ^ vagy ▼ gombbal modositsa az erteket. 

8. A ^ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott erteket. 

9. Nyomja meg a Menu gombot. 



Visszatartott feladat idotullepese 

Ezzel a beallitassal hatarozhato meg, mennyi ido elteltevel torolje a rendszer a varakozasi 
sorbol a tarolt feladatokat. Az alapertelmezett beallitas a KI; a tovabbi lehetseges 
beallitasok: 1 ORA, 4 ORA, 1 NAP es 1 HET. 
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A visszatartott feladat idotullepesenek beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a FELADATTAROLASI IDOKORLAT pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a FELADATTAROLASI IDOKORLAT pontot. 

8. Keresse meg a kivant idoperiodust a a es a ▼ gombbal. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be az idoperiodust. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Cim megjelenitese 

Ezzel a ponttal hatarozhato meg, lathato legyen-e a nyomtato IP-cime a kijelzon a Kesz 
uzenet mellett. Ha tobb ElO-kartya is telepitve van, akkor az elso bovitohelyre telepitett 
kartya IP-cime jelenik meg. 

Az IP-cim megjelenitese 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a CIM MEGJELENITESE pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a CIM MEGJELENITESE pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallitast. 

9. A beallitas a ✓ gomb megnyomasaval valaszthato ki. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Optimalis sebesseg/koltseg 

A nyomtato beallitasainak konfiguralasa ugy, hogy az adott nyomtatasi kornyezetben 
optimalis legyen a nyomtato es a patron teljesitmenye. Ha a nyomtatot fokent fekete 
nyomtatasra hasznalja (az oldalak tobb, mint ket harmada csak fekete nyomtatasu), akkor A 
LEGTOBB FEKETE beallitast valassza. Ha elsosorban szinesen nyomtat a keszulekkel, 
akkor A LEGTOBB SZINES beallitas a megfelelo. Ha vegyesen nyomtat fekete es szines 
nyomtatasi feladatokat, akkor az AUTOM. alapertelmezes hasznalata javasolt. A szines 
oldalak aranyat konfiguracios oldal nyomtatasaval hatarozhatja meg. A nyomtato 
informacios oldalai cimu reszben megtalalja a konfiguracios oldal nyomtatasanak leirasat. A 
konfiguracios oldalon megtalalja a kinyomtatott oldalak teljes szamat, valamint a szinesen 
nyomtatott oldalak szamat. A szines oldalak aranyat ugy kapja meg, hogy a szines oldalak 
szamat elosztja a teljes oldalszammal. 
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Az optimalis sebesseg/koltseg beallitas megadasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az OPTIMALIS SEBESSEG /KOLTSEG pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az OPTIMALIS SEBESSEG /KOLTSEG pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallitast. 

9. A beallitas a ✓ gomb megnyomasaval valaszthato ki. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 



Talcak viselkedesi beallitasai 

Atalcak viselkedese harom beallitassal szabalyozhato: 

• A SZUKSEGES TALCAT HASZNALJA. KIZAROLAG beallitas eseten a nyomtato nem 
valaszthat automatikusan mas megfelelo talcat, ha a felhasznalo jelezte, hogy az adott 
talcat kivanja hasznalni. ELSO beallitas eseten a nyomtato mas adagolotalcat 
valaszthat, ha a talca Ores, vagy ha nem felel meg a nyomtatasi feladat beallitasainak. 
Az alapertelmezett beallitas a KIZAROLAG. 

• Kezi adagolas. Ha a MINDIG beallitast valasztja (ez az alapertelmezes), a rendszer 
mindig felszolitast jelenit meg, mielott mediat huzna be az 1 . (tobbfunkcios) talcarol. 
CSAK HA TOLTVE VAN beallitas eseten csak abban az esetben jelenik meg 
felszolitas, ha az 1. (tobbfunkcios) talca Ores. 

• PS MEDIAVALASZTAS. Ez a beallitas a nem a HP-tol szarmazo PostScript 
illesztoprogramok viselkedeset hatarozza meg az eszkozzel. A HP altal szallitott 
illesztoprogramok hasznalata eseten e beallitas modositasa szOksegtelen. 
ENGEDELYEZVE beallitas mellett a nem a HP-tol szarmazo PostScript 
illesztoprogramok a HP illesztoprogramok altal is hasznalt HP talcavalasztasi modszert 
alkalmazzak. Letiltva beallitas eseten egyes nem HP PostScript illesztoprogramok 
PostScript talcavalasztasi modszert fognak alkalmazni a HP modszer helyett. 
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A nyomtato beallitasa a kert talca hasznalatara 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a TALCAMUKODES pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a TALCAMUKODES pontot. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki A SZUKSEGES TALCAT HASZNALJA pontot. 

9. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a KIZAROLAG vagy az ELSO erteket. 

10. A ^ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott viselkedest. 

1 1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

A kezi adagolasra valo felszolitas beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a TALCAMUKODES pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a TALCAMUKODES pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI ADAGOLAS FIGYELMEZTETES pontot. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI ADAGOLAS FIGYELMEZTETES pontot. 

10. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a MINDIG vagy a CSAK HA TOLTVE VAN erteket. 

11 . A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott viselkedest. 

12. Nyomja meg a Menu gombot. 



HUWW 



A vezerlopult konfiguracios beallitasainak modositasa 55 



A PS mediavalasztas alapertelmezesenek beallitasa a nyomtaton 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a TAlCAMUKODES pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a TALCAMUKODES pontot. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a PS MEDIAVALASZTAS pontot. 

9. Nyomja meg vagy valassza ki az ENGEDELYEZVE vagy a Letiltva beallitast 

10. A ^ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott viselkedest. 

1 1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

Energiatakarekossagi ido 

Ha a nyomtato a megadott ideig tetlen, a fogyasztas csokkentese erdekeben 
energiatakarekos (PowerSave) uzemmodba lep. Az energiatakarekos uzemmodba lepes 
elotti tetlensegi ido lehet 1 PERC, 15 PERC, 30 PERC, 60 PERC, 90 PERC, 2 ORA vagy 4 
ORA. Az alapertelmezett beallitas 30 PERC. 



Megjegyzes PowerSave uzemmodban a nyomtato kijelzoje elsotetul. A PowerSave uzemmod nem erinti 
a nyomtato bemelegedesi idejet. 

Az energiatakarekossagi ido beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ENERGIATAK. IDO pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az ENERGIATAK. IDO pontot. 

8. Keresse meg a kivant idoperiodust a a es a ▼ gombbal. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be az idoperiodust. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 
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Az energiatakarekos (PowerSave) uzemmod engedelyezese, illetve 
letiltasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a BE vagy a KI erteket. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott nyelvet. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Nyomtatonyelv 

Ezzel a funkcioval bekapcsolhato az automatikus nyomtatonyelv-valasztas. Az 
alapertelmezett beallitas az AUTOM.. 

• AUTOM. beallitas eseten a nyomtato megallapitja a nyomtatasi feladat tipusat, es 
automatikusan a megfelelo nyomtatonyelvre valt. 

• A PDF beallitas PDF-fajlok nyomtatasara konfiguralja a nyomtatot. 

• A PCL beallitas a Printer Control Language (nyomtatovezerlo nyelv) hasznalatat teszi 
kotelezove. 

• PS beallitas eseten a nyomtato PostScript-emulaciot hasznal. 

• A MIME kezi eszkozokkel, peldaul mobiltelefonnal vagy szemelyi digitalis asszisztenssel 
(PDA-val) valo hasznalatra konfiguralja a szamitogepet. 

A nyomtatonyelv beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A * gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A * gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a NYOMTATONYELV pontot. 

7. A ¥ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATONYELV pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a megfelelo nyomtatonyelvet (AUTOM., PCL, PDF, PS 
vagy MIME). 

9. A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott nyomtatonyelvet. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 
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Torolheto figyelmeztetesek 

A BE vagy a FELADAT beallitassal meghatarozhatja a torolheto figyelmeztetesek 
megjelenitesi idejet a vezerlopulton. Az alapertelmezett beallitas a FELADAT. 

• BE beallitas eseten a torolheto figyelmeztetes a ✓ gomb megnyomasaval tunik el a 
kijelzorol. 

• FELADAT beallitas eseten a torolheto figyelmeztetes az erintett feladat befejezeseig 
lathato a kijelzon. 

A torolheto figyelmeztetesek beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallitast. 

9. A s/ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott nyelvet. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Automatikus folytatas 

E lehetoseg segitsegevel meghatarozhato, hogyan viselkedjen a rendszer, ha automatikus 
folytatast megengedo hiba tortenik. Az alapertelmezett beallitas a BE. 

• BE beallitas eseten a hibauzenet tiz masodpercig lathato, azutan a nyomtato folytatja a 
munkat. 

• KI beallitas eseten a hibauzenet megjelenesevel a nyomtatas leall; a munka a ✓ 
gombbal folytathato. 

Az automatikus folytatas beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az AUTOMATIKUS FOLYTATAS pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az AUTOMATIKUS FOLYTATAS pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallitast. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott nyelvet. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 
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Fogyoban levo kellekek 

A nyomtato ketfele modon figyelmeztethet a fogyoban levo kellekekre; az alapertelmezett 
bealh'tas a FOLYTAT. 

• FOLYTAT bealh'tas eseten a nyomtatas folytatodik, a figyelmeztetes pedig a megfelelo 
kellek cserejeig lathato marad. 

• ALL J bealh'tas eseten a nyomtato csak a megfelelo kellek csereje vagy a s/ 
megnyomasa utan folytatja a munkat; utobbi esetben a figyelmeztetes lathato marad a 
kijelzon. 

A fogyoban levo kellekek jelentesenek beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. As/ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a KEVES A FOGYOESZKOZ pontot. 

7. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a KEVES A FOGYOESZKOZ pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallitast. 

9. As/ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott nyelvet. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Szines festek kifogyott 

Ebben a menupontban ketfele bealh'tas valaszthato. 

• AUTO.FOLYT. FEKET. beallitas eseten a nyomtatas ures szines patron mellett is 
folytatodik, csupan fekete toner hasznalataval. Ebben az uzemmodban egy 
figyelmeztetes jelenik meg a nyomtato vezerlopultjan. Ilyen uzemmodban csak 
meghatarozott szamu oldal nyomtathato ki, aztan mar csak a szines patron csereje utan 
folytathato a nyomtatas. 

• ALLJ beallitas eseten a nyomtatas a kiurult szines patron cserejeig szunetel. 
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Szmes festek kifogyott - a reakcio beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a SZINES FESTEK KIFOGYOTT pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a SZINES FESTEK KIFOGYOTT pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallitast. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott nyelvet. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Elakadas elhantasa 

E lehetoseg segitsegevel beallithato, hogyan viselkedjen a nyomtato papirelakadas eseten, 
az erintett oldalak kezeleset is beleertve. Az alapertelmezett beallitas az AUTOM. 

• AUTOM.: A nyomtato automatikusan bekapcsolja az elakadaselharitast, felteve hogy 
elegendo memoria all rendelkezesre. 

• BE: A nyomtato ujranyomtatja az elakadas altal erintett oldalakat. Memoriat foglal le a 
legutobbi oldalak adatainak tarolasara, ennek azonban negativ hatasa lehet a 
teljesitmenyere. 

• KI: A nyomtato nem nyomtatja ujra az elakadas altal erintett oldalakat. Igy nem kell 
tarolni a legutobbi oldalakat a memoriaban, tehat optimalis maradhat a teljesitmeny. 

Az elakadas elharitasanak beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ELAKADASELHARITAS pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az ELAKADASELHARITAS pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallitast. 

9. A * gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott nyelvet. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 
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Nyelv 

Egyes termekek eseten a nyomtato elso inicializalasakor megjelenik az alapertelmezett 
nyelv beallitasanak lehetosege. A lehetosegeket a a es a ▼ gombbal lapozhatja vegig. A 
kivant nyelv kijelolese utan a ✓ gomb megnyomasaval teheti azt alapertelmezett nyelvve. A 
nyomtato nyelve a kesobbiekben is barmikor megvaltoztathato az alabbi eljarassal: 

Nyelv beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. An/ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a Nyelv pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a Nyelv pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant nyelvet. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott nyelvet. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Nyelv beallitasa, ha a kijelzd nyelve ismeretlen 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Mikozben ismet bekapcsolja a keszuleket, tartsa lenyomva a ✓ gombot, mig be nem 
kapcsol mindharom jelzofeny. 

3. Nyomja meg ujra a ✓ gombot. 

4. A valaszthato nyelvek kozott a ^ vagy a ▼ gombbal leptetve, keresse meg a kivant 
nyelvet. 

5. Mentse a kivant nyelvet uj alapertelmezeskent a * gomb megnyomasaval. 
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A nyomtato vezerlopultjanak hasznalata osztott kornyezetekben 



Mivel a nyomtato mas felhasznalokkal is meg van osztva, sikeres uzemeltetese erdekeben 
szukseges az alabbiak betartasa: 

• A vezerlopult beallitasinak modositasa elott mindig kerjen tanacsot a rendszergazdatol. 
A vezerlopult beallitasainak modositasai a tobbi felhasznalo nyomtatasi feladatait is 
erintik. 

• A nyomtato alapertelmezett fontjanak megvaltoztatasa, illetve fontok letoltese elott 
egyeztessen a tobbi felhasznaloval. Ezzel megelozheto a memoria tulsagos 
megterhelese, s a nem kivanatos nyomatok keszitese is. 

• Ne feledje, hogy a nyomtatonyelv (PostScript-emulacio, illetve PCL) atkapcsolasa a 
tobbi felhasznalo nyomtatasanak eredmenyet is erinti. 



Megjegyzes A halozati operacios rendszer automatikusan meg tudja vedeni az egyes felhasznalok 

nyomtatasi feladatait a tobbi nyomtatasi feladat hatasatol. Ezzel kapcsolatban a 
rendszergazdatol kaphat tovabbi tudnivalokat. 
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l/O-konfiguracio 



Ez a fejezet bizonyos halozati parametereknek a nyomtaton valo beallitasat targyalja. Az 
alabbi temakorokkel foglalkozik: 

• Halozati konfiguraciok 

• Parhuzamos konfiquracio 

• USB-konfiguracio 

• A kiegeszito csatlakozo konfiguracioja 

• EIO konfiguracio (Enhanced I/O; bovitett bemenet/kimenet) 

• Vezetek nelkuli nyomtatas 



Halozati konfiguraciok 



Szukseg lehet bizonyos halozati parameterek megadasara a nyomtaton. A parameterek 
beallithatok a nyomtato vezerlopultjan, a beepitett webszerveren, es a legtobb halozatban a 
HP Web Jetadmin (vagy a HP LaserJet Utility for Macintosh) szoftverben. 

Megjegyzes Tovabbi tudnivalok a beepitett webszerver hasznalatarol: A beepitett webszerver 
hasznalata . Tovabbi tudnivalok a HP Eszkoztar hasznalatarol: A hp eszkoztar hasznalata . 

Atamogatott halozatok teljes listaja es a halozati parameterek szoftveres beallitasanak 
leirasa megtalalhato a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyveben. A 
kezikonyv a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel rendelkezo nyomtatok tartozeka. 

Ez a resz az alabbi parameterbeallitasi muveletek vezerlopulton torteno vegrehajtasanak 
leirasat tartalmazza: 

• TCP/I P-parameterek beallitasa 

• Hasznalaton kivuli halozati protokollok letiltasa 

• Novell NetWare-kerettipusparameterek beallitasa 

Novell NetWare-kerettipusparameterek beallitasa 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver automatikusan beallit egy NetWare-kerettipust. Csak abban 
az esetben vegezzen kezi kerettipus-beallitast, ha a nyomtatoszerver helytelen kerettipust 
valasztott. A HP Jetdirect altal beallitott kerettipus megtekintheto a nyomtato vezerlopultjarol 
kinyomtatott konfiguracios oldalon. Lasd: A nyomtato informacios oldalai . 

Novell NetWare -parameterek beallitasa a nyomtato vezerlopultjarol 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A * gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki az IPX/SPX pontot. 

9. A i/ gomb megnyomasaval valassza ki az IPX/SPX pontot. 

10. A ▼ gombbal emelje ki a KERETTIPUS pontot. 

11 . A ▼ gombbal emelje ki a kivant kerettipust. 

12. A ^ gombbal leptesse ervenybe a valasztott kerettipust. 

13. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 
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TCP/IP-parameterek beallitasa 

A nyomtato vezerlopultjarol az alabbi TCP/IP-parameterek allithatok be: 

• BOOTP-fajl hasznalata a konfiguracios parameterekhez (az alapertelmezes a fajl 
hasznalata) 

• IP-cim (4 bajt) 

• Belsohalozati maszk (4 bajt) 

• Alapertelmezett atjaro (4 bajt) 

• TCP/I P-kapcsolat idotullepese (masodpercben) 

TCP/IP-parameterek automatikus beallitasa a nyomtato vezerlopultjarol 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. As/ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. As/ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. As/ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

10. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki a KONFIG. MODSZER pontot. 

11 . A ▼ gombbal emelje ki az AUTO. IP pontot. 

12. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki az AUTO. IP pontot. 

13. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 

TCP/IP-parameterek kezi beallitasa a nyomtato vezerlopultjarol 

A kezi konfiguralassal megadhato az IP-cim, a belsohalozati maszk, valamint a helyi es az 
alapertelmezett atjaro. 

IP-cim beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. As/ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. As/ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

7. A ▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

8. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

9. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 



HUWW 



Halozati konfiguraciok 65 



10. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

11 . A ▼ gombbal emelje ki a KEZI pontot. 

12. A ▼ gombbal emelje ki az IP-cfm: pontot. 

13. A gomb megnyomasaval valassza ki az IP-cfm: pontot. 

Megjegyzes A harom szamcsoport kozul az elso ki van emelve, Ha nines kiemelt szam, kiemelt ures 
alahuzas jelenik meg a helyen. 

14. A ^ vagy ▼ gombbal novelje vagy csokkentse a szamot a beallitando IP-cimnek 
megfeleloen. 

15. A ✓ gombot megnyomva lepjen a kovetkezo szamcsoportra. 

16. Ismetelje a 15-16. lepest, amig a teljes IP-cimet be nem adja. 

17. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 

Belsohalozati maszk beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

10. A ▼ gomb megnyomasaval emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

1 1 . A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

12. A ▼ gombbal emelje ki a ALHALOZATI MASZK pontot. 

13. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ALHALOZATI MASZK pontot. 

Megjegyzes A harom szamcsoport kozul az elso ki van emelve. 

14. A ^ vagy ▼ gombbal novelje vagy csokkentse a szamot a beallitando belsohalozati 
maszknak megfeleloen. 

15. A ^ gombot megnyomva lepjen a kovetkezo szamcsoportra. 

16. Ismetelje a 14-15. lepest, amig a teljes belsohalozati maszkot be nem adja. 

17. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 
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A syslog szerver beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

11 . A ▼ gombbal emelje ki a SYSLOG SZERVER pontot. 

12. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki a SYSLOG SZERVER pontot. 

Megjegyzes A negy szamcsoport kozul az elso az alapertelmezett beallitas. Mindegyik szamcsoport egy 
bajtot kepvisel, es a 0 - 255 tartomanyba esik. 

13. A ^, illetve a ▼ gombbal novelje, illetve csokkentse az alapertelmezett atjaro elso 
bajtjanak erteket. 

14. A s/ gombot megnyomva lepjen a kovetkezo szamcsoportra. (A ±> gombot megnyomva 
visszalephet az elozo szamcsoportra.) 

15. Ismetelje a 13-14. lepest, amig a megfelelo syslog szervert be nem adja. 

16. A * gomb megnyomasaval mentse a syslog szervert. 

17. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 

Helyi es alapertelmezett atjaro beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

10. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

1 1 . A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

12. A ▼ gombbal emelje ki a HELYI ATJARO vagy az ALAPERTELMEZETT ATJARO 

pontot. 
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13. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a HELYI ATJARO vagy az 
ALAPERTELMEZETT ATJARO pontot. 

Megjegyzes A harom szamcsoport kozul az elso az alapertelmezett beallitas. Ha nines kiemelt szam, 
kiemelt ures alahuzas jelenik meg a helyen. 

14. A ^ vagy ▼ gombbal novelje vagy csokkentse a szamot a beallitando HELYI vagy 
ALAPERTELMEZETT ATJARO szerint. 

15. A ^ gombot megnyomva lepjen a kovetkezo szamcsoportra. 

16. Ismetelje a 14-15. lepest, amig a teljes helyi vagy alapertelmezett atjarot be nem adja. 

17. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 

Halozati protokollok letiltasa (valaszthato) 

A gyari alapbeallitas szerint minden tamogatott halozati protokoll hasznalata engedelyezett. 
A nem hasznalt protokollok letiltasaval 

• csokken a nyomtato altal generalt halozati forgalom; 

• megakadalyozhato, hogy illetektelen szemelyek hasznaljak a nyomtatot; 

• nem kerulnek folosleges adatok a konfiguracios oldalra; 

• a nyomtato vezerlopultja kepes lesz protokollhoz kotodo hiba- es figyelmeztetouzenetek 
megjelenitesere. 

Megjegyzes A TCP/IP-konfiguracio HP Color LaserJet 5550 series nyomtaton nem tilthato le. 

Az IPX/SPX letiltasa 

Megjegyzes Ha Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 vagy XP rendszer felhasznaloi hasznaljak 
a nyomtatot, ne tiltsa le ezt a protokollt. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki az IPX/SPX pontot. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az IPX/SPX pontot. 

10. A ▼ gombbal emelje ki az ENGEDELYEZES pontot. 

1 1. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az ENGEDELYEZES pontot. 

12. A ▼ gombbal emelje ki a BE vagy a KI pontot. 

13. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a BE vagy a KI pontot. 

14. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 
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A DLC/LLC letiltasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a DLC/LLC pontot. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a DLC/LLC pontot. 

10. A ▼ gombbal emelje ki az ENGEDELYEZES pontot. 

11. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ENGEDELYEZES pontot. 

12. A ▼ gombbal emelje ki a BE vagy a KI pontot. 

13. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a BE vagy a KI pontot. 

14. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 

Az uresjarati idotullepes beallitasa 

1 . Nyomja meg a ✓ gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

1 1 . A ▼ gombbal emelje ki a VARAKOZASI IDOTULLEPES pontot. 

12. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a VARAKOZASI IDOTULLEPES pontot. 

13. A ^, illetve a ▼ gombbal novelje, illetve csokkentse az uresjarati idotullepes 
masodpercekben megadott beallitasat. 

14. A ^ gomb megnyomasaval mentse az uresjarati idotullepes erteket. 

15. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 
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A kapcsolatsebesseg beallitasa 

A gyari alapertelmezes szerint a kapcsolatsebesseg beallitasa AUTOM.. Konkret 
sebesseget az alabbi eljarassal adhat meg: 

1 . Nyomja meg a * gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az I/O pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az EIO X pontot (ahol X = 1 , 2 vagy 3). 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EIO X pontot. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval emelje ki a CSATOLASI SEBESSEG pontot. 

9. A ▼ gomb megnyomasaval valassza ki a CSATOLASI SEBESSEG pontot. 

10. A ▼ gombbal emelje ki a kivant kapcsolatsebesseget. 

11 . A ✓ gombbal valassza ki a kivant kapcsolatsebesseget. 

12. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 
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Parhuzamos konfiguracio 



A HP Color LaserJet 4650 nyomtato tamogatja az egyideju halozati es parhuzamos 
csatlakoztatast. A parhuzamos csatlakoztatas a nyomtato es a kabel osszekapcsolasat 
jelenti egy ketiranyu parhuzamos (IEEE-1284-C-kompatibilis) kabellel, melyet a szamitogep 
parhuzamos portjaba kell kotni. A kabel hossza legfeljebb 10 meter lehet. 

A ketiranyu kifejezes a parhuzamos csatolok eseteben azt jelenti, hogy a nyomtato a 
parhuzamos porton keresztul fogadni is tudja a szamitogeprol erkezo adatokat, es kuldeni is 
tud adatokat a szamitogepre. 




Parhuzamos porton keresztuli csatlakoztatas 

1 „C" csatlakozo 

2 parhuzamos port 



Megjegyzes Gondoskodjon a legfrissebb nyomtato-illesztoprogram telepiteserol, hogy hasznalhassa a 

ketiranyu parhuzamos csatolo bovitett lehetosegeit, peldaul a szamitogep es a nyomtato 
kozotti ketiranyu kommunikaciot, a gyorsabb adatatvitelt es a nyomtato-illesztoprogramok 
automatikus konfiguralasat. Tovabbi tudnivalok a Nyomtato-illesztoprogramok cimen 
talalhatok. 



Megjegyzes A nyomtato gyari beallitasai tamogatjak a parhuzamos port es az akar tobb halozati 
csatlakozas kozotti valtasokat is. Ha problemakat tapasztal, lapozza fol a kovetkezot: 
Halozati konfiguraciok . 
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USB-konfiguracio 



A nyomtato tamogatja az USB 1 .1-csatlakozast. A port a nyomtato hatoldalan helyezkedik 
el, amint az az abran lathato. A-B tipusu USB-kabelt hasznaljon. 



Megjegyzes A Windows 95 es Windows NT 4.0 rendszert futtato szamitogepek nem tamogatjak az USB- 

csatlakoztatast. 




USB-csatlakozo 

1 USB-csatlakozo 

2 USB-port 
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A kiegeszito csatlakozo konfiguracioja 



A nyomtato rendelkezik egy kiegeszito csatlakozoval papirkezelo bemeneti eszkozok 
szamara. A port a nyomtato hatoldalan helyezkedik el, amint az az abran lathato. 




Kiegeszito csatlakozo 

1 Kiegeszito csatlakozoport 
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A kiegeszito csatlakozo konfiguracioja 



EIO konfiguracio (Enhanced I/O; bovitett bemenet/kimenet) 



A nyomtato harom ElO-nyNassal kerul forgalomba. E bovitohelyekre kompatibilis kulso 
eszkozok, peldaul HP Jetdirect halozati nyomtatoszerver-kartyak es egyebek illeszthetok. Az 
ElO-nyNasba illesztett halozati kartyaval novekszik a nyomtato rendelkezesre alio halozati 
csatoloinak szama. 

ElO-halozatikartyak segitsegevel maximalizalhato a nyomtato teljesitmenye halozati 
nyomtatas eseten. Lehetoseget teremtenek tovabba arra, hogy a nyomtatot barhol el 
lehessen helyezni a halozaton belul. Nem kell tehat kozvetlenul egy szerverhez vagy 
munkaallomashoz csatlakoztatni a nyomtatot, ezert az a halozati felhasznalok kozeleben is 
elhelyezheto. 

Ha a nyomtato konfiguralasa ElO-halozatikartyan keresztul tortenik, a kartyat a vezerlopult 
Eszkoz konfiguralasa menuje segitsegevel kell konfiguralni. 



HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverek (halozati kartyak) a nyomtato ElO-nyNasaiba telepithetok. 
Ezek a kartyak szamos halozati protokollt es operacios rendszert tamogatnak. HP Jetdirect 
nyomtatoszerverek jovoltabol a nyomtato barhol kozvetlenul csatlakoztathato a halozathoz, 
s igy egyszerubbe valik a halozatkezeles. A HP Jetdirect nyomtatoszerverek tamogatjak 
tovabba az SNMP-t (Simple Network Management Protocol; egyszeru halozatvezerlo 
protokoll), igy a halozati rendszergazdak tavolrol kezelhetik a nyomtatot es vegezhetnek 
hibaelharitast a HP Web Jetadmin szoftver segitsegevel. 



Megjegyzes A kartyak telepiteset es a halozat konfiguralasat a halozati rendszergazdanak kell vegeznie. 
A kartya a vezerlopult es a HP Web Jetadmin szoftver segitsegevel is konfiguralhato. 



Megjegyzes A tamogatott kulso eszkozokkel es ElO-halozatikartyakkal kapcsolatban a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver dokumentacioja tartalmaz tajekoztatast. 



Lehetseges ElO-illesztok 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverek (halozati kartyak) szoftveres megoldast kinalnak a 
kovetkezokhoz: 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows es Windows NT halozatok 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX es Solaris) 

• Linux (Red Hat es SuSE) 

• Internetes nyomtatas 

A rendelkezesre alio halozati szoftvermegoldasok osszefoglalasa a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver adminisztratori kezikdnyveben, illetve a HP ugyfelszolgalatanak a temaval 
foglalkozo oldalan (http://www.hp.com/support/net_printing) talalhato. 
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NetWare halozatok 



Novell NetWare termekek es a HP Jetdirect nyomtatoszerver egyuttes hasznalata eseten a 
sorszerver mod jobb nyomtatasi teljesitmenyt biztosit, mint a tavoli nyomtato mod. A HP 
Jetdirect nyomtatoszerver az NDS (Novell Directory Services; Novell cimtarszolgaltatasok) 
es a bindery modot egyarant tamogatja. Tovabbi tudnivalokat a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyve tartalmaz. 

Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 es XP rendszerben a nyomtato telepitesi 
segedprogramjaval helyezze uzembe a nyomtatot a NetWare halozaton. 



Windows es Windows NT halozatok 

Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 es XP rendszerben a nyomtato telepitesi 
segedprogramjaval helyezze uzembe a nyomtatot a Microsoft Windows halozaton. A 
segedprogram a nyomtato egyenrangu (peer-to-peer) es ugyfel-szerver halozati telepiteset 
is tamogatja. 



AppleTalk halozatok 

A nyomtatot a HP LaserJet segedprogram segitsegevel telepitse EtherTalk vagy LocalTalk 
halozatra. Tovabbi tudnivalok a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyveben 
talalhatok. A kezikonyv a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel felszerelt nyomtatok tartozeka. 

UNIX/Linux halozatok 

A nyomtato a HP Jetdirect printer installer for UNIX segedprogrammal telepitheto HP-UX 
vagy Sun Solaris halozatra. 

A keszulek kezelesehez es beallitasahoz UNIX vagy Linux halozatokon hasznalja a HP Web 
Jetadmin szoftvert. 

Ha a HP UNIX/Linux halozatokhoz keszult szoftverere van szuksege, latogasson el a HP 
ugyfelszolgalatanak megfelelo oldalara (http://www.hp.com/support/net_printing). A HP 
Jetdirect nyomtatoszerver altal tamogatott egyeb telepitesi lehetosegekrol a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyveben talalhatok tovabbi tudnivalok. A kezikonyvet 
a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel felszerelt nyomtatokhoz mellekeljuk. 
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Vezetek nelkuli nyomtatas 



A vezetek nelkuli halozatok biztonsagos es koltseghatekony alternativajat nyujtjak a 
hagyomanyos vezetekes halozatoknak. A hasznalhato vezetek nelkuli nyomtatoszerverek 
listaja: Kellekek es tartozekok 



IEEE 802.11b szabvany 

A HP Jetdirect 802.11b vezetek nelkuli kulso nyomtatoszerver segitsegevel a HP periferiak 
az irodaban vagy otthon barhol elhelyezve vezetek nelkuli halozatba kapcsolhatok a 
Microsoft, Apple, Netware, UNIX vagy Linux operacios rendszerekben. Ez a vezetek nelkuli 
technologia kivalo minosegu nyomtatasi megoldast nyujt a kabelezes fizikai kenyszere 
nelkul. A periferiak kenyelmesen elhelyezhetok az irodaban es otthoni korulmenyek kozott 
egyarant, es konnyen atkoltoztethetok a halozat kabelezesenek modositasa nelkul. 

A telepitest megkonnyiti a HP Halozati nyomtato telepitesvarazslo. 

A HP Jetdirect 802.1 1b nyomtatoszerverek USB- es parhuzamos csatlakozassal is kaphatok. 



Bluetooth 

A Bluetooth vezetek nelkuli technologia szamitogepek, nyomtatok, szemelyi digitalis 
asszisztensek (PDA), mobiltelefonok es mas eszkozok vezetek nelkuli osszekapcsolasara 
kifejlesztett kisenergiaju, rovid hatosugaru radios technologia. 

Az infravoros technologiaval ellentetben a Bluetooth radiohullamokra epulo technologiaja 
lehetove teszi, hogy az eszkozok akar kulonbozo helyisegben, irodaban vagy kabinban 
legyenek, nem szukseges, hogy a kommunikacio biztositasa erdekeben akadalytalan 
ralatasuk legyen egymasra. Ez a vezetek nelkuli technologia fokozza a hordozhatosagot es 
a hatekonysagot az uzleti halozati alkalmazasok teren. 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatoban egy Bluetooth nyomtatoadapter (hp bt1300) 
biztositja a Bluetooth vezetek nelkuli technologist. USB- es parhuzamos csatlakozashoz 
egyarant rendelkezesre allnak adapterek. A 10 meter hatosugaru, 2,5 GHz-es ISM-savon 
mukodo adapter akar 723 kb/s adatatviteli sebesseg biztositasara is kepes. Az eszkoz a 
kovetkezo Bluetooth-profilokat tamogatja: 

• HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile; kabelhelyettesito masolasi profil) 

• SPP (Serial Port Profile; sorosport-profil) 

• OPP (Object Push Profile; objektum-verembeiro profil) 

• BIP (Basic Imaging Profile; egyszeru kepalkoto profil) 

• BPP (Basic Imaging Profile; egyszeru nyomtatasi profil) es XHTML-Print 
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Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet az alapveto nyomtatasi feladatok vegrehajtasahoz nyujt utmutatast. Az alabbi 
temakorokkel foglalkozik: 

• Nyomtatasi feladatok vezerlese 

• Nyomtatasi media kivalasztasa 

• Az adagolotalcak konfiguralasa 

• Nyomtatas kulonleges mediara 

• Ketoldalas (duplex) nyomtatas 

• Kulonleges nyomtatasi helyzetek 

• Feladatmegorzesi funkciok 

• A memoria kezelese 



Nyomtatasi feladatok vezerlese 



Microsoft Windows operacios rendszerben harom beallitas hatarozza meg, hogy nyomtatasi 
feladat kuldesekor minkent probal papirt behuzni a nyomtato. Ez a harom beallitas a Forras, 
a Tfpus es a Meret, melyek megtalalhatok a legtobb szoftverprogram Oldalbeallftas, 
Nyomtatas vagy Nyomtatas tulajdonsagai parbeszedpaneljen. E beallitasok modositasa 
nelkul a nyomtato automatikusan az alapertelmezett beallitasok alapjan valaszt talcat. 



Forras 

A Forras szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy a felhasznalo megadja, melyik talcat kell 
hasznalnia a nyomtatonak. A nyomtato a megadott talcabol probal mediat behuzni, 
fuggetlenul a bele toltott media tipusatol es meretetol. Ha a kivalasztott talca olyan tipusra 
vagy meretre van beallitva, amely nem felel meg az aktualis nyomtatasi feladatnak, akkor a 
nyomtato nem nyomtat automatikusan, hanem var, amig a nyomtatasi feladatnak megfelelo 
tipusu es meretu media nem kerul a kivalasztott talcaba. A talca megtoltese utan elindul a 
nyomtatas. Ha megnyomja a ✓ gombot, megjelennek a mas talcabol torteno nyomtatas 
valaszthato lehetosegei. 



Tipus es meret 

A Tfpus vagy Meret szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy a nyomtato a megadott tipusu vagy 
meretu mediaval feltoltott megfelelo talcabol huz be mediat. A forras helyett a tipus 
megadasaval torteno mediavalasztas hasonlit a talca lezarasahoz, es segit megovni a 
kulonleges mediatipusokat az akaratlan hasznalattol. Ha peldaul egy talca fejleces papirra 
van konfiguralva, s a felhasznalo az illesztoprogramban sima papir hasznalatat allitja be, 
akkor a nyomtato nem errol a talcabol huz be papirt, hanem egy olyanrol, amelyre sima 
papir van toltve, s amely sima papirra van konfiguralva a nyomtato vezerlopultjan. A tipus es 
meret szerinti mediavalasztas lenyegesen jobb nyomtatasi minoseget biztosit nehez vagy 
fenyes papir, illetve irasvetito-folia hasznalata eseten. A rossz beallitas kovetkezmenye 
azonban elegtelen nyomtatasi minoseg lehet. Kulonleges mediara, peldaul cimkekre vagy 
irasvetito-foliara mindig tipus szerint, boritekra pedig meret szerint nyomtasson, amennyiben 
ez lehetseges. 

• Ha tipus vagy meret szerint szeretne nyomtatni, akkor valassza ki a kivant tipust vagy 
meretet az Oldalbeallftas, Nyomtatas vagy Nyomtatas tulajdonsagai 

parbeszedpanelen (az alkalmazastol fuggoen). 

• Bizonyos tipusu vagy meretu media gyakori hasznalata eseten a nyomtato 
adminisztratora (halozati nyomtato eseten) vagy a felhasznalo (helyi nyomtato eseten) a 
kivant tipusra vagy meretre konfiguralhat egy talcat. Ha ez utan ezt a tipust vagy 
meretet adja meg egy nyomtatasi feladat szamara, a nyomtato az adott tipusra vagy 
meretre konfiguralt talcabol huz be mediat. 



A nyomtatasi beallitasok prioritasi sorrendje 

A modositott nyomtatasi beallitasok elsobbsege es ervenyessege attol fugg, hoi tortent a 
valtoztatas: 
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A parancs- es parbeszedpanelnevek a hasznalt programtol fuggoen elteroek lehetnek. 

• Oldalbeallftas parbeszedpanel. Ez a parbeszedpanel a hasznalt program Fajl 
menujenek Oldalbeallftas vagy hasonlo parancsara kattintva nyithato meg. Az itt 
megadott beallitasok elnyomjak a mashol megadottakat. 

• Nyomtatas parbeszedpanel. Ez a parbeszedpanel a hasznalt program Fajl menujenek 
Nyomtatas, Nyomtatobeallftas vagy hasonlo parancsara kattintva nyithato meg. A 
Nyomtatas parbeszedpanelen megadott beallitasok prioritasa kisebb, igy azok nem 
nyomjak el az Oldalbeallftas parbeszedpanelen megadott beallitasokat. 

• Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel (nyomtato-illesztoprogram). A nyomtato 
illesztoprogramja a Nyomtatas parbeszedpanel Tulajdonsagok parancsaval nyithato 
meg. A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen megadott beallitasok nem nyomjak 
el a masutt megadott beallitasokat. 

• Alapertelmezett nyomtatobeallftasok. A nyomtato automatikusan az alapertelmezett 
beallitasokkal nyomtat, kiveve az Oldalbeallftas, a Nyomtatas vagy a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelen (leirasukat lasd fentebb) modositott beallitasokat. A 
nyomtato alapertelmezett beallitasai ketfelekeppen valtoztathatok meg: 

1 . Kattintson a Start, Beallitasok, Nyomtatok pontra, majd kattintson jobb gombbal a 
nyomtato ikonjara, es valassza a Tulajdonsagok pontot. 

2. Kattintson a Start gombra, majd a Vezerlopult pontra, es valassza a Nyomtatok 
mappat. Kattintson jobb gombbal a nyomtato ikonjara, majd valassza a Tulajdonsagok 
pontot. 

Tovabbi tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram 
megnyitasa . 

A szukseges beallitasokat a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban 
adja meg, hogy azok ne erintsek a tobbi felhasznalo nyomtatasi feladatait. A vezerlopulton 
megadott nyomtatobeallftasok a tovabbi feladatok alapertelmezett beallitasaiva valnak, az 
alkalmazasban vagy az illesztoprogramban megadott beallitasok azonban csak az adott 
feladatra vonatkoznak. 
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Nyomtatasi media kivalasztasa 



E nyomtatoval sokfajta papir es mas nyomtatasi media hasznalhato. Ez a resz a kulonbozo 
nyomtatasi mediatipusok kivalasztasaval es hasznalataval kapcsolatos utmutatast es 
muszaki adatokat tartalmaz. Tovabbi informaciok a tamogatott nyomtatasi mediatipusokrol: 
Nyomtatasi mediatipusok muszaki leirasa . 

Mielott nagyobb mennyisegben vasarolna valamilyen mediat vagy specialis urlapokat, 
bizonyosodjon meg rola, hogy papirforgalmazojanak rendelkezesere all a HP LaserJet 
Family Print Media Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi 
mediatipusaihoz) cimu kezikonyv, es teljesiti a benne leirt kovetelmenyeket. 

A kezikonyv megrendelesevel kapcsolatos tudnivalok: Kellekek es tartozekok . A kezikonyv 
masolata letoltheto a http://www.hp.com/support/ljpaperguide cimrol. 

Elofordulhat, hogy a nyomtatas az ebben a reszben leirt kovetelmenyeknek megfelelo media 
hasznalata eseten sem kielegito. Ezt okozhatja a rendellenes nyomtatasi kornyezet vagy a 
Hewlett-Packard hataskoren kivul eso egyeb korulmenyek (peldaul szelsoseges 
homerseklet vagy paratartalom). 

A Hewlett-Packard tanacsa: minden mediat probaljon ki, mielott nagyobb 
mennyiseget vasarolna belole. 

VIGYAZAT Az itt vagy a papirspecifikaciok kezikonyveben leirt kovetelmenyeknek nem megfelelo media 

hasznalata akar a keszulek javitasat is szuksegesse tevo problemakat okozhat. Az ilyen 
javitasokra nem vonatkoznak sem a Hewlett-Packard garanciaja, sem a javitasi szerzodesek. 



Kerulendo mediatipusok 

A nyomtato sokfajta mediaval tud dolgozni. Ha azonban a keszulek kovetelmenyeinek nem 
megfelelo mediat hasznal, romlik a nyomtatas minosege, es fokozodik a papirelakadas 
veszelye. 

• Ne hasznaljon tul durva papirt. 

• A szabvanyos haromlyuku papiron kivul ne hasznaljon kivagasokat vagy perforaciot 
tartalmazo papirt. 

• Ne hasznaljon tobbretegu urlapokat. 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amelyre mar nyomtattak vagy fenymasoltak. 

• Ha osszefuggoen kitoltott abrat nyomtat, ne hasznaljon vizjelet tartalmazo papirt. 



A nyomtatoban esetleg kart tevo mediatipusok 

Bizonyos ritka esetekben a papir akar kart is tehet a nyomtatoban. A nyomtato esetleges 
serulesenek megelozese erdekeben tartsa szem elott az alabbiakat: 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amelyen kapcsok vannak. 

• Ne hasznaljon tintasugaras vagy mas, kis homersekleten dolgozo nyomtatohoz, vagy 
monokrom nyomtatashoz keszult irasvetito-foliat. Kizarolag csak a HP Color LaserJet 
nyomtatokhoz keszult irasvetito-foliakat hasznaljon. 

• Ne hasznaljon tintasugaras nyomtatokhoz valo fotopapirt. 
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• Ne hasznaljon dombornyomott, illetve bevonatos papirt es olyat, amely nem a 
kepbeegeto homersekletehez van kialakitva. Olyan mediat valasszon, mely kepes 0,1 
masodpercig elviselni a 190°C-os homersekletet. 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu festekkel vagy honyomtatassal keszult fejleces 
papirt. Az elonyomott urlapoknak 0,1 masodpercen at el kell tudniuk viselni a 190°C-os 
homersekletet. 

• Ne hasznaljon olyan mediat, amely 0,1 masodpercig 190°C-os homersekletnek kiteve 
veszelyes anyagokat bocsat ki, olvadni kezd, meghajlik vagy elszinezodik. 

Ha kellekeket szeretne rendelni a HP Color LaserJet nyomtatohoz, latogasson el a 
http://www.hp.com/go/ljsupplies cimre (az Egyesult Allamokban), illetve a http://www.hp.com/ 
ghp/buyonline.html cimre (az Egyesult Allamokon kivul). 
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Az adagolotalcak konfiguralasa 



A nyomtato adagolotalcai konkret mediameretre es -tipusra konfiguralhatok. Ha a nyomtato 
egyes adagolotalcaiba kulonbozo mediat tolt, eleg megadnia a hasznalni kivant media 
tipusat vagy meretet a vezerlopulton. 

Megjegyzes Ha mar hasznalt egyeb HP LaserJet nyomtatomodelleket, talan jaratos az 1 . talca elso 

modba vagy kazetta modba konfiguralasaban. A HP Color LaserJet 4650 series 
nyomtatokon az 1 . talca meretenek es tipusanak BARMELY MERET beallitasa felel meg az 
elso modnak. Ha az 1 . talca meret- vagy tipusbeallitasa nem BARMELY MERET, az a 

kazetta modnak felel meg. 

Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, biztositsa, hogy a betoltott media megfeleljen a ketoldalas 
nyomtatas tamasztotta kovetelmenyeknek. (Lasd: Tamogatott mediasulyok es -meretek .) 

Megjegyzes Alabb a nyomtato vezerlopultjan vegzett talcakonfiguralas leirasa olvashato. A talcak a 

szamitogeprol is konfiguralhatok, a beepitett webszerveren keresztul. Lasd: A beepitett 
webszerver hasznalata. 



Talcakonfiguralas a nyomtato felszolitasara 

A kovetkezo esetekben a nyomtato automatikusan felszolitja a felhasznalot a talca tipus es 
meret szerinti konfiguralasara: 

• Ha papirt tolt a talcaba 

• Ha a nyomtato-illesztoprogramban vagy egy szoftveralkalmazasban konkret talcat vagy 
mediatipust ad meg egy nyomtatasi feladathoz, a talca konfiguracioja azonban nem felel 
meg a nyomtatasi feladat beallitasainak 

A nyomtato vezerlopultjan a kovetkezo uzenet jelenik meg: XX. TALCA TOLTESE: [TIPUS] 
[MERET], Tfpusmodosftashoz nyomja meg ^. A talcakonfiguralas menete a felszolitas 
megjelenese utan alabb olvashato. 

Megjegyzes A felszolitas nem jelenik meg, ha az 1 . talcabol nyomtat, s annak beallitasa BARMELY 

MERET es BARMELY TIPUS. 



82 4. fejezet Nyomtatasi feladatok 



HUWW 



Talcakonfiguralas papir betoltesekor 

1 . Toltson papi'rt a talcaba. (Ha a 2., 3. vagy 4. talcarol van szo, akkor csukja be a talcat.) 

2. A kijelzon a kovetkezo uzenet jelenik meg: X. TALCA Tipus vagy meret press 

3. Nyomja meg a ✓ gombot; megjelenik az X. TALCA MERET= menu. 

4. Ha modositani szeretne a meretet, akkor emelje ki a megfelelo beallitast a ▼ vagy a ^ 
gombbal. 

5. Allitsa be a meretet a ✓ gombbal. 

A nyomtato a meretbeallitastol fuggoen felszolitast jelenithet meg a 2., 3. vagy 4. talca 
EGYEDI/STANDARD kapcsolojanak atkapcsolasara. Hajtsa vegre ezt az utasitast, es 
zarja be a talcat. 

A bealh'tas mentve uzenet jelenik meg, majd egy felszolitas a papirtipus beallitasara. 

6. Ha modositani szeretne a tipust, akkor emelje ki a megfelelo beallitast a ▼ vagy a ^ 
gombbal. 

7. Allitsa be a tipust a ✓ gombbal. 

Megjelenik A bealh'tas mentve uzenet, majd az aktualis tipus- es meretbeallitas. 

8. Ha a meret vagy a tipus nem megfelelo, torolje az uzenetet a ±d gombbal. 

Talcakonfiguralas a nyomtatasi feladat beallitasainak 
megfeleloen 

1 . Adja meg a szoftveralkalmazasban a forrastalcat, a papirmeretet es a papirtipust. 

2. Kuldje el a feladatot a nyomtatora. 

Ha talcakonfiguralas szukseges, megjelenik az X. TALCA TOLTESE: uzenet. 

3. Toltse fel a talcat megfelelo papirral. A talca bezarasa utan az X. TALCA MERET= 
uzenet jelenik meg. 

4. Ha nem a megfelelo meret van kiemelve, emelje ki azt a ▼ vagy a ^ gombbal. 

5. Allitsa be a megfelelo meretet a ✓ gombbal. 

A nyomtato a meretbeallitastol fuggoen felszolitast jelenithet meg a 2., 3. vagy 4. talca 
EGYEDI/STANDARD kapcsolojanak atkapcsolasara. Hajtsa vegre ezt az utasitast, es 
zarja be a talcat. 

A bealh'tas mentve uzenet jelenik meg, majd egy felszolitas a papirtipus beallitasara. 

6. Ha nem a megfelelo papirtipus van kiemelve, emelje ki a kivant tipust a ▼ vagy a ^ 
gombbal. 

7. Allitsa be a tipust a ✓ gombbal. 

Megjelenik A bealh'tas mentve uzenet, majd az aktualis tipus- es meretbeallitas. 

Talcakonfiguralas a Papirkezeles menu segitsegevel 

Az egyes talcak a nyomtatotol erkezo felszolitas nelkul is konfiguralhatok a kivant tipusra es 
meretre. Erre a celra a Papirkezeles menut hasznalja, az alabb ismertetett modon. 
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A papirmeret konfiguralasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a PAPIRKEZELES pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a PAPIRKEZELES pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az <N>. talca meret pontot. (Az „N" a konfiguralando talca 
szama helyen all.) 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az <N>. talca meret pontot. 

6. Emelje ki a megfelelo meretet a ▼ vagy a ^ gombbal. 

7. Allitsa be a megfelelo meretet a ✓ gombbal. 

A nyomtato a konfiguralt talcatol es a valasztott merettol fuggoen felszolitast jelenithet 
meg a talca mediavezetoinek beallitasara vagy EGYEDI/STANDARD kapcsolojanak 
atkapcsolasara. Hajtsa vegre ezt az utasitast, es zarja be a talcat. 

A papirtipus konfiguralasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a PAPIRKEZELES pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a PAPIRKEZELES pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az <N>. talca tfpus pontot. (Az „N" a konfiguralando talca szama 
helyen all.) 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az <N>. talca tfpus pontot. 

6. A ▼ vagy a ^ gombbal emelje ki a megfelelo papirtipust. 

7. Allitsa be a megfelelo tipust a ✓ gombbal. 

Megjelenik A beallftas mentve uzenet, majd az aktualis tfpus- es meretbeallitas. 

A 2., 3. vagy 4. talca konfiguralasa egyedi papirmeretre 

A nyomtato szamos papirmeretet kepes automatikusan felismerni, emellett azonban egyedi 
papirmeretek is beallithatok az egyes talcakban. A kovetkezo parametereket kell megadni: 

• Mertekegyseg (millimeter vagy huvelyk) 

• X meret (a nyomtatoba behuzott lap szelesseget jelenti) 

• Y meret (a nyomtatoba behuzott lap magassagat jelenti) 
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Atalca EGYEDI/STANDARD kapcsolojat EGYEDI allasba kell kapcsolni. 




1 EGYEDI/STANDARD kapcsolo 

2 A lap szelessege (X meret) 

3 A lap magassaga (Y meret) 

A talcat az alabb olvashato utmutatas alapjan konfiguralhatja egyedi meretre. A talca 
szamara beallitott egyedi meret mindaddig megorzodik, amig a mediameret-kapcsolo 
EGYEDI pozicioban marad. 

Egyedi meret beallitasa a 2., 3. vagy 4. talcaban 

1 . Nyissa ki a talcat, s allitsa EGYEDI/STANDARD kapcsolojat EGYEDI helyzetbe. Csukja 
be a talcat. 

2. A talcakonfiguralasi uzenet megjelenese utan nyomja meg a * gombot. 

3. Valtson at BARMELY EGYEDI beallitasrol EGYEDI beallitasra a ^ gomb 
megnyomasaval. 

4. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az EGYEDI pontot. 

5. Emelje ki a megfelelo mertekegyseget (millimeter vagy huvelyk) a ^ vagy a ▼ gombbal. 

6. Valassza ki a beallitast a ^ gomb megnyomasaval. 

A megfelelo mertekegyseg beallitasa utan a kovetkezokeppen adhatja meg az X meretet: 

7. A ^ vagy a ▼ gombbal emelje ki a kivant erteket. 

8. Valassza ki a beallitast a ✓ gomb megnyomasaval. Ha az ertek a megengedett 
tartomanyon kivul esik, ket masodpercre megjelenik az Ervenytelen ertek felirat. Ez 
utan felszolitas jelenik meg mas ertek megadasara. 

Az X meret megadasa utan a kovetkezokeppen adhatja meg az X meretet: 

9. A ^ vagy a ▼ gombbal emelje ki a kivant erteket. 

10. Valassza ki a beallitast a ✓ gomb megnyomasaval. Ha az ertek a megengedett 
tartomanyon kivul esik, ket masodpercre megjelenik az Ervenytelen ertek felirat. Ez 
utan felszolitas jelenik meg mas ertek megadasara. A nyomtato egy uzenetben mutatja 
meg a beallitott egyedi papirmeretet. 
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Nyomtatas az 1. (tobbfunkcios) talcabol 



Az 1. talca 100 papirlap, illetve 20 boritek befogadasara kepes tobbfunkcios talca. 
Kenyelmesen nyomtathat belole bontekokra, irasvetito-foliara, egyedi meretu papirra, 
120 g/m 2 -nel nehezebb papirra es mas tipusu mediara anelkul, hogy egy masik talcat ki 
kellene untenie. 



Megjegyzes Az 1. talcanak nines EGYED l/STANDARD kapcsoloja, mivel ez a talca nem kepes az 
automatikus papirmeret-felismeresre. 



Az 1 . talca feltoltese 



VIGYAZAT Az elakadasok megelozese erdekeben nyomtatas kozben soha ne tegyen papirt az 1 . 
talcaba, es ne is vegyen ki belole. 

1 . Nyissa ki az 1 . talcat. 




2. Allitsa be az oldalso papirvezetoket a megfelelo szelessegre. 

3. Toltson papirt a talcaba ugy, hogy a nyomtatasra szant oldal lefele nezzen. 




Megjegyzes A leheto legjobb eredmeny erdekeben toltse meg a talcat teljesen, anelkul hogy 

ketteosztana az 500 lapos papirkoteget. Ha ketteosztja a papirkoteget, akkor elofordulhat, 
hogy a keszulek tobb lapot huz be, ami papirelakadast okozhat. A papirtalca kapacitasa a 
papir vastagsagatol fugg. Ha peldaul 75 g/m 2 -es papirt hasznal, a talcaban elfer a teljes 500 
lapos papirkoteg. Ha a papir 75 g/m 2 -nel nehezebb, a talcaban nem fer el mind az 500 lap, 
emiatt csak kevesebb lapot tud behelyezni. Ne tegyen a megengedettnel tobb lapot a 

talcaba, mert elofordulhat, hogy a nyomtato nem tudja felszedni a papirt. 



Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas (duplex) nyomtatas . 
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4. A oldalso vezetoket ugy allitsa be, hogy azok erintsek a papirkoteget, de ne hajlitsak 
meg a papirt. 



Gyozodjon meg arrol, hogy a papir a vezetok fulei alatt fekszik, es nem nyulik a maximumot 
jelzo vonal fole. 



Nyomtatas bontekokra az 1. talcabol 

Sokfele tipusu boritekra lehet nyomtatni az 1 . talcabol. A talcaba legfeljebb 20 boritek 
toltheto. A nyomtatas minosege a boritek szerkezetetol fugg. 

A szoftverben legalabb 15 mm-es margot allitson be a boritek szeletol. 

A kapcsokkal, patentokkal, ablakokkal, bevonoanyaggal, fedetlen ontapado ragasztoval 
vagy mas szintetikus anyagokkal ellatott boritekok sulyos kart tehetnek a nyomtatoban. 
Sohase probaljon a boritek mindket oldalara nyomtatni, mert elakadas tortenhet, es a 
nyomtato is megserulhet. Mielott betoltene a boritekokat, gyozodjon meg arrol, hogy 
laposak, epek es nincsenek osszetapadva. Ne hasznaljon nyomaserzekeny ragasztoval 
ellatott boritekot. 



Bontekok betoltese az 1 . talcaba 

Az elakadasok megelozese erdekeben nyomtatas kozben soha ne vegyen ki es ne tegyen 
be boritekot. 

1 . Nyissa ki az 1 . talcat. 
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2. Toltson legfeljebb 20 boritekot az 1 . talca kozepebe ugy, hogy a nyomtatasra szant oldal 
lefele nezzen, a belyeg helye pedig a nyomtato fele forduljon. Tolja a boritekokat a 
nyomtatoba egeszen addig, amig eroltetes nelkul lehetseges. 




3. Igazitsa a vezetoket ugy, hogy erintsek a boritekkoteget, de ne hajlitsak meg a 
boritekokat. Biztositsa, hogy a boritekok a vezetokon levo fulek ala simuljanak. 




Nyomtatas bontekokra 

1 . A nyomtato illesztoprogramjaban valassza ki az 1 . talcat, vagy valasszon mediaforrast 
meret szerint. 

2. Ha a szoftver nem kezeli automatikusan a bontekformatumot, allitson be alio laptajolast 
a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban. Commercial 10 vagy DL 
boritekok hasznalatakor az alabbiak alapjan allitsa be a cimzett es a felado margoit: 



Cim tipusa 


Bal margo 


Felso margo 


Felado 


15 mm 


15 mm 


Cimzett 


102 mm 


51 mm 



Megjegyzes Mas meretu boritekok eseten megfeleloen modositott beallitasokat hasznaljon. 



3. Valassza a szoftveralkalmazas vagy a nyomtato-illesztoprogram Nyomtatas parancsat. 
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Nyomtatas a 2., 3. es 4. talcabol 



A 2. talca, valamint az opcionalis 3. es 4. talca egyarant 500 szabvanyos papirlap, illetve 
50,8 mm vastagsagu cimkekoteg befogadasara kepes. A 2. talca a 3. talcan fekszik; a 4. 
talca abban az esetben all rendelkezesre, ha telepitve van az opcionalis 2 x 500 lapos 
papiradagolo egyseg. Megfelelo talcatelepites eseten a nyomtato felismeri a 3. es a 4. 
talcat, es valaszthato lehetosegkent jeleniti meg oket a vezerlopult Eszkozkonfiguralas 
menujeben. A 2., a 3. es a 4. talca a letter, a legal, az A4, az A5, a JIS B5 es az executive 
felismerheto mediameretekhez, valamint a 8,5 x 13 huvelyk, az Executive (JIS), a dupla 
japan levelezolap es az egyedi nem felismerheto mediameretekhez tud igazodni. A 
nyomtato automatikusan meghatarozza az ezekbe a talcakba toltott media meretet a talca 
papirvezetoinek allasa alapjan. (Lasd: Tamogatott mediasulyok es -meretek .) 

Nem felismerheto szabvanyos mediameret hasznalata eseten az EGYEDI/STANDARD 
kapcsolonak EGYEDI helyzetben kell allnia. 

A 3. talca papirutja a 2. talcan at vezet. Ha a 2. talca ki van huzva vagy ki van veve, a 
nyomtato nem tud a 3. talcabol papirt behuzni. Ilyenkor leall, es felszolit a 2. talca 
behelyezesere. A 4. talcabol valo papirbehuzashoz ugyanilyen okbol mind a 2., mind a 3. 
talcanak zarva kell lennie. 



Felismerheto, szabvanyos meretu media betoltese a 2., 3. es 
4. talcaba 

A felismerheto, szabvanyos meretu media meretet akkor ismeri fel a nyomtato, ha az 
EGYEDI/STANDARD kapcsolo STANDARD helyzetben all. A meret azonban kezzel is 
beallithato, amennyiben a kapcsolo EGYEDI allasban van. A felismerheto meretek jelzese 
megtalalhato a talcan. 

A 2., a 3. es a 4. talca altal tamogatott felismerheto, szabvanyos meretek: letter, legal, 
executive, A4, A5 es (JIS) B5. 

Ne nyomtasson kartonlapokra, boritekokra, nehez es extra nehez papirra, illetve nem 
tamogatott meretu mediara a 2., 3. es 4. talcabol. Ezekre a mediatipusokra, illetve - 
meretekre csak az 1 . talcabol lehetseges nyomtatni. Ne toltse tul az adagolotalcakat, es ne 
huzza ki oket mukodes kozben, mert elakadas tortenhet a nyomtatoban. 

1 . Vegye ki a talcat a nyomtatobol. Az EGYEDI/STANDARD kapcsolot allitsa STANDARD 
helyzetbe. 
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2. A hatso papirhossz-beallito reteszeit osszeszoritva tolja azt a hasznalni kivant medianak 
megfelelo pozicioba. 
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5. Toltse be a mediat a nyomtatasra szant oldallal folfele forditva ugy, hogy sarkai az 
elulso sarokfulek ala keruljenek. 




A leheto legjobb eredmeny erdekeben toltse meg a talcat teljesen, anelkul hogy 
ketteosztana az 500 lapos papirkoteget. Ha ketteosztja a papirkoteget, akkor elofordulhat, 
hogy a keszulek tobb lapot huz be, ami papirelakadast okozhat. A papirtalca kapacitasa a 
papir vastagsagatol fugg. Ha peldaul 75 g/m 2 -es papirt hasznal, a talcaban elfer a teljes 500 
lapos papirkoteg. Ha a papir 75 g/m 2 -nel nehezebb, a talcaban nem fer el mind az 500 lap, 
emiatt csak kevesebb lapot tud behelyezni. Ne tegyen a megengedettnel tobb lapot a 
talcaba, mert elofordulhat, hogy a nyomtato nem tudja felszedni a papirt. 

Ha a talca nines megfeleloen beallitva, hibauzenet jelenhet meg a nyomtaton, vagy 
elakadhat a media. 

Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas (duplex) nyomtatas . 

6. Helyezze vissza a talcat a nyomtatoba. A nyomtato megjeleniti a talca mediatipusat es - 
meretet. Ha a konfiguracio nem megfelelo, akkor a talca tipusanak es meretenek 
konfiguralasara felszolito uzenet megjelenese utan nyomja meg a ✓ gombot. (Tovabbi 
tudnivalok: Talcakonfiguralas papir betoltesekor .) 

7. Ha a konfiguracio megfelelo, torolje az uzenetet a ±d gombbal. 

Nem felismerheto, szabvanyos meretu media betoltese a 2., 
3. es 4. talcaba 

A nem felismerheto, szabvanyos mediameretek a talcan nincsenek feltuntetve, a talca Meret 
menujeben azonban szerepelnek. 

A 2., a 3. es a 4. talca altal tamogatott nem felismerheto, szabvanyos meretek: executive 
(JIS), 8,5 x 13 huvelyk, dupla japan kepeslap es 16K. 
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VIGYAZAT 



Ne nyomtasson kartonlapokra, boritekokra es nem tamogatott meretu mediara a 2., 3. es 4. 
talcabol. Ezekre a mediatipusokra, illetve -meretekre csak az 1. talcabol lehetseges 
nyomtatni. Ne toltse tul a talcakat, es ne huzza ki oket mukodes kozben, mert ez 
papirelakadast okozhat. 

1 . Vegye ki a talcat a nyomtatobol. Az EGYEDI/STANDARD kapcsolot allitsa EGYEDI 
helyzetbe. 




2. A hatso papirhossz-beallito reteszeit osszeszoritva tolja azt a hasznalni kivant medianak 
megfelelo pozicioba. 




3. Nyomja le a mediaemelo lapot, hogy a helyere pattanjon. 
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4. A mediaszelesseg-beallitokat tolja a hasznalni kivant medianak megfelelo pozicioba. 




5. Toltse be a mediat a nyomtatasra szant oldallal folfele forditva ugy, hogy sarkai az 
elulso sarokfulek ala keruljenek. 




A leheto legjobb eredmeny erdekeben toltse meg a talcat teljesen, anelkul hogy 
ketteosztana az 500 lapos papirkoteget. Ha ketteosztja a papirkoteget, akkor elofordulhat, 
hogy a keszulek tobb lapot huz be, ami papirelakadast okozhat. A papirtalca kapacitasa a 
papir vastagsagatol fugg. Ha peldaul 75 g/m 2 -es papirt hasznal, a talcaban elfer a teljes 500 
lapos papirkoteg. Ha a papir 75 g/m 2 -nel nehezebb, a talcaban nem fer el mind az 500 lap, 
emiatt csak kevesebb lapot tud behelyezni. Ne tegyen a megengedettnel tobb lapot a 
talcaba, mert elofordulhat, hogy a nyomtato nem tudja felszedni a papirt. 

Ha a talca nines megfeleloen beallitva, hibauzenet jelenhet meg a nyomtaton, vagy 
elakadhat a media. 

Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas (duplex) nyomtatas . 

6. Helyezze vissza a talcat a nyomtatoba. A nyomtato megjeleniti a talca mediatipusat es - 
meretet. Ha a konfiguracio nem megfelelo, akkor a talca tipusanak es meretenek 
konfiguralasara felszolito uzenet megjelenese utan nyomja meg a ✓ gombot. (Tovabbi 
tudnivalok: Talcakonfiguralas papir betoltesekor .) 

7. Ha a konfiguracio megfelelo, torolje az uzenetet a ±> gombbal. 
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Egyedi meretu media betoltese a 2., 3. es 4. talcaba 



Ha a 2., 3. vagy 4. talca kapcsoloja Egyedi allasban van, megjelenik az Egyedi mediamenu. 
A vezerlopulton ugyancsak EGYEDI beallitast kell valasztania, s meg kell adnia a 
mertekegyseget, az X meretet es az Y meretet. Tovabbi tudnivalok: Talcakonfiquralas a 
nyomtatasi feladat beallitasainak megfeleloen . 

1 . Vegye ki a talcat a nyomtatobol. 




2. Allitsa a talca kapcsolojat EGYEDI helyzetbe. A talca szamara beallitott egyedi meret 
mindaddig megorzodik, amig a STANDARD helyzetbe nem allitja a kapcsolot, vagy 
amig kezi uton meg nem valtoztatja a konfiguraciot. 




3. A mediaszelesseg-beallitokat tolja teljesen nyitott helyzetbe, a hatso mediahossz- 
beallitot pedig allitsa a hasznalni kivant papirnak megfelelo pozicioba. 
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4. Nyomja le a mediaemelo lapot, hogy a helyere pattanjon. 




5. Toltse be a mediat a nyomtatasra szant oldallal folfele forditva ugy, hogy sarkai az 
elulso fulek ala keruljenek. 




A leheto legjobb eredmeny erdekeben toltse meg a talcat teljesen, anelkul hogy 
ketteosztana az 500 lapos papirkoteget. Ha ketteosztja a papirkoteget, akkor elofordulhat, 
hogy a keszulek tobb lapot huz be, ami papirelakadast okozhat. A papirtalca kapacitasa a 
papir vastagsagatol fugg. Ha peldaul 75 g/m 2 -es papirt hasznal, a talcaban elfer a teljes 500 
lapos papirkoteg. Ha a papir 75 g/m 2 -nel nehezebb, a talcaban nem fer el mind az 500 lap, 
emiatt csak kevesebb lapot tud behelyezni. Ne tegyen a megengedettnel tobb lapot a 
talcaba, mert elofordulhat, hogy a nyomtato nem tudja felszedni a papirt. 

Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas (duplex) nyomtatas . 

6. Tolja olyan helyzetbe a mediaszelesseg-beallitokat, hogy finoman erintsek a papirt. 

7. Helyezze vissza a talcat a nyomtatoba. A nyomtato megjeleniti a talca tipus- es 
meretbeallitasat. Ha konkret egyedi mereteket szeretne beallitani, vagy ha a 
megjelenitett tipus helytelen, akkor a Tipus vagy meret nyomja meg: * uzenet 
megjelenese utan nyomja meg: a * gombot. Tovabbi tudnivalok a konkret meretek 
megadasarol, illetve a valtasrol BARMELY EGYEDI beallitasrol EGYEDI beallitasra: 
Talcakonfiquralas a nyomtatasi feladat beallitasainak megfeleloen . 

8. Ha a konfiguracio megfelelo, torolje az uzenetet a <d gombbal. 
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Nyomtatas kulonleges mediara 



Ha kulonleges mediara nyomtat, tartsa szem elott az alabbi tanacsokat. 



Megjegyzes Kulonleges mediat, peldaul bontekokat, irasvetito-foliat, egyedi meretu papirt vagy 120 g/m 2 - 
nel nehezebb mediat csak az 1 . talcaban hasznaljon. 

Ha barmilyen kulonleges mediara szeretne nyomtatni, a kovetkezokeppen jarjon el: 

1 . Toltse be a mediat a papirtalcaba. 

2. Miutan a nyomtato a papirtipus magadasat keri, valassza ki a talcaba toltott papirnak 
megfelelo mediatipust. Ha peldaul HP High Gloss Laser Paper (fenyes lezernyomtato- 
papir) van betoltve, valassza a FENYES KEPEK beallitast. 

3. A szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban allitson be a papirtalcaba 
toltott medianak megfelelo mediatipust. 



Megjegyzes A legjobb nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben mindig ellenorizze, hogy a nyomtato 

vezerlopultjan kivalasztott mediatipus, valamint az alkalmazasban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban kivalasztott mediatipus egyezik-e a talcaba toltott media tipusaval. 



Iras vet (to -folia 

Ha irasvetito-foliara nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• A foliaknak csak a peremet fogja meg. Ha borrol szarmazo zsiradek kerul a foliara, a 
nyomtatas minosege romolhat. 

• Csak ehhez a nyomtatohoz ajanlott irasvetito-foliakat hasznaljon. A Hewlett-Packard 
tanacsa: ezzel a nyomtatoval HP Color LaserJet Transparencies irasvetito-foliat 
hasznaljon. A HP termekek ugy keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztositva 
mukodjenek egyutt. 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza az IRASVETITO FOLIA 

mediatipust, vagy irasvetito-foliakra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram 
megnyitasa . 

VIGYAZAT A nem lezernyomtatokhoz keszult foliak megolvadnak a nyomtatoban, s igy kart tesznek 

benne. 



Fenyes papir 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza a FENYES, NEHEZ vagy 
a FENYES KEPEK mediatipust, vagy fenyes papirra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

• A vezerlopulton allitsa be a hasznalni kivant adagolotalca szamara a FENYES 
mediatipust. 

• Mivel ez a beallitas az osszes nyomtatasi feladatot erinti, fontos, hogy a feladat 
vegeztevel ne feledje visszaallitani a nyomtato eredeti beallitasait. Tovabbi tudnivalok: 
Az adagolotalcak konfiquralasa . 
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A Hewlett-Packard tanacsa: ezzel a nyomtatoval HP Color LaserJet Soft Gloss fenyes papirt 
hasznaljon. A HP termekek ugy keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztositva 
mukodjenek egyutt. Ha nem HP Color LaserJet Soft Gloss fenyes papirt hasznal ezzel a 
nyomtatoval, romolhat a nyomtatas minosege. 



Szmes papir 

• A szmes papirnak ugyanolyan jo minosegunek kell lennie, mint a feher xerografikus 
papirnak. 

• A hasznalt szmezoanyagoknak serules nelkul kell elviselniuk 0,1 masodpercen keresztul 
a nyomtato 190°C-os beegetesi homersekletet. 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amelyre a papir gyartasa utan kerult szmes maz. 

• A nyomtato pontmintak nyomtatasaval, pontok atfedesevel, illetve tavolsaguk 
valtoztatasaval hozza letre a kulonbozo szineket a papiron. A papir arnyalatanak vagy 
szinenek valtozasa ezert befolyasolja a kinyomtatott szinek arnyalatat. 



Kepek nyomtatasa 

A legjobb minoseg HP High Gloss Laser Paper (fenyes lezernyomtato-papir, Q2420A) 
hasznalataval biztosithato, Fenyes kepek mediatipus-beallitas mellett. 

• A szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban valassza a FENYES 
KEPEK mediatipust, vagy fenyes papirra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

• A nyomtato a vezerlopult beallitasainak hasznalataval is konfiguralhato. Tovabbi 
tudnivalok: Az adagolotalcak konfiquralasa . 



Bontekok 

Boritekra csak az 1 . talcabol lehet nyomtatni. Allitsa be a talca szamara a boriteknak 
megfelelo mediameretet. Lasd: Nyomtatas boritekokra az 1. talcabol . 

A kovetkezok figyelembevetelevel jobb eredmennyel nyomtathat boritekokra, es nagyobb 
esellyel kerulheti el az elakadasokat: 

• Ne toltson 20 bonteknal tobbet az 1 . talcaba. 

• A boritekok sulya ne haladja meg a 105 g/m 2 -t. 

• A bontekoknak simanak kell lenniuk. 

• Ne hasznaljon ablakos vagy kapcsokat tartalmazo boritekot. 

• A boritekok nem lehetnek gyurottek, osszehajtottak vagy mas modon serultek. 

• A lehuzhato ontapados ragasztocsikkal ellatott boritekoknak olyan ragasztoanyagot kell 
tartalmazniuk, amely elviseli a nyomtatoban a beegeteskor keletkezo homersekletet es 
nyomast. 

• A boritekokat cimzesi oldalukkal lefele forditva kell a talcaba tolteni, ugy, hogy a belyeg 
helye forduljon befele a nyomtatoba. 
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Cimkek 



Megjegyzes Ha cimkekre szeretne nyomtatni, a nyomtato vezerlopultjan allitsa be a talca szamara a 

CIMKEK mediatipust. Lasd: Az adagolotalcak konfiguralasa . Ha cimkekre nyomtat, ugyeljen 
a kovetkezokre: 



• A cimkek ragasztoanyaganak 0,1 masodpercig el kell tudnia viselni a 190°C-os 
homersekletet. 

• Ellenorizze, nincs-e fedetlen ragasztoanyagos terulet a cimkek kozott. Ha vannak 
fedetlen teruletek, a cimkek nyomtatas kozben levalhatnak, s ez elakadast okozhat. A 
fedetlen ragasztoanyag a nyomtato alkatreszeiben is kart tehet. 

• Ne nyomtasson tobbszor ugyanarra a cimkelapra. 

• Biztositsa, hogy a cimkelap siman fekudjon. 

• Ne hasznaljon gyurott, felholyagosodott vagy mas modon serult cimkeket. 



Nehez papir 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatoval a kovetkezo nehezpapir-tipusok hasznalhatok. 



Papfrtfpus 


Papirsuly 


Nehez 


105-11 9 g/m 2 


Extra nehez 


120-163 g/m 2 


Kartonlap 


164-200 g/m 2 


Kozepes 


90-104 g/m 2 


Kemeny papir 


5 mil 



Ha nehez tipusu papirokra nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 



• 120 g/m 2 es 200 g/m 2 kozotti papirsuly eseten az 1 . talcabol nyomtasson. 

• Nehez papirra torteno nyomtataskor ugy biztosithatja a legjobb eredmenyt, ha a 
nyomtato vezerlopultjan NEHEZ mediatipust allit be a talca szamara. 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza a Nehez mediatipust, 
vagy nehez papirra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

• Mivel ez a beallitas az osszes nyomtatasi feladatot erinti, fontos, hogy a feladat 
vegeztevel ne feledje visszaallitani a nyomtato eredeti beallitasait. Lasd: Az 
adagolotalcak konfiguralasa . 

VIGYAZAT Ne hasznaljon olyan papirt, amely nehezebb az ehhez a nyomtatohoz javasolt 

mediatipusoknal. Atul nehez papir adagolasi hibakat, papirelakadast, gyenge nyomtatasi 
minoseget es tulzott mechanikai kopast okozhat. 
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HP LaserJet Tough papir 

Ha HP LaserJet Tough papirra nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• Csak az elet erintse a HP LaserJet Tough papirnak. Ha borrol szarmazo zsiradek kerul 
a papirra, romolhat a nyomtatas minosege. 

• Ezzel a nyomtatoval csak HP LaserJet Tough papirt hasznaljon. A HP termekek ugy 
keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztositva mukodjenek egyutt. 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza a KEMENY PAPIR 
mediatipust, vagy HP LaserJet Tough papirra konfiguralt talcabol nyomtasson. 



Elonyomott urlapok es fejleces papirok 

Elonyomott urlapok vagy fejleces papir hasznalatakor az alabbiakat szem elott tartva erheti 
el a legjobb eredmenyt: 

• Az urlapok es fejleces papirok olyan hoallo festekkel legyenek nyomtatva, amely a 
nyomtato korulbelul 190°C-os beegetesi homersekletenek 0,1 masodpercig kiteve nem 
kezd olvadni, parologni es veszelyes anyagokat kibocsatani. 

• A festeknek eghetetlennek kell lennie, es nem szabad artania a nyomtato hengereinek. 

• Az urlapokat es fejleces papirokat nedvessegallo csomagolasban kell tartani, hogy 
tarolas kozben ne romoljon a minoseguk. 

• Csak olyan elonyomtatott papirt, peldaul urlapot vagy fejleces papirt toltson be, melyen 
mar szaraz a festek. A nedves tinta beegeteskor levalhat az elonyomtatott papirrol. 

• Ketoldalas nyomtataskor a 2. vagy a 3. talcaba toltse az elonyomtatott urlapokat es a 
fejleces papirokat, ugy, hogy a lap elulso oldala lefele nezzen, az oldal teteje pedig a 
nyomtato fele forduljon. Ha elonyomtatott urlapokat vagy fejleces papirokat tolt az 1 . 
talcaba, a lapok elulso oldala folfele nezzen, s a lapok alja forduljon a nyomtato fele. 



Ujrahasznositott papir 

A nyomtato tamogatja az ujrahasznositott papir hasznalatat. Az ujrahasznositott papirral 
szembeni kovetelmenyek azonosak a normal papirral szemben tamasztottakkal; lapozza fel 
a HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad 
nyomtatasi mediatipusaihoz) cimu kezikonyvet. A Hewlett-Packard nem javasolja az 5 
szazaleknal tobb facsiszolatot tartalmazo ujrahasznositott papirok hasznalatat. 
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Ketoldalas (duplex) nyomtatas 



Bizonyos nyomtatomodellek kepesek ketoldalasan (duplex modon), azaz a lap mindket 
oldalara nyomtatni. Ha erdeki, mely modellek tamogatjak a ketoldalas nyomtatast, nezze 
meg Nyomtatokonfiguraciok cimu reszt. A kezi ketoldalas nyomtatast valamennyi 
nyomtatomodell tamogatja. 



Megjegyzes Ha a lap mindket oldalara szeretne nyomtatni, adja meg a ketoldalas nyomtatas beallitasait 

a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato illesztoprogramjaban. Ha ez a lehetoseg nem 
jelenik meg valaszthatokent a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban, 

akkor az alabbiak alapjan tegye elerhetove a ketoldalas nyomtatas beallitasait. 

A ketoldalas nyomtatas hasznalata: 

• Ellenorizze, hogy a ketoldalas nyomtatas lehetosegeinek (automatikus es/vagy kezi) 
megjelenitesere van-e konfiguralva a nyomtato illesztoprogramja. Ehhez az 
illesztoprogram online sugojaban talal utmutatast. Tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoproqram megnyitasa . 

• Ha lathatok a ketoldalas nyomtatas lehetosegei, akkor adja meg a ketoldalas nyomtatas 
megfelelo beallitasait a nyomtato illesztoszoftvereben. E beallitasok koze tartozik az 
oldal es a kotes tajolasanak meghatarozasa. Tovabbi tudnivalok a ketoldalas nyomtatasi 
feladatok kotesi beallitasairol: Ketoldalas nyomtatasi feladat kotesi lehetosegeinek 
beallitasa . 

• Bizonyos mediatipusok- peldaul irasvetito-foliak, boritekok, cimkek, extra nehez papir, 
kartonlapok es kemeny papir - eseteben a ketoldalas nyomtatas nem tamogatott. 
(Automatikus ketoldalas nyomtatasra legfeljebb 105 g/m 2 -es bankpostapapir alkalmas.) 

• Az automatikus ketoldalas nyomtatas funkcio csak a letter, a legal es az A4 meretet 
tamogatja. 

• A kezi ketoldalas nyomtatas valamennyi meretet es tobb tipust tud tamogatni. (Irasvetito- 
folia, boritekok es cimkek hasznalata azonban nem tamogatott.) 

• Ha az automatikus es a kezi ketoldalas nyomtatas egyarant engedelyezve van, akkor a 
nyomtato a duplex egyseg altal tamogatott meret es tipus eseten automatikusan 
ketoldalasan fog nyomtatni. Egyebkent a kezi ketoldalas nyomtatas lesz ervenyben. 
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• Ketoldalas nyomtataskor a legjobb minoseg biztositasa erdekeben kerulje a durva 
szerkezetu vagy nehez papirok hasznalatat. 

• Kulonleges media, peldaul fejleces papirok vagy urlapok hasznalata eseten a lapokat 
elso oldalukkal lefele forditva helyezze a 2., 3. vagy 4. talcaba. Az 1 . talcaba elso 
oldalukkal folfele forditva toltse be a kulonleges media lapjait. (Ez elter az egyoldalas 
nyomtatas betoltesi modjatol.) 




A vezerlopult beallitasai automatikus ketoldalas nyomtatashoz 

Szamos szoftveralkalmazas lehetove teszi a ketoldalas nyomtatas beallitasainak 
megadasat. Ha a szoftveralkalmazasban es a nyomtato illesztoprogramjaban nem adhatok 
meg a ketoldalas nyomtatas beallitasai, hasznalja e celra a nyomtato vezerlopultjat. A gyari 
alapbeallitas a Kl. 

Ne nyomtasson ketoldalasan cimkelapokra, mert komoly kar keletkezhet a nyomtatoban. 

Ketoldalas nyomtatas engedelyezese es letiltasa a nyomtato 
vezerlopultjan 

Ha a vezerlopulton modositja a ketoldalas nyomtatas beallitasait, az az osszes nyomtatasi 
feladatot erinti. Ha lehetseges, a szoftveralkalmazason vagy a nyomtato-illesztoprogramon 
belul adja meg a beallitasokat. 

A nyomtato-illesztoprogramban tett modositasok mindig elnyomjak a nyomtato 
vezerlopultjan megadott beallitasokat. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATAS pontot. 
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5. A ▼ gombbal emelje ki a KETOLDALAS pontot. 

6. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a KETOLDALAS pontot. 

7. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a BE (ketoldalas nyomtatas engedelyezese) vagy a KI 
(automatikus ketoldalas nyomtatas letiltasa) beallitast. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval allitsa be a valasztott erteket. 

9. Nyomja meg a Menu gombot. 

10. Ha lehetseges, a ketoldalas nyomtatas lehetoseget a szoftveralkalmazasban vagy a 
nyomtato-illesztoprogramban valassza ki. 



Megjegyzes A nyomtato-illesztoprogramban csak akkor valaszthato ki a ketoldalas nyomtatas, ha az 

illesztoprogram megfeleloen van konfiguralva. (Ehhez az illesztoprogram online sugojaban 
talal utmutatast. Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 

illesztoprogram megnyitasa .) 



Ores oldalak ketoldalas nyomtatasnal 

A nyomtato-illesztoprogramban kivalasztott forras vagy tipus eseten a nyomtato nem 
„nyomtatja ki" a ketoldalas nyomtatasi feladat lapjainak ures masodik oldalat, novelve ezzel 
a teljesitmenyt. BARMELY TIPUS, FEJLECES, ELONYOMOTT es ELOLYUK. papirtipus- 
beallitas eseten azonban nem maradnak ki az Ores masodik oldalak, nehogy a lap nem 
megfelelo oldalara keruljon a szoveg. 



Ketoldalas nyomtatasi feladat kotesi lehetosegeinek beallitasa 

Mielott elinditana a ketoldalas nyomtatast, adja meg a nyomtato illesztoprogramjaban, 
melyik el menten szeretne osszefuzni a kesz dokumentumot. A hosszu el menti vagy 
konyvszeru kotes a konyvkotesben hagyomanyosan hasznalt elrendezes. A rovid el menti 
vagy tablakotes a naptarakra jellemzo. 

Megjegyzes Alio tajolasu oldalak eseten a hosszu el menti kotes az alapertelmezett beallitas. Ha a 
hosszu el menti kotest valasztana, jelolje be a Lapozas felfele negyzetet. 



Kezi ketoldalas nyomtatas 

Ha a tamogatott meretektol vagy sulyoktol eltero (peldaul 120 g/m 2 -nel nehezebb vagy 
nagyon vastag) papirra szeretne ketoldalasan nyomtatni, vagy ha a nyomtato nem 
tamogatja az automatikus ketoldalas nyomtatast, akkor az elso oldal kinyomtatasa utan 
kezzel kell majd ismet behelyeznie a papirt a nyomtatoba. 



Megjegyzes Ne hasznaljon serult vagy mar hasznalt papirt, mert az elakadhat a nyomtatoban. 



Megjegyzes A kezi ketoldalas nyomtatas Windows 98 es NT 4.0 rendszerben PS illesztoprogram 
hasznalata eseten nem tamogatott. 

Ketoldalas (duplex) nyomtatas kezi atfordftassal 

1 . Gondoskodjon a nyomtato-illesztoprogram beallitasarol a kezi ketoldalas nyomtatas 
engedelyezesere. Az illesztoprogramban valassza ki a Kezi ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese lehetoseget. Lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa . 

2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot az alkalmazasbol. 

3. Valassza ki a megfelelo meretet es tipust. 
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4. A Kivitelezes lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldalra vagy a Nyomtatas 
mindket oldalra (kezi atfordftassal) beallitast. 

5. Az alio tajolasu oldalak eseten a hosszu el menti kotes az alapertelmezett beallitas. Ezt 
a beallitast a Kivitelezes lapon a Lapozas felfele negyzet bejelolesevel modosithatja. 

6. Kattintson az OK gombra. Megjelenik a Nyomtatas mindket oldalra funkciohoz 
kapcsolodo utmutatas. A dokumentum nyomtatasat az utmutatas alapjan fejezze be. 

Ha a kezi ketoldalas feladat lapjainak szama meghaladja az 1. talca befogadokepesseget, 
akkor toltse be az elso 100 lapot, es nyomja meg a ✓ gombot. A felszolitas utan helyezze be 
a kovetkezo 100 lapot, es nyomja meg a * gombot. Ezt addig ismetelje, mig a kimeneti 
koteg utolso lapjat is be nem toltotte az 1 . talcaba. 

Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram 
megnyitasa . 



Fuzetek nyomtatasa 

A nyomtato-illesztoprogram bizonyos verzioi ketoldalas nyomtataskor a fuzetnyomtatas 
iranyitasat is lehetove teszik. Letter, legal es A4 papirmeretek eseten jobb vagy bal oldalra 
helyezheti a kotest. A Windows 2000 es XP rendszer valamennyi papirmeret eseten 
tamogatja a fuzetnyomtatast. 

A fuzetnyomtatas funkciorol a nyomtato-illesztoprogram online sugojaban talal tovabbi 
tajekoztatast. 
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Kulonleges nyomtatasi helyzetek 



Ha kulonleges mediara nyomtat, tartsa szem elott az alabbi tanacsokat. 



Eltero kezdolapu nyomtatas 

Ha a dokumentum elso lapjat mas mediara szeretne nyomtatni, mint a tovabbiakat - peldaul 
a kezdolapot fejleces papirra, a tobbit pedig normal papirra -, akkor az alabbiak szerint 
jarjon el. 

1 . Az alkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban hatarozza meg az elso lap es a 
tovabbi lapok behuzasara hasznalando talcakat. 

Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram 
megnyitasa . 

2. Toltson kulonleges mediat az 1 . lepesben a kezdolap szamara megadott talcaba. 

3. A masik megadott talcaba toltse be a tovabbi lapok nyomtatasara szant mediat. 

A nyomtato vezerlopultjan vagy illesztoprogramjaban is beallithato az eltero kezdolap 
nyomtatasa: adja meg az egyes talcakba toltott mediatipusokat, majd valassza ki az elso es 
tovabbi lapok nyomtatasara hasznalando mediatipusokat. 



Ores hatso bonto nyomtatasa 

A kovetkezo eljaras segitsegevel „nyomtathat" ures hatso boritot. Lehetoseg van masik 
papirforras megadasara, illetve arra, hogy a hatso bonto mediatipusa kulonbozzon a 
dokumentum tobbi reszetol. 

1 . A nyomtato-illesztoprogram Papfr lapjan valassza ki a Mas papfr hasznalata beallitast, 
a legordulo listan valassza a Hatso bonto elemet, jelolje be az Ores hatso bonto 
hozzaadasa negyzetet, es kattintson az OK gombra. 

2. Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram 
megnyitasa . 

Lehetoseg van masik papirforras megadasara, illetve arra, hogy az ures hatso bonto 
mediatipusa kulonbozzon a dokumentum tobbi reszetol. A masik forrast, illetve eltero tipust 
a legordulo listakon valaszthatja ki. 



Nyomtatas egyedi meretu mediara 

A nyomtato csak egyoldalas nyomtatast tamogat egyedi meretu mediara. Az 1 . talca 76 x 
127 mm minimalis es 216 x 356 mm maximalis mediameretet tamogat. A 2. talca, valamint 
az opcionalis 3. es 4. talca 182 x 210 mm minimalis es 216 x 356 mm maximalis 
mediameretet tamogat. 

Ha egyedi meretu mediara torteno nyomtataskor az 1 . talca X TALCA TIPUS= BARMELY 
TIPUS es X TALCA MERET= BARMELY MERET bealh'tassal van konfiguralva a nyomtato 
vezerlopultjan, a nyomtato a talcaba toltott barmilyen mediara nyomtatni fog. Ha egyedi 
meretu mediara nyomtat a 2., 3. vagy 4. talcabol, allitsa a talca kapcsolojat EGYEDI 
helyzetbe, a vezerlopulton pedig allitson be EGYEDI vagy BARMELY EGYEDI mediameretet. 
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Egyes szoftveralkalmazasokban es nyomtato-illesztoprogramokban megadhatok az egyedi 
papirmeretek. Az egyedi papir mereteit a nyomtato-illesztoprogram Papir, illetve Urlapok 
(Windows 2000 es XP) lapjan adhatja meg. Ugyeljen ra, hogy az oldalbeallitasi es a 
nyomtatasi parbeszedpanelen is helyes meretet adjon meg. 

Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram 
megnyitasa . 

Ha az On altal hasznalt szoftveralkalmazas megkoveteli az egyedi meretu papir margoinak 
kiszamitasat, nezze meg az alkalmazas elektronikus sugojat. 



Nyomtatasi kerelem leallitasa 

A nyomtatasi kerelmek a nyomtato vezerlopultjan vagy a szoftveralkalmazasban allithatok 
le. Ha egy halozati szamitogeprol szeretne leallitani a kerelem vegrehajtasat, nezze meg az 
adott halozati szoftver elektronikus sugojat. 

A megszakitasi parancs kiadasa utan egy kis idot vehet igenybe a torles vegrehajtasa. 

Az aktualis nyomtatasi feladat leallitasa a nyomtato vezerlopultjan 

1 . A vezerlopult LeAllitAs gombjaval szuneteltetheto az eppen folyo nyomtatasi feladat. A 
vezerlopult menuje lehetoseget kinal a nyomtatas folytatasara es az aktualis feladat 
torlesere. 

2. A Menu gomb megnyomasaval kilephet a menubol, a nyomtato pedig folytatja a 
nyomtatast. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval torolheti a feladatot. 

A LeAllitAs gomb megnyomasa nem erinti a nyomtato puffereben tarolt kovetkezo 
nyomtatasi feladatokat. 

Az aktualis nyomtatasi feladat leallitasa az szoftveralkalmazasban 

Egy parbeszedpanel jelenik meg a vezerlopult kijelzojen, felkinalva a nyomtatasi feladat 
megszakitasanak lehetoseget. 

Ha a szoftver tobb kerelmet is kuldott a nyomtatonak, azok meg egy varolistan allhatnak 
(peldaul a Windows Nyomtatasvezerlojeben). Nezzen utana a nyomtatasi kerelem 
szamitogeprol torteno megszakitasa konkret leirasanak az adott szoftver dokumentaciojaban. 

A nyomtatasi varolistan (a szamitogep memoriajaban) vagy a nyomtatasisor-kezeloben 
(Windows98, 2000, XP vagy Me) varakozo nyomtatasi feladatokat ott torolje. 

Windows 98, 2000, XP es Me eseten kattintson a Start gombra, majd a Bealh'tasok es a 
Nyomtatok elemre. Kattintson duplan a HP Color LaserJet 4650 series nyomtato 

ikonjara; megnyNik a nyomtatasisor-kezelo. Valassza ki a megszakitani kivant feladatot, s 
nyomja meg a Delete billentyut. Ha a feladat nem torlodik, valoszinuleg ujra kell inditani a 
szamitogepet. 
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Feladatmegorzesi funkciok 



A HP Color LaserJet 4650 series nyomtato memoriaja alkalmas kesobb nyomtatando 
feladatok tarolasara. A feladatmegorzesi funkciok a merevlemezt es a RAM-ot egyarant 
hasznaljak. Ezeket a funkciokat az alabbiakban ismertetjuk. 

Bonyolult feladatok, osszetett grafikak gyakori nyomtatasa, PostScript (PS)-dokumentumok 
nyomtatasa vagy nagyszamu letoltott font hasznalata eseten a HP a feladatmegorzesi 
funkciok tamogatasa erdekeben memoriabovitest javasol. Ezzel egyuttal a feladatmegorzesi 
funkciok, mint peldaul a gyorsmasolas tamogatasanak rugalmassagat is fokozza. 



Megjegyzes A szemelyes jellegu feladatok, valamint a probanyomat es megtartas funkcio hasznalatahoz 

legalabb 192 MB memoria szukseges: 256 MB DDR es 32 MB tovabbi memoria a 
formazokartyan. A gyorsmasolas es a megorzott feladatok funkcio hasznalatahoz opcionalis 
merevlemezt kell telepiteni a nyomtatoba (HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn es 

4650dtn modell eseten), es a megfelelo modon kell konfiguralni az illesztoprogramokat. 

VIGYAZAT A nyomtatas inditasa elott ellenorizze a nyomtato-illesztoprogramban, hogy mindegyik 

feladat egyedi newel rendelkezik-e. Alapertelmezett nevek hasznalata eseten atirhatja az 
azonos alapertelmezett newel ellatott elozo nyomtatasi feladatokat, vagy torolheti az adott 
feladatot. Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 

illesztoprogram megnyitasa . 



Nyomtatasi feladat megorzese 

Nyomtatasi feladatokat tolthet le a nyomtatora anelkul, hogy kinyomtatna oket. Ezek a 
feladatok a kesobbiekben a nyomtato vezerlopultja segitsegevel barmikor kinyomtathatok. A 
merevlemezre toltheto peldaul egy szemelyes urlap, naptar vagy konyvelesi nyomtatvany, 
melyekhez igy mas felhasznalok is hozzaferhetnek, es kinyomtathatjak oket. 

Ha tartosan meg szeretne orizni egy feladatot , nyomtatasakor valassza ki az 
illesztoprogramban a Tarolt feladat lehetoseget. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A FELADAT LEKERESE pont lesz kiemelve. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a FELADAT LEKERESE pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a sajat felhasznalonevet. 

5. A ^ gombbal valassza ki a sajat felhasznalonevet. 

6. A ▼ gombbal emeljen ki egy feladatnevet. 

7. A ✓ gombbal valassza ki a kiemelt feladatnevet. 
A Nyomtatas pont lesz kiemelve. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a Nyomtatas pontot. 

9. A ^ es a ▼ gombbal emelje ki a PIN elso szamjegyet. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a szamot. A szam helyen egy csillag jelenik meg. 

11 . A 10. es a 11 . lepest ismetelve adja be a PIN tovabbi harom szamjegyet. 

12. Ha vegzett a PIN bevitelevel, nyomja meg a ✓ gombot. 

13. A ^ vagy a ▼ gombbal valassza ki a kivant peldanyszamot. 

14. A ^ gomb megnyomasaval inditsa el a nyomtatast. 
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Feladat gyorsmasolasa 

A gyorsmasolas funkcio megorzi a kinyomtatott feladat egy masolatat a merevlemezen, igy 
abbol barmikor tovabbi peldanyok nyomtathatok a vezerlopultrol. A megorizheto 
gyorsmasolasi feladatok szamat a nyomtato vezerlopultjan allithatja be. 

Ez a funkcio az illesztoprogramban kapcsolhato be es ki. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A FELADAT LEKERESE pont lesz kiemelve. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a FELADAT LEKERESE pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a sajat felhasznalonevet. 

5. A ✓ gombbal valassza ki a sajat felhasznalonevet. 

6. A ▼ gombbal emeljen ki egy feladatnevet. 

7. A ^ gombbal valassza ki a kiemelt feladatnevet. 
A Nyomtatas pont lesz kiemelve. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a Nyomtatas pontot. 

9. A ^ vagy a ▼ gombbal valassza ki a kivant peldanyszamot. 

10. A k/ gomb megnyomasaval inditsa el a nyomtatast. 

Feladat probanyomtatasa es megtartasa 

A probanyomat es megtartas funkcioval egy peldany kinyomtatasa es ellenorzese utan 
tovabbi peldanyok nyomtathatok. A nyomtato merevlemezen vagy RAM memoriajaban orzi 
meg nyomtatasi feladatot. Csak egy peldanyt nyomtat ki belole, ellenorzesre. Ha a nyomat 
megfelelo, a vezerlopultrol a dokumentum tobbi peldanyat is kinyomtathatja. A probanyomat 
es megtartas funkcio kereteben megorizheto feladatok szamat a nyomtato vezerlopultjan 
allithatja be. 

Ha a feladatot tartosan kivanja tarolni, es meg szeretne ovni a torlestol, akkor valassza a 
nyomtato-illesztoprogramban a Tarolt feladat lehetoseget. 

Megorzott feladatok nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 
A FELADAT LEKERESE pont lesz kiemelve. 

2. A * gomb megnyomasaval valassza ki a FELADAT LEKERESE pontot. 

3. A ▼ gombbal emelje ki a sajat felhasznalonevet. 

4. A * gombbal valassza ki a sajat felhasznalonevet. 

5. A ▼ gombbal emeljen ki egy feladatnevet. 

6. A * gombbal valassza ki a kiemelt feladatnevet. 
A Nyomtatas pont lesz kiemelve. 

7. A * gomb megnyomasaval valassza ki a Nyomtatas pontot. 

8. A ^ vagy a ▼ gombbal valassza ki a kivant peldanyszamot. 

9. A * gomb megnyomasaval inditsa el a nyomtatast. 
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Megorzott feladatok torlese 

Amikor egy felhasznalo gyorsmasolasi feladatot kuld, a nyomtato atirja az ugyanazon 
felhasznalo altal korabban kuldott azonos nevu feladatot. Ha meg nines ilyen megorzott 
feladat, es a nyomtatonak tovabbi helyre van szuksege, akkor mas megorzott feladatokat is 
torolhet, a legregebbivel kezdve. Az alapertelmezes szerint 32 feladat tarolhato. Ezt a 
szamot a vezerlopulton modosithatja. Tovabbi tudnivalok a tarolhato feladatok szamanak 
beallitasarol: Eszkoz konfiquralasa menu . 

A megorzott feladatok a vezerlopult, a beepitett webszerver es a HP Web Jetadmin 
segitsegevel is torolhetok. A vezerlopult segitsegevel az alabbi modon torolhet megorzott 
feladatokat: 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 
A FELADAT LEKERESE pont lesz kiemelve. 

2. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a FELADAT LEKERESE pontot. 

3. A ▼ gombbal emelje ki a sajat felhasznalonevet. 

4. A * gombbal valassza ki a sajat felhasznalonevet. 

5. A ▼ gombbal emeljen ki egy feladatnevet. 

6. A ✓ gombbal valassza ki a kiemelt feladatnevet. 

7. A ▼ gombbal emelje ki a TORLES: X pontot. 

8. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TORLES: X pontot. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval torolje a feladatot. 



Szemelyes jellegu feladatok 

Ez a funkcio lehetoseget nyujt arra, hogy a felhasznalo egyenesen a nyomtato memoriajaba 
kuldje a nyomtatasi feladatot. Szemelyes jellegu feladat kivalasztasa eseten aktivalodik a 
PIN mezo. A feladat csak a PIN megadasa (a vezerlopulton) utan nyomtathato ki. A feladat 
kinyomtatasa utan a nyomtato torli azt memoriajabol. Ez a funkcio akkor hasznos, ha 
erzekeny vagy bizalmas dokumentumot nyomtat, melyet nem szeretne nyomtatas utan a 
kimeneti talcan hagyni. A szemelyes jellegu feladatok funkcio a merevlemezen vagy a 
nyomtato RAM memoriajaban tarolja a nyomtatasi feladatokat. Miutan megszunik a feladat 
zarolasa, az azonnal torlodik a nyomtatorol. Ha tobb peldany szukseges, a nyomtatast ismet 
a programbol kell kezdemenyezni. Ha egy mar meglevo (de meg zarolt, nem nyomtathato) 
szemelyes jellegu feladat utan egy kovetkezot kuld a nyomtatora azonos felhasznalo- es 
feladatnevvel, az felulirja a regebbi feladatot, fuggetlenul a PIN-kodtol. A nyomtato 
kikapcsolasaval a szemelyes jellegu feladatok torlodnek. 



Megjegyzes A szemelyes jellegu feladatokat a feladat neve melletti lakat jelzi. 

A feladatok az illesztoprogram segitsegevel tehetok szemelyes jelleguve. Valassza a 
Szemelyes jellegu feladat lehetoseget, es adjon meg egy negyjegyu PIN-t. Adjon meg egy 
feladatnevet es egy felhasznaloi nevet, nehogy atirjon mas, azonos nevu feladatokat. 

Szemelyes jellegu feladat nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 
A FELADAT LEKERESE pont lesz kiemelve. 

2. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a FELADAT LEKERESE pontot. 
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3. A ▼ gombbal emelje ki a sajat felhasznalonevet. 

4. gombbal valassza ki a sajat felhasznalonevet. 

5. A ▼ gombbal emeljen ki egy feladatnevet. 

6. A ✓ gombbal valassza ki a kiemelt feladatnevet. 
A Nyomtatas pont lesz kiemelve. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a Nyomtatas pontot. 

8. A ^ es a ▼ gombbal emelje ki a PIN elso szamjegyet. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a szamot. A szam helyen egy csillag jelenik meg. 

10. A 8. es a 9. lepest ismetelve adja be a PIN tovabbi harom szamjegyet. 

11 . Ha vegzett a PIN bevitelevel, nyomja meg a * gombot. 

12. A ^ vagy a ▼ gombbal valassza ki a kivant peldanyszamot. 

13. A ^ gomb megnyomasaval inditsa el a nyomtatast. 

Szemelyes jellegu feladat torlese 

A szemelyes jellegu feladatok a nyomtato vezerlopultja segitsegevel is torolhetok. A 
feladatot nyomtatas nelkul is torolheti; egyebkent a feladat a nyomtatas utan 
AUTOMATIKUSAN TORLODIK. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 
A FELADAT LEKERESE pont lesz kiemelve. 

2. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a FELADAT LEKERESE pontot. 

3. A ▼ gombbal emelje ki a sajat felhasznalonevet. 

4. A * gombbal valassza ki a sajat felhasznalonevet. 

5. A ▼ gombbal emeljen ki egy feladatnevet. 

6. As/ gombbal valassza ki a kiemelt feladatnevet. 

7. A ▼ gombbal emelje ki a TORLES: X pontot. 

8. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a TORLES: X pontot. 

9. A ^ es a ▼ gombbal emelje ki a PIN elso szamjegyet. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a szamot. A szam helyen egy csillag jelenik meg. 

1 1 . A 9. es a 10. lepest ismetelve adja be a PIN tovabbi harom szamjegyet. 

12. Ha vegzett a PIN bevitelevel, nyomja meg a ✓ gombot. 

13. A s/ gomb megnyomasaval torolje a feladatot. 

Mopier mod 

Engedelyezett Mopier mod eseten a nyomtato tobb, levalogatott peldanyt keszithet egyetlen 
nyomtatasi feladatbol. A mopy-keszites (vagyis az eredeti tobb peldanyban valo 
nyomtatasa) fokozza a nyomtato teljesitmenyet, es csokkenti a halozati forgalmat, mivel a 
feladatot csak egyszer kell elkuldeni a nyomtatora, azutan a keszulek RAM-ja tarolja azt. A 
hatralevo peldanyokat legnagyobb lehetseges sebessegevel nyomtatja a nyomtato. 
Valamennyi dokumentum letrehozasa, ellenorzese, felugyelete es befejezese vegrehajthato 
az asztalrol, igy kikuszobolheto egy tovabbi lepes: a fenymasolo hasznalata. 
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A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatok tamogatjak a mopy funkciot, felteve hogy a 
keszulek rendelkezik elegendo memoriaval (osszesen legalabb 192 MB: 160 MB DDR es 
tovabbi 32 MB a formazokartyan). A mopy-keszites funkcio engedelyezese akkor 
alapertelmezett, ha az Eszkozbeallftasok lapon a Mopier mod beallitasa Engedelyezve. 
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A memoria kezelese 



A nyomtato legfeljebb 544 MB memoriat tamogat: 512 MB DDR-t es tovabbi 32 MB 
memoriat a formazokartyan. A memoriabovites DDR-memoria telepitesevel lehetseges. A 
memoria bovitesere ket DDR-bovitohely nyujt lehetoseget; mindketto 128 vagy 256 MB 
RAM befogadasara kepes. Tovabbi tudnivalok a memoriatelepitesrol: A memoria es a 
nyomtatoszerver-kartyak hasznalata . 



Megjegyzes Memoriaspecifikacio: A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatok 128 es 256 MB RAM-ot 
tamogato 200 erintkezos SODIMM modulokat hasznalnak. 

A nyomtato altal hasznalt MEt (Memory Enhancement Technology; memorianovelo 
technologia) automatikusan tomoriti az oldalak adatait, igy lehetove teszi a nyomtato RAM- 
janak hatekonyabb kihasznalasat. 

A nyomtato DDR SODIMM memoriamodult hasznal. A bovitett adatkimenetu (EDO) DIMM- 
ek nem tamogatottak. 



Megjegyzes Ha bonyolult abrak nyomtatasakor memoriaproblemak lepnek fel, memoriat szabadithat fel 

letoltott fontok, stNuslapok es makrok torlesevel a nyomtato memoriajabol. A 
memoriaproblemak megoldasaban az is segithet, ha csokkenti a nyomtatasi feladat 

bonyolultsagat egy alkalmazasban. 
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A nyomtato kezelese 



Ez a fejezet a nyomtato kezelesenek modszereit ismerteti. Az alabbi temakorokkel 
foglalkozik: 

• A nyomtato informacios oldalai 

• A beepitett webszerver hasznalata 

• A hp eszkoztar hasznalata 



A nyomtato informacios oldalai 



A nyomtato vezerlopultjan kinyomtathat olyan oldalakat, amelyek informaciokkal szolgalnak 
a nyomtatorol es pillanatnyi konfiguraciojarol. Az alabbiakban a kovetkezo informacios 
oldalak nyomtatasanak menetet ismertetjuk: 

• menuterkep 

• konfiguracios oldal 

• kellekallapot-oldal 

• hasznalati oldal 

• demooldal 

• RGB-mintak 

• CMYK-mintak 

• fajlkonyvtar 

• PCL- vagy PS-fontok listaja 

• esemenynaplo 

Menuterkep 

A vezerlopult menuterkepe a vezerlopult menuit es azok pillanatnyi beallitasait tartalmazza. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. Ha nines kiemelve a MENUTERKEP NYOMTATASA pont, akkor emelje ki azt a ^ vagy 
a ▼ gombbal. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a MENUTERKEP NYOMTATASA pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a MENUTERKEP nyomtatasa felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a menuterkep kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Javasolt a menuterkepet a nyomtato kozeleben tartani, referenciakent. A menuterkep 
tartalma a nyomtatoba epitett opcioktol fugg. (Szamos beallitasi erteket at lehet irni a 
nyomtato-illesztoprogrambol vagy a szoftveralkalmazasbol.) 

A vezerlopult menuinek es lehetseges beallitasi ertekeiknek teljes listaja: A menuhierarchia . 

Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldal a nyomtato pillanatnyi beallitasainak megtekintesere, a nyomtatohibak 
elharitasahoz vagy az opcionalis tartozekok, peldaul a memoriak (DIMM-ek), papirtalcak es 
nyomtatonyelvek telepitesenek ellenorzesere hasznalhato. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 
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4. A ▼ gombbal emelje ki a KONFIGURACIO NYOMTATASA pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a KONFIGURACIO NYOMTATASA pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a KONFIGURACIO Nyomtatasa... felirat lesz lathato a kijelzon. 
A nyomtato a konfiguracios oldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Ha a nyomtato ElO-kartyakkal (peldaul egy HP Jetdirect nyomtatoszerverrel) vagy egy 
opcionalis merevlemez-meghajtoval van konfiguralva, ezekrol az eszkozokrol egy tovabbi 
kinyomtatott konfiguracios oldal szolgal adatokkal. 

Kellekallapot-oldal 

A kellekek allapotoldala az alabbi nyomtatokellekek hatralevo elettartamarol tudosit: 

• nyomtatopatronok (osszes szin) 

• tovabbitoegyseg 

• beegetomu 

Kellekallapot-oldal nyomtatasa: 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. As/ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a KELLEKALLAPOT- OLDAL NYOMTATASA pontot. 

5. An/ gomb megnyomasaval valassza ki a KELLEKALLAPOT- OLDAL NYOMTATASA 

pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a KELLEKALLAPOT nyomtatasa... felirat lesz lathato a 
kijelzon. A nyomtato a kellekek allapotoldalanak kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Ha nem a HP altal gyartott kellekeket hasznal, a kellekek allapotoldalan nem szerepel e 
kellekek hatralevo elettartama. Tovabbi tudnivalok a Nem HP nyomtatopatronok cimen 
talalhatok. 

Hasznalati oldal 

A hasznalati oldal a nyomtatoval kinyomtatott lapok szamarol tudosit az egyes 
mediameretekre lebontva. Az egyes mediamereteknel fel van tuntetve az egy- es a 
ketoldalasan nyomtatott lapok szama, valamint az osszesitett lapszam. A hasznalati oldal az 
egyes szinek fedessurusegenek atlagos erteket is tartalmazza. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a HASZNALATI LAP NYOMTATASA pontot. 

5. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki a HASZNALATI LAP NYOMTATASA pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a HASZNALATI OLDAL nyomtatasa... felirat lesz lathato a 
kijelzon. A nyomtato a hasznalati oldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 
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Demooldal 

A demooldal egy szines fenykepet tartalmaz a nyomtatasi minoseg bemutatasara. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a DEMO NYOMTATASA pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a DEMO NYOMTATASA pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a DEMOOLDAL nyomtatasa felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a demooldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 



CMYK-mintak 

A CMYK MINTAK NYOMTATASA funkcioval CMYK-szinmintakat nyomtathat, melyek 
segitsegevel egyeztetheti az alkalmazasban a szinertekeket. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A * gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a CMYK MINTAK NYOMTATASA pontot. 

5. A * gomb megnyomasaval valassza ki a CMYK MINTAK NYOMTATASA pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... CMYK mintak felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a demooldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 



RGB-mintak 

Az RGB MINTAK NYOMTATASA funkcioval RGB-szinmintakat nyomtathat, melyek 
segitsegevel egyeztetheti az alkalmazasban a szinertekeket. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A * gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az RGB MINTAK NYOMTATASA pontot. 

5. A * gomb megnyomasaval valassza ki az RGB MINTAK NYOMTATASA pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... RGB mintak felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a demooldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 



Fajlkonyvtar 

A fajlkonyvtaroldal informaciokkal szolgal a nyomtatohoz telepitett nagykapacitasu 
taroloeszkozokrol. Ha nines ilyen eszkoz telepitve, akkor ez a lehetoseg nem jelenik meg. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 
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4. A ▼ gombbal emelje ki a FAJL KONYVTAR NYOMTATAS pontot. 

5. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki a FAJL KONYVTAR NYOMTATAS pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a FAJLLISTA nyomtatasa felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a fajlkonyvtar kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

PCL- vagy PS-fontok listaja 

A fontlistarol megtudhatja, milyen fontok vannak pillanatnyilag a nyomtatoba telepitve. (A 
fontlistak arrol is tajekoztatnak, melyik font van az opcionalis merevlemezen vagy a gyors 
DIMM-en.) 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A * gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a PCL FONTLISTA NYOMTATASA vagy a PS FONT LISTA 
NYOMTATAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a PCL FONTLISTA NYOMTATASA vagy a PS 
FONT LISTA NYOMTATAS pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a FONTLISTA NYOMTATASA felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a fontlistaoldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Esemenynaplo 

Az esemenynaploban a nyomtato esemenyei - papirelakadasok, mukodesi hibak es egyeb 
korulmenyek - lathatok. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

3. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki az ESEMENYNAPLO NYOMTATASA pontot. 

5. As/ gomb megnyomasaval valassza ki az ESEMENYNAPLO NYOMTATASA pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, az ESEMENYNAPLO nyomtatasa felirat lesz lathato a kijelzon. 
A nyomtato az esemenynaplo kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 
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A beepitett webszerver hasznalata 



A kozvetlenul a szamitogephez csatlakoztatott nyomtatok eseteben a beepitett webszerver 
csak a Windows 95 es a rendszer ujabb verzioi eseten tamogatott. Ha kozvetlenul 
csatlakoztatott szamitogepen szeretne hasznalni a beepitett webszervert, akkor a nyomtato 
illesztoprogramjanak telepitesekor valassza az Egyedi telepites lehetoseget. A 
Nyomtatoallapot es riasztasok szoftver betoltesenek lehetoseget is valassza ki. A proxy 
szerver a szoftver reszekent is telepul. 

Halozati nyomtatok eseteben a beepitett webszerver automatikusan rendelkezesre all. A 
beepitett webszerver Windows 95-bol es a rendszer ujabb verzioibol erheto el. 

A beepitett webszerver segitsegevel a nyomtato vezerlopultja helyett a szamitogeprol is 
ellenorizheto a nyomtato es a halozat allapota, es iranyithatok a nyomtato funkcioi. Peldak a 
beepitett webszerverrel vegrehajthato muveletekre: 

• a nyomtato allapotadatainak megtekintese 

• az egyes talcakba toltott papir tipusanak beallitasa 

• az egyes kellekek hatralevo elettartamanak meghatarozasa, es ujak rendelese 

• talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltoztatasa 

• a nyomtato vezerlopultja konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• tajekoztatas kuldesenek beallitasa a nyomtato es a kellekek esemenyeirol 

• a halozat konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

A beepitett webszerver csak a Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy a Netscape Navigator 6.2 
programmal, illetve azok ujabb verzioival hasznalhato. A beepitett webszerver csak IP alapu 
halozatokra csatlakoztatott nyomtato eseten mukodik, az IPX alapu nyomtatocsatlakoztatast 
nem tamogatja. A szerver hasznalatahoz nines szukseg internet-hozzaferesre. A HP 
beepitett webszervererol az Embedded Web Server User Guide (A beepitett webszerver 
felhasznaloi kezikonyve) tartalmaz tovabbi tudnivalokat. A kezikonyv a nyomtatohoz kapott 
CD-ROM-on talalhato. 



Hozzaferes a beepitett webszerverhez 

A szamitogepen egy tamogatott webbongeszoben irja be a nyomtato IP-cimet. (Az IP-cimet 
a konfiguracios oldalon talalja. Tudnivalok a konfiguracios oldal nyomtatasarol: A nyomtato 
informacios oldalai .) 



Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", 
igy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet ra. 

1 . A beepitett webszervernek harom olyan lapja van, amelyek a nyomtato beallitasait es 
adatait tartalmazzak: az Informacio, a Bealh'tasok es a Halozat lap. Kattintson arra a 
lapra, melyet meg szeretne tekinteni. 

2. Az alabbiakban az egyes lapok ismerteteset olvashatja. 
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Informacio lap 



Az Informacio oldalcsoport a kovetkezo oldalakbol all: 

• Eszkoz allapota. Ezen az oldalon a nyomtato allapotjelentese, valamint a HP kellekek 
hatralevo hasznos elettartalmanak jelzese lathato (az ures kelleket 0% jelzi). Az oldal az 
egyes talcakhoz beallitott mediatipusokat es -mereteket is ismerteti. Ha modositani 
szeretne az alapertelmezett beallitasokat, kattintson a Bealh'tasok modosi'tasa pontra. 

• Konfiguracios oldal. Ez az oldal a nyomtato konfiguracios oldalanak adatait tartalmazza. 

• Kiegeszfto allapota. Ezen az oldalon a HP kellekek hatralevo hasznos elettartalmanak 
jelzese lathato (az ures kelleket 0% jelzi). Megtalalhato itt az egyes kellekek 
alkatreszszama is. Ha uj kelleket szeretne rendelni, kattintson az ablak bal oldalan a 
Tovabbi linkek terulet Kiegeszftok rendelese pontjara. Ha a vilaghalora szeretne 
latogatni, ahhoz internet-hozzaferes szukseges. 

• Esemenynaplo. Ezen az oldalon a nyomtato esemenyeinek es hibainak teljes listaja 
lathato. 

• Hasznalati oldal. Ezen az oldalon a nyomtato altal kinyomtatott oldalak teljes, valamint 
meretekre es tipusokra lebontott szama lathato. 

• Eszkozinformacio. Ezen az oldalon megallapithato a nyomtato halozati neve, cime es 
modelladatai. Ha modositani szeretne ezeket a bejegyzeseket, kattintson a Bealh'tasok 
lap Eszkozinformacio pontjara. 

• Iranyfto pult. Ezen az oldalon a nyomtato vezerlopultjanak kijelzojen pillanatnyilag 
lathato kep es szoveg szerepel. 



Beallitasok lap 

Ezen a lapon konfiguralhato a nyomtato a szamitogeprol. A Beallitasok lapot jelszo vedheti. 
Ha halozati nyomtatorol van szo, akkor mindig kerjen tanacsot a nyomtato 
rendszergazdajatol, mielott ezen a lapon megvaltoztatna valamit. 

A Beallitasok lap a kovetkezo oldalakbol all: 

• Eszkoz konfiguralasa. Itt adhato meg a nyomtato osszes beallitasa. Ezen az oldalon 
megtalalhatok a nyomtatok vezerlopultjanak klasszikus menui. E menuk koze tartozik az 
Informacio, a Papfrkezeles es az Eszkoz konfiguralasa. 

• Veszjelzesek. Csak halozati nyomtatok eseteben all rendelkezesre. E-mailes riasztasok 
kuldese allithato be rajta a kulonbozo nyomtato- es kellekesemenyekrol. A riasztasok 
adott URL cimre is elkuldhetok. 

• E-mail: Csak halozati nyomtatok eseteben all rendelkezesre. A Veszjelzesek oldallal 
egyutt hasznalatos a bejovo es kimeno e-mailek, valamint az e-mailes riasztasok 
beallitasara. 

• Biztonsag. A Beallitasok es a Halozatkezeles lapot vedo jelszo allithato be itt. A 
beepitett webszerver bizonyos funkcioinak engedelyezese es letiltasa is lehetseges. 

• Tovabbi linkek. Mas webhelyekre mutato hivatkozasok felvetele es modositasa 
lehetseges itt. Ezek a hivatkozasok a beepitett webszerver oldalainak Tovabbi linkek 
teruleten jelennek meg. A Tovabbi Linkek teruleten mindig megjeleno allando 
hivatkozasok: HP azonnali tamogatas™, Kiegeszftok rendelese es Termektamogatas. 

• Eszkozinformacio. Itt nevet adhat a nyomtatonak, es azonositoszamot rendelhet 
hozza. Megadhatja a nyomtatoert elsodlegesen felelos szemely nevet es e-mail cimet, 
aki tajekoztatast kap majd a nyomtatorol. 
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• Nyelv. Itt meghatarozhato, milyen nyelven jelenjenek meg a beepitett webszerver oldalai. 

• Time Services (Idoszolgaltatasok). A nyomtato idobeallitasainak konfiguralasa. 



Halozatkezeles lap 

A halozat rendszergazdaja ezen a lapon kezelheti az IP alapu halozatra csatlakoztatott 
nyomtato halozati beallitasait Ha a nyomtato kozvetlenul a szamitogephez van 
csatlakoztatva, vagy ha nem HP Jetdirect nyomtatoszerverrel csatlakozik a halozatra, akkor 
ez a lap nem jelenik meg. 



Tovabbi linkek 

Ez a resz internetes hivatkozasokat tartalmaz kellekrendelesi es termektamogatasi 
oldalakra. Ezek a hivatkozasok csak internet-hozzaferessel hasznalhatok. Ha telefonos 
csatlakozast hasznal, es a beepitett webszerver megnyitasakor nem csatlakozott az 
internetre, akkor e hivatkozasok webhelyeinek megtekintesehez internetes kapcsolatot kell 
letesitenie. Lehetseges, hogy ehhez be kell zarnia, es ujra meg kell nyitnia a beepitett 
webszerver! 

• HP azonnali tamogatas™. Kapcsolatot teremt a HP webhelyevel a felmerult problema 
megoldasa erdekeben. Ez a szolgaltatas a nyomtato hibanaplojanak es konfiguracios 
adatainak elemzese utan az adott nyomtatora szabott hibabehatarolasi es tamogatasi 
informaciokat nyujt. 

• Kiegeszi'tok rendelese. Erre a hivatkozasra kattintva kapcsolatot teremthet a HP 
webhelyevel, es eredeti HP kellekeket, peldaul nyomtatopatronokat es papirt rendelhet. 

• Termektamogatas. A HP Color LaserJet 4650 nyomtato tamogatasi oldalara kalauzolja 
Ont. Itt altalanos temakorok alapjan keresheto segitseg. 
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A hp eszkoztar hasznalata 



A HP eszkoztar a kovetkezo feladatokra hasznalhato webalkalmazas: 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese 

• A nyomtato beallitasainak konfiguralasa (az eszkoz beallitasai weboldalanak megnyitasa) 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese 

• Online dokumentacio megtekintese 

• A nyomtato belso informacios oldalainak nyomtatasa 

• Elougro allapotuzenetek megjelenitese 

A HP eszkoztar egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamitogephez csatlakoztatott es 
halozatra kotott nyomtatoval is. Szokasos szoftvertelepites eseten a HP eszkoztar 
automatikusan telepul a szamitogepre. 

Megjegyzes A HP eszkoztar megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell internet-hozzaferessel 

rendelkeznie. Mindazonaltal ha rakattint egy hivatkozasra a Tovabbi linkek teruleten, a 
hivatkozashoz kapcsolodo webhely eleresehez szukseges az internet-hozzaferes. Tovabbi 
tudnivalok: Tovabbi linkek . 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP eszkoztar a kovetkezo operacios rendszereket tamogatja: 

• Windows 98, 2000, Me es XP 

• Macintosh OS 10.2 vagy ujabb 

Tamogatott bongeszoprogramok 

A HP eszkoztar hasznalatahoz rendelkeznie kell a kovetkezo bongeszoprogramok 
valamelyikevel: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy ujabb (Internet Explorer 5.2 vagy ujabb, Macintosh- 
hoz) 

• Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb (Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb, Macintosh-hoz) 

• Opera Software ASA Opera™ 7.0 Windows rendszerhez 

• Safari 1 .0 szoftver Macintosh-hoz 

A bongeszobol minden oldal kinyomtathato. 

A hp eszkoztar megnyitasa 

Kattintson a Start gombra, valassza a Programok, majd a HP Color LaserJet 4650 
mappat, s vegul a HP LaserJet eszkoztar elemet. 

Megjegyzes A HP eszkoztar a rendszertalcan, illetve az asztalon lathato ikonra kattintva is megnyithato. 

A HP eszkoztar egy webbongeszoablakban nyilik meg. 
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Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", 
igy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet ra. 



A hp eszkoztar reszei 

A HP eszkoztar a kovetkezo reszekbol all: 

• Allapot lap 

• Hibaelhantas lap 

• Veszjelzesek lap 

• Dokumentacio lap 

• Eszkoz beallitasa gomb 

Tovabbi linkek 

A HP eszkoztar minden oldala tartalmaz hivatkozasokat a HP webhelyere, a kovetkezo 
informaciokra. 

• Product registration 

• Product support 

• Ordering supplies 

• HP Instant support™ 

Ezek a hivatkozasok csak internet-hozzaferessel hasznalhatok. Ha telefonos kapcsolattal 
rendelkezik, es a HP eszkoztar elso eleresekor meg nem kapcsolodott a vilaghalora, e 
hivatkozasok hasznalatahoz ezt meg kell tennie. 

Allapot lap 

Az Allapot lap a kovetkezo fooldalakra valo hivatkozasokat tartalmazza: 

• Eszkoz allapota. Nyomtatoallapot-informaciok megtekintese. Ez az oldal a nyomtato 
olyan allapotait jelzi, mint amilyen peldaul a papirelakadas vagy az ures adagolotalca. 
Az oldalon lathato virtualis vezerlopultgombok segitsegevel modosithatok a nyomtato 
beallitasai. Miutan korrigalta a nyomtato problemajat, az eszkozallapot frissitese 
erdekeben kattintson az Allapot frissitese gombra. 

• Kiegeszfto allapota. Megtekinthetok a kellekek reszletes adatai, peldaul a 
nyomtatopatronokban talalhato maradek toner szazalekos mennyisege, valamint a veluk 
nyomtathato oldalak szama. Az oldal ezenkivul hivatkozasokat tartalmaz a kellekek 
rendelesehez es az ujrahasznositassal kapcsolatos informaciokhoz is. 

• Nyomtatasi info oldalak. Konfiguracios oldal, valamint a nyomtato egyeb informacios 
oldalainak nyomtatasa, peldaul: Kellekek allapota oldal, Demo oldal es Menuterkep. 



Hibaelhantas lap 

A Hibaelhantas lap hivatkozasokat nyujt a nyomtato kulonbozo hibaelharitasi informacioira: 
papirelakadasok elharitasa, nyomtatasminosegi problemak megoldasa, a keszulek egyeb 
belso problemainak megoldasa es oldalainak kinyomtatasa. 
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Veszjelzesek lap 

A Veszjelzesek lapon a nyomtato beallithato arra, hogy veszjelzes eseten automatikusan 
ertesitest kuldjon. A lap a kovetkezo fooldalakra mutato hivatkozasokat tartalmazza: 

• Allapotveszjelzesek beallitasa 

• Adminisztrativ beallitasok 

Allapotveszjelzesek beallitasa oldal 

Az Allapotveszjelzesek beallitasa oldalon valaszthat a veszjelzesek be- vagy kikapcsolasa 
kozott, meghatarozhatja, hogy mikor kuldjon a nyomtato veszjelzest, valamint valaszthat ket 
kulonbozo veszjelzes kozott: 

• felugro uzenet, 

• eszkozsor ikon. 

A beallitasok aktivalasa erdekeben kattintson az Alkalmaz gombra. 
Adminisztrativ beallitasok oldal 

Az Adminisztrativ beallitasok oldalon allithato be, milyen gyakorisaggal ellenorizze a 
HP eszkoztar a nyomtato riasztasait. Harom beallitas lehetseges: 

• percenkent (minden 60. masodpercben), 

• percenkent ketszer (minden 30. masodpercben), 

• percenkent husszor (minden 3. masodpercben). 

Ha csokkenteni kivanja a halozat l/O-forgalmat, csokkentse az ellenorzesek gyakorisagat. 

Dokumentacio lap 

A Dokumentacio lap a kovetkezo informacioforrasokhoz nyujt hivatkozasokat: 

• Felhasznaloi kezikonyv. A nyomtato hasznalatarol, a ra vonatkozo garanciarol, a 
muszaki adatokrol es a termektamogatasrol tartalmaz informaciot. Ezt a kezikonyvet epp 
most olvassa. A felhasznaloi kezikonyv HTML es PDF formatumban is hozzaferheto. 

• Telepftesi megjegyzesek. A nyomtatora vonatkozo telepitesi informaciokat tartalmazza. 

Eszkoz beallitasa gomb 

Az Eszkoz beallitasa gombra kattintva felveszi a kapcsolatot a nyomtato beepitett 
webszerverevel. Tovabbi tudnivalok: A beepitett webszerver hasznalata . 
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A hp eszkoztar hivatkozasai 

A kepernyo bal oldalan a HP eszkoztar kovetkezo lehetosegekre mutato hivatkozasai 
talalhatok: 

• Az eszkoz kivalasztasa. Valasztas a HP eszkoztar altal tamogatott eszkozok kozul. 

• A jelenlegi veszjelzesek megtekintese. Valamennyi telepitett nyomtato aktualis 
riasztasainak megtekintese. (Az aktualis riasztasok megtekintesehez nyomtatni kell.) 

• Csak szoveg oldalak. A HP eszkoztar megtekintese csak szoveges oldalakra hivatkozo 
webhelyterkepkent. 
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Szmes 



nyomtatas 



Ez a fejezet ismerteti, hogyan hoz letre minosegi szines nyomatokat a HP Color LaserJet 
4650 series nyomtato. A kituno szinminoseg eleresenek kulonbozo modjait is ismerteti. Az 
alabbi temakorokkel foglalkozik: 

• Szinek hasznalata 

• A nyomtato szmkezelesi beallitasai 

• Szinillesztes 
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Szmek hasznalata 



A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatok uzembe helyezesuk pillanatatol kezdve 
lenyugozo szmek nyomtatasara kepesek. Az egyszeru felhasznalok automatikus 
szinszolgaltatasok kombinaciojaval hozhatnak letre elsorangu szines nyomatokat, a szmek 
hasznalataban jaratos profik pedig a kifinomultabb eszkozoket is igenybe vehetik. 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatok nagy gonddal osszeallitott es tesztelt szintablai 
biztositjak az osszes nyomtathato szin egyenletes es pontos visszaadasat. 



HP ImageREt 3600 

A HP ImageREt 3600 nyomtatasi technologist kizarolag HP fejlesztesu, kivalo nyomtatasi 
minoseget biztosito ujito technologiak rendszere alkotja. A HP ImageREt rendszer azzal 
tunik ki az iparagban, hogy a technologiai fejlesztesek integralasaval a nyomtatasi rendszer 
minden egyes elemet optimalizalja. Az eltero felhasznaloi igenyek kielegitesere tobb 
kulonbozo HP ImageREt-kategoriat fejlesztettunk ki. 

A rendszer alapjat a legfontosabb szines lezeres technologiak kepezik, koztuk a 
kepjavitassal, az intelligens kellekekkel es a nagy felbontasu kepalkotassal. A ImageREt 
szintjenek vagy kategoriajanak novekedesevel ezek az alaptechnologiak egyre 
kifinomultabban tamogatjak a fejlettebb rendszerhasznalatot, s tovabbi technologiak is 
megjelennek a rendszerben. A HP ImageREt 3600 teljes mertekben a HP tulajdonat kepezo, 
eloszor a HP Color LaserJet 4650 series nyomtatokon kifejlesztett es megvalositott 
nyomtatasi megoldas. A HP most elsorendu kepjavitast kinal az altalanos irodai 
dokumentumok es marketinganyagok nyomtatasahoz. A HP Image REt 3600 eltero 
kornyezeti korulmenyek kozott es egy sereg kulonbozo mediatipussal is megallja a helyet. A 
nyomtatasi rendszer kepuzemmodja a HP High Gloss Laser Paper (fenyes lezernyomtato- 
papir) hasznalatahoz van optimalizalva. 



A legkivalobb kepnyomtatas 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtaton HP High Gloss Laser Paper (fenyes 
lezernyomtato-papir) es specialis kepalkoto uzemmod hasznalataval biztosithato a 
legkivalobb kepminoseg. A kepuzemmod a Fenyes kepek mediatipus kivalasztasaval 
kapcsolhato be. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas kulonleges mediara . 



Papirbeallitas 

A legjobb elerheto szin- es kepminoseg biztositasa erdekeben fontos beallitani a megfelelo 
mediatipust a nyomtato menujeben vagy a vezerlopulton. Lasd: Nyomtatasi media 
kivalasztasa . 

Szmbeallitasok 

A kulonbozo dokumentumtipusokhoz rendelkezesre allnak az optimalis szmkimenetet 
biztosito automatikus szmbeallitasok. 
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A szinbeallitasok altal hasznalt objektumcimkezes optimalis szin- es feltonus-beallitasok 
hasznalatat teszi lehetove az oldal kulonbozo objektumaihoz (szoveghez, grafikakhoz, 
fenykepekhez). A nyomtato illesztoprogramja megallapitja, milyen objektumok fordulnak elo 
az oldalon, s olyan feltonus- es szinbeallitasokat valaszt, amelyek biztositjak az egyes 
objektumok optimalis minosegu nyomtatasat. Az optimalizalt alapertelmezett beallitasokkal 
otvozott objektumcimkezes impozans kimeneti szineket alkot. 

Windows kornyezetben az Automatikus es Kezi szinbeallitasok a nyomtato-illesztoprogram 
Szmes lapjan talalhatok. 

Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram 
megnyitasa . 



sRGB 

Az sRGB (standard red-green-blue; szabvanyos piros-zold-kek) vilagszerte hasznalt 
szinszabvany, melyet eredetileg a HP es a Microsoft fejlesztett ki monitorok, beviteli 
eszkozok (lapolvasok, digitalis fenykepezogepek) es kimeneti eszkozok (nyomtatok, 
rajzgepek) kozos szinmeghatarozasi nyelvekent. Ez a szabvany kepezi a HP termekei, a 
Microsoft operacios rendszerek, a web es a jelenleg forgalomban levo szoftverek zomenek 
alapertelmezett szinteret. Az sRGB jellemzo a mai Windows szamitogepes monitorokra es a 
nagy felbontasu televiziok konvergenciaszabvanyara is. 

A monitor tipusa, a szoba megvilagitasa es egyeb tenyezok befolyasolhatjak a kepernyon 
megjeleno szineket. Tovabbi tudnivalok: Szinillesztes . 

Az Adobe PhotoShop legfrissebb verzioi, a CorelDRAW™, a Microsoft Office es sok mas 
alkalmazas az sRGB-t hasznalja a szinatadashoz. A lenyeg az, hogy az sRGB a Microsoft 
operacios rendszereinek alapertelmezett szinterekent szeles korben elfogadotta valt mint az 
alkalmazasok es eszkozok kozotti szininformacio-atvitel elterjedt definiciot hasznalo 
eszkoze, igy az egyszeru felhasznalok is lenyugozo merteku szinillesztest erhetnek el. Az 
sRGB noveli a felhasznalo lehetosegeit a nyomtato, a szamitogep monitora es mas beviteli 
eszkozok (lapolvaso, digitalis fenykepezogep) kozotti automatikus szinillesztesre anelkul, 
hogy szakemberre kelljen valnia. 



Negyszmnyomas - CMYK 

A nyomdagepek negyfele tintat: ciankeket, bibort, sargat es feketet (angol kezdobetuik 
alapjan: CMYK) hasznalnak. Ezt az eljarast negyszinnyomasnak nevezik. A CMYK- 
adatfajlok rendszerint grafikai (nyomdai-kiadoi) kornyezetbol szarmaznak, s ott is hasznaljak 
oket. A nyomtato a PS nyomtato-illesztoprogramon keresztul fogadja el a CMYK-szineket. A 
nyomtato altal vegzett CMYK-szinlekepezessel gazdag, telitett szinu szoveg es grafika 
keletkezik. 



CMYK-tintakeszletemulacio (csak PostScript eseten) 

A nyomtato a CMYK-szinlekepezessel tobb szabvanyos ofszetgep-tintakeszletet is emulalni 
tud. 

• Alapertelmezes. Ez a beallitas altalanos celu CMYK-adatlekepezesre alkalmas. J6I 
kepezi le a fenykepeket, ugyanakkor gazdag, telitett szinu szoveget es grafikat nyujt. 

• SWOP (Specifications for Web Offset Publications). Altalanos tintaszabvanyok 
az Egyesult Allamokban es egyeb helyeken. 

• Euroscale. Altalanos tintaszabvany Europaban es egyeb helyeken. 
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• DIC (Dainippon Ink and Chemical). Altalanos tintaszabvany Japanban es egyeb 
helyeken. 

• Eszkoz. Az emulacio kikapcsolasa. Ha ezzel a beallitassal megfeleloen szeretne 
fenykepeket lekepezni, be kell allitania a kepszineket az alkalmazasban vagy az 
operacios rendszerben. 
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A nyomtato szmkezelesi beallitasai 



A szines dokumentumok eseteben rendszerint az automatikus szinbeallitas biztositja a 
legjobb nyomtatasi minoseget. Elofordulhat azonban, hogy a felhasznalo 
szurkearnyalatosan (fekete-feherben) szeretne kinyomtatni egy szines dokumentumot, vagy 
modositani szeretne a nyomtato szinbeallitasait. 

• Windows rendszerben a nyomtato illesztoprogramjanak Szines lapjan allithatja be a 
szurkearnyalatos nyomtatast vagy valtoztathatja meg a szinbeallitasokat. 

• Macintosh szamitogep hasznalata eseten a szurkearnyalatos nyomtatas beallitasa es a 
szinbeallitasok modositasa a Nyomtasd parbeszedpanel Szmillesztes elougro 
menujeben lehetseges. 

Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram 
megnyitasa . 



Szurkearnyalatos nyomtatas 

Ha fekete-feherben szeretne nyomtatni, valassza a nyomtato illesztoprogramjanak 
Szurkearnyalatos nyomtatas beallitasat. Ez akkor hasznos, ha a vegso nyomtatas elott 
meg szeretne nezni a diakepek vagy mas nyomtatando anyag elozetes masolatat, vagy ha 
egy eredetileg szines dokumentumot szeretne fenymasolni vagy faxon elkuldeni. 



Automatikus vagy kezi szinbeallitas 

Az Automatikus szinbeallitas (ez az alapertelmezes) optimalizalja a semleges szurkek 
szinkezeleset, a feltonusokat es a szegelyelesitest a dokumentum minden egyes eleme 
szamara. Tovabbi tudnivalokat a nyomtato-illesztoprogram elektronikus sugoja tartalmaz. 



Megjegyzes Az automatikus beallitas az alapertelmezett, es ez a javasolt beallitas minden szines 

dokumentumhoz. 



A Kezi szinbeallitas lehetove teszi, hogy a felhasznalo maga allitsa be a semleges szurkek 
szinkezeleset, a feltonusokat es a szegelyelesitest szoveg, grafikak es fenykepek szamara. 
A kezi szinbeallitasok a Szines lap Kezi beallitasat, majd a Beallftasok pontot valasztva 
erhetok el. 



Kezi szinbeallitasok 

A kezi szinbeallitas lehetove teszi a Szm (vagy Szmterkep) es a Feltonusozas kulon 
beallitasat szoveg, grafikak es fenykepek szamara. 

Feltonus-beallftasok 

A fetonus-beallitasok a szines nyomat felbontasat es tisztasagat befolyasoljak. Fuggetlen 
feltonus-beallftasok adhatok meg szoveg, grafikak es fenykepek szamara. A ket lehetseges 
beallitas a Sima es a Reszlet. 

• A Sima beallitas nagy, kitoltott nyomtatasi teruletek eseten ad jo eredmenyt. A 
fenykepeken is javit, mivel elsimitja a finom szmgradaciokat. Akkor valassza ezt a 
beallitast, ha az egyseges es elsimitott teruletkitoltes a legfontosabb. 

• A Reszlet beallitas olyan szoveg vagy grafikak eseten hasznos, melyek eles vonal- es 
szinelkulonitest igenyelnek, s a nagy reszletessegu kepeken is javit. Akkor valassza ezt 
a beallitast, ha az eles szegelyek es a reszletek a legfontosabbak. 
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Megjegyzes Egyes alkalmazasok raszterkepekke alakitjak a szoveget vagy a grafikakat. Ebben az 
esetben a szovegre es a grafikara is a Fenykepek beallitas ervenyes. 

Semleges szurkek 

A Semleges szurkek beallitas a szurke szinek letrehozasanak modjat hatarozza meg 
szovegben, grafikakban es fenykepekben. 

A Semleges szurkek beallitas ket lehetoseget kmal: 

• A Csak fekete lehetoseg a semleges szinek (szurkeket es feketet) kialakitasahoz csak 
a fekete festeket hasznalja. Igy szmarnyalatok nelkuli semleges szinek keletkeznek. 

• A Negyszmu lehetoseg a negy kulonbozo szinu festekbol hoz letre semleges szineket 
(szurkeket es feketet). Ez a modszer finomabb atmeneteket produkal a semleges es 
nem semleges szinek kozott, s az igy letrehozott fekete sotetebb. 



Megjegyzes Egyes alkalmazasok raszterkepekke alakitjak a szoveget vagy a grafikakat. Ebben az 
esetben a szovegre es a grafikara is a Fenykepek beallitas ervenyes. 

Szel bealh'tasa 

A Szel bealh'tasa a szelek lekepezeset hatarozza meg. Harom osszetevoje van: a 
szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa, a REt es a vastagitas. A szurkearnyalatos 
technika adaptiv alkalmazasa fokozza a szelek elesseget. A vastagitas a szomszedos 
objektumok szeleinek enyhe atfedesevel mersekli a szinvisszaadasi hibak hatasat. A szines 
REt a lathato felbontast noveli ugy, hogy minden pontelhelyezessel a szelek simasagat 
fokozza. 

A szelek beallitasanak negy szintje van: 

• Maximalis: ez a legerosebb atfedesi beallitas. A szurkearnyalatos technika adaptiv 
alkalmazasa es a szines REt beallitas is be van kapcsolva. 

• Szokasos: ez az alapertelmezett atfedesi beallitas. A vastagitas ebben az esetben 
kozepes szintu. A szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa es a szines REt 
beallitas is be van kapcsolva. 

• Jelzofeny: minimalis szintu atfedesi beallitas. A szurkearnyalatos technika adaptiv 
alkalmazasa es a szines REt beallitas is be van kapcsolva. 

• Ki: a vastagitas, a szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa es a szines Ret is ki 
van kapcsolva. 

RGB szm 

Az RGB szm beallitas harom lehetoseget kmal: 

• Alapertelmezes: a nyomtato sRGB-kent ertelmezi az RGB-szineket. Az sRGB a 
Microsoft es a World Wide Web Organization (www) elfogadott szabvanya. 

• Elenk: a nyomtato nagyobb szintelitettseggel nyomtatja a kozeptonusokat, igy 
szindusabban jelennek meg a szines objektumok. A kekek es zoldek kinyomtatva 
valamivel sotetebbnek tunhetnek, mint a kepernyon. Ez a beallitas uzleti grafikak 
keszitesehez, illetve a HP Color LaserJet 4550 nyomtatoehoz hasonlo szinek 
letrehozasahoz megfelelo. 

• Eszkoz: a nyomtato nyers modban nyomtatja az RGB-adatokat. Ha ezzel a beallitassal 
megfeleloen szeretne fenykepeket lekepezni, be kell allitania a kepszineket az 
alkalmazasban vagy az operacios rendszerben. 



Megjegyzes A HP Color LaserJet 4650 series szinemulacioja a nyomtato-illesztoprogram Nyomtatasi 
feladat gyorsbeallitasok lehetosegen keresztul erheto el. 
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Szmillesztes 



A nyomtato kimeneti szinei es a szamitogep kepernyojen megjeleno szinek kozotti 
egyeztetes meglehetosen bonyolult feladat, mivel a nyomtato es a szamitogep-monitorok 
eltero modon allitjak elo a szmeket. A monitorok RGB (piros, zold, kek) modszerrel hozzak 
letre a vilagito keppontok altal megjelenftett szmeket, a nyomtatok viszont CMYK (ciankek, 
bibor, sarga, fekete) modszert hasznalnak a nyomtatott szinek letrehozasara. 

Tobb tenyezo is szerepet jatszhat abban, hogy megfeleltethetok-e a nyomtatott szinek a 
kepernyon lathatoknak. Kozejuk tartoznak: 

• A nyomtatasi media 

• A nyomtato szmezoanyaga (peldaul tinta vagy toner) 

• A nyomtatas modja (peldaul tintasugaras, nyomdai vagy lezeres) 

• A felso vilagitas 

• Egyeni elteresek a szinek erzekeleseben 

• Szoftveralkalmazasok 

• Nyomtato-illesztoprogramok 

• A szamitogep operacios rendszere 

• A monitorok 

• A videokartyak es -illesztoprogramok 

• A mukodesi kornyezet (peldaul a paratartalom) 

Ha a nyomtatott szinek nem felelnek meg pontosan a kepernyon lathatoaknak, vegye 
tekintetbe a felsorolt tenyezoket. 

A legtobb felhasznalo szamara a megjelenftett es a nyomtatott szinek egymashoz 
illesztesenek legmegfelelobb modja az sRGB-szinekkel vegzett nyomtatas. 



PANTONE® szmillesztes 

A PANTONE® tobb szinilleszto rendszert is kinal. Nagyon nepszeru az egyszinu tintakbol 
szinarnyalatok es -tonusok sokasagat eloallito PANTONE® Matching System. A 
PANTONE® Matching System hasznalatarol e nyomtatoval a http://www.hp.com/support/ 
IJ4650 cimen talalhat reszletes tudnivalokat. 



Szmillesztes mintagyujtemennyel 

A nyomtato kimenetenek megfeleltetese az elore nyomtatott mintagyujtemenyeknek vagy a 
szabvanyos referenciaszineknek bonyolult folyamat. A mintagyujtemenyek eseten 
rendszerint akkor erheto el megfeleloen jo eredmeny, ha azt ciankek, bibor, sarga es fekete 
festekkel nyomtattak. Az ilyeneket feldolgozasi szmmintagyujtemenynek is nevezik. 

Egyes mintagyujtemenyek direkt szinekbol keszulnek. A direkt szinek kulonleges eljarassal 
keszult szinezekek, melyek kozul sok kivul esik a nyomtato szinskalajan. A direkt szines 
mintagyujtemenyeknek rendszerint van egy feldolgozasi mintagyujtemeny-parjuk, melyben 
megtalalhato a direkt szin CMYK-megkozelitese. 
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A feldolgozasi mintagyujtemenyekben rendszerint egy megjegyzes jelzi, milyen feldolgozasi 
szabvannyal nyomtattak a gyujtemenyt. Ez altalaban SWOP, EURO vagy DIC. Az optimalis 
szinillesztes erdekeben a nyomtato menujeben valassza ki a megfelelo festekemulaciot. Ha 
a feldolgozasi szabvany nem allapithato meg, akkor a SWOP festekemulaciot hasznalja. 



Szmmintak nyomtatasa 

Ha szmmintakkal dolgozik, valassza ki a kivant szinhez legkozelebb alio mintat. E minta 
szinerteket hasznalja az alkalmazasban az illeszteni kivant objektum leirasahoz. A szinek a 
hasznalt papirtipustol es szoftveralkalmazastol fuggoen is elteroek lehetnek. A szmmintak 
hasznalatarol a http://www.hp.com/support/lj4650 cimen talal tovabbi tudnivalokat. 

Szmmintak nyomtatasa a keszulekkel a vezerlopult segitsegevel: 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A * gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a CMYK MINTAK NYOMTATASA vagy az RGB MINTAK 
NYOMTATASA pontot. 

5. An/ gomb megnyomasaval valassza ki a CMYK MINTAK NYOMTATASA vagy az RGB 
MINTAK NYOMTATASA pontot. 

A hp color LaserJet 4550 nyomtato szmemulacioja 

A PCL, a PS es a HP Color LaserJet 4650 series nyomtato-illesztoprogramok egyik 
nyomtatasifeladat-gyorsbeallitasa a „HP Color LaserJet 4550 szmemulacio". Ezzel a 
gyorsbeallitassal egyszeruen atkapcsolhato a nyomtato a HP Color LaserJet 4550 nyomtato 
szineinek emulalasara. Az emulacios szinlekepezes altalaban kontrasztosabb, sotetebb 
eredmenyt ad. Ez az emulacio grafikakat tartalmazo dokumentumokkal mukodik jol. 
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Karbantartas 



Ez a fejezet a nyomtato karbantartasanak modszereit ismerteti. Az alabbi temakorokkel 
foglalkozik: 

• A nyomtatopatronok kezelese 

• Nyomtatopatronok csereje 

• Kellekek csereje 

• Riasztasok konfiguralasa 
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A nyomtatopatronok kezelese 



A legjobb nyomtatasi eredmeny eredeti HP nyomtatopatronok hasznalataval biztosithato. Ez 
a resz a HP nyomtatopatronok hasznalatanak es tarolasanak helyes modjat ismerteti. Kiter 
emellett a nem a HP-tol szarmazo nyomtatopatronok hasznalatara is. 

HP nyomtatopatron 

Eredeti uj HP nyomtatopatron (alkatreszszamok: C9720A, C9721A, C9722A, C9723A) 
hasznalata eseten rendelkezesere allnak az alabbi kellekadatok: 

• a kellek hatralevo elettartama szazalekban kifejezve 

• a hatralevo lapok becsult szama 

• a kinyomtatott lapok szama 



Nem HP nyomtatopatronok 

A Hewlett-Packard Company nem ajanlja a nem a HP altal gyartott uj vagy felujitott 
nyomtatopatronok hasznalatat. Mivel ezek nem a HP termekei, a HP-nek sem a 
felepitesukre, sem a minosegukre nines befolyasa. Ha a nyomtato egy nem HP 
nyomtatopatron hasznalatanak kovetkezteben javitasra szorul, ezt a nyomtatora vonatkozo 
jotallas nem fedezi. 

Ha nem HP nyomtatopatront hasznal, a nem HP kellek hasznalata miatt bizonyos funkciok, 
peldaul a maradek toner adatainak kijelzese nem feltetlenul all rendelkezesre. 

Ha egy nem HP nyomtatopatront eredeti HP termekkent adtak el Onnek, olvassa el A hp 
hamisitasokkal foqlakozo forrodrotja cimu szakaszt. 



A nyomtatopatron hitelesitese 

A HP Color LaserJet 4650 series nyomtato a nyomtatopatron behelyezesekor 
automatikusan hitelesiti azt. A hitelesites soran a nyomtato tajekoztatast ad arrol, hogy a 
patron eredeti HP nyomtatopatron-e vagy sem. 

Ha a nyomtato vezerlopultjan megjeleno uzenet szerint a patron nem eredeti HP 
nyomtatopatron, On viszont ugy tudja, hogy HP nyomtatopatront vasarolt, akkor hivja a HP 
hamisitasokkal foglalkozo forrodrotjat. 

A nem a HP-tol szarmazo nyomtatopatronra figyelmezteto uzenetet a ✓ gombbal tuntetheti el. 



A hp hamisitasokkal foglakozo forrodrotja 

Ha HP nyomtatopatron telepitesekor a nyomtato uzenete arra figyelmeztet, hogy nem HP 
nyomtatopatront telepitett, hivja a HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotjat 
(1-877-219-3183, Eszak-Amerikaban teritesmentes). A HP segitseget nyujt a termek 
eredetisegenek megallapitasahoz, es lepeseket tesz a problema megoldasanak erdekeben. 

Az alabbi esetekben a patron nem feltetlenul eredeti HP nyomtatopatron: 

• Ha gyakran tapasztal problemat a nyomtatopatronnal kapcsolatban. 

• Ha a patron nem ugy nez ki, ahogy altalaban szokott (peldaul hianyzik a narancssarga 
kihuzoful, vagy a csomagolas elter a HP csomagolasatol). 
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A nyomtatopatron tarolasa 

Ne vegye ki a nyomtatopatront a csomagolasabol, amig nem akarja hasznalni. 

Ne tegye ki 6t percnel hosszabb ideig feny hatasanak a nyomtatopatront, mert az kart tehet 
benne. 

A nyomtatopatron varhato elettartama 

A nyomtatopatron elettartama a nyomtatasi feladatonkent felhasznalt tonermennyisegtol es 
a nyomtatott mintaktol fugg. Nyomtatopatrononkent 5 szazalekos fedessurusegu nyomtatas 
es letter vagy A4 meretu papir hasznalata eseten egy HP szines nyomtatopatron atlagosan 
8000, egy HP fekete nyomtatopatron pedig atlagosan 9000 oldal kinyomtatasara elegendo. 
Kulonbozo hasznalati korulmenyek es nyomtatasi mintak mas-mas eredmenyhez 
vezethetnek. 

A varhato elettartamot barmikor megallapithatja a tonerszint ellenorzesevel; lasd alabb. 

A nyomtatopatron varhato elettartamanak megallapitasa 

A nyomtatopatron varhato elettartama a nyomtato vezerlopultja, a beepitett webszerver vagy 
a HP Web Jetadmin szoftver segitsegevel allapithato meg. 

A nyomtato vezerlopultjanak hasznalata 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a KELLEKALLAPOT- OLDAL NYOMTATASA pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval nyomtassa ki a kellekallapot-oldalt. 

A beepitett webszerver hasznalata 

1 . A webbongeszoben adja meg a nyomtato honlapjanak IP-cimet. Ezzel a nyomtato 
allapotoldalara lep. Lasd: A beepitett webszerver hasznalata . 

2. A kepernyo bal oldalan kattintson a Kiegeszfto allapota pontra. Ezzel a kellekek 
allapotoldalara lep, melyen megtalalhatok a nyomtatopatronokkal kapcsolatos adatok. 

A nyomtatasi szoftver hasznalata 

E funkcio hasznalatahoz telepitve kell lennie a szamitogepen a HP eszkoztar szoftvernek. 
Szokasos szoftvertelepites eseten ez automatikusan teljesul. Ezenfelul internetes 
hozzaferes is szukseges. 

1 . Kattintson a Start gombra, majd a Programok es a HP eszkoztar elemre. 
A HP eszkoztar egy webbongeszo ablakaban nyilik meg. 

2. Az ablak bal oldalan kattintson az Allapot fulre, majd a Kellekek allapota pontra. 
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Megjegyzes Ha kellekeket szeretne rendelni, kattintson a Kellekek rendelese pontra. Megnyilik egy 

bongeszo egy olyan oldallal, amelyen kellekeket vasarolhat Valassza ki megrendelni kivant 
kelleket, es kovesse az utmutatast. 



A HP Web Jetadmin hasznalata 

Valassza ki a nyomtatot a HP Web Jetadmin szoftverben. A keszulek allapotoldalan lathatok 
lesznek a patron adatai. 
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Nyomtatopatronok csereje 



VIGYAZAT 



Megjegyzes 



Ha kozeleg a nyomtatopatron elettartamanak lejarta, a vezerlopulton megjelenik egy uzenet, 
amely cseretermek rendeleset tanacsolja. A keszulek ez utan meg tud nyomtatni a 
nyomtatopatronnal, amig patroncserere felszolito uzenet nem jelenik meg a vezerlopulton. 

A nyomtato negy szinnel dolgozik. Az egyes szinekhez kulon nyomtatopatront hasznal: 
feketet (K), bibort (M), ciankeket (C) es sargat (Y). 

Ha a vezerlopulton CSERELJE Kl A <SZINES> PATRONT uzenet jelenik meg, cserelje ki a 
nyomtatopatront. Az uzenetbol az is kiderul, milyen szmu a cseret igenylo patron (felteve, 
hogy eredeti HP patron van telepitve). 

Ha toner kerult a ruhajara, akkor szaraz ronggyal torolje le a festeket, es hideg vizben 
mossa ki a ruhat. A meleg viz csak jobban beledolgozza a tonert a szovetbe. 

A hasznalt nyomtatopatronok ujrahasznositasarol a Tajekoztato a HP nyomtatokellek- 
visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjarol cimu reszben vagy a HP LaserJet kellekek 
webhelyen (http://www.hp.com/go/recycle) olvashat. 



Nyomtatopatron csereje 

1 . Hajtsa fel a nyomtato fedelet. 




VIGYAZAT 



A beegetomu forro lehet. 
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2. Hajtsa le az elolapot es a tovabbitoegyseget. 




VIGYAZAT 



Semmit se helyezzen a tovabbitoegysegre, mert ha kilyukad, romolhat a nyomtatas 
minosege. 

3. Vegye ki a hasznalt nyomtatopatront a nyomtatobol. 




4. Csomagolja ki az uj nyomtatopatront. Helyezze a tasakba a hasznalt patront 
ujrahasznositas celjabol. 




138 7. fejezet 



Karbantartas 



HUWW 



5. Fogja meg a patron ket oldalat, es finoman razogatva egyenletesen oszlassa el benne a 
tonert. 




6. Tavolitsa el az uj nyomtatopatronrol a narancssarga szallitokapcsot, s dobja a 
hulladekba. 




7. Tavolitsa el a belso zaroszalagot az uj nyomtatopatronbol: fogja meg a patron vegen 
talalhato narancssarga fulet, es huzza ki a teljes szalagot. A zaroszalagot dobja a 
hulladekba. 
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8. Illessze a nyomtatopatront a nyomtato belsejeben levo vezetosinekre, es tolja be 
teljesen a helyere. 




Megjegyzes Ha rossz nyNasba teszi a patront, a vezerlopulton a NEM MEGFELELO PATRON felirat 
jelenik meg. 

9. Zarja be a nyomtato elolapjat, majd a fedelet. A vezerlopulton masodperceken belul meg 
kell jelennie a Kesz feliratnak. 

10. A patron telepitese ezzel befejezodott. A hasznalt nyomtatopatront helyezze abba a 
dobozba, amelyben az uj patron volt. Az ujrahasznositassal kapcsolatos teendok 
leirasat megtalalja a patronnal kapott ujrahasznositasi utmutatoban. 

11 . Ha nem HP nyomtatopatront telepitett, a vezerlopulton tovabbi utasitasok jelenhetnek 
meg. 

Ha tovabbi segitsegre van szuksege, latogasson el a http://www.hp.com/support/lj4650 cimre. 
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Kellekek csereje 



Eredeti HP kellekek hasznalata eseten a nyomtato automatikusan jelzi, ha valamely kellek 
hamarosan cseret igenyel. Az ertesites utan a felhasznalonak bosegesen marad ideje arra, 
hogy uj kelleket rendeljen, mielott meg a csere valoban szuksegesse valna. 



A kellekek helye 

A kellekek cimkejuk es kek muanyag fogantyuik alapjan azonosithatok. 
Az alabbi abran az egyes kellekek helye lathato. 




Az egyes kellekek helye 

1 beegetomu 

2 nyomtatopatronok 

3 tovabbi'toegyseg 



Altalanos tanacsok a kellekek cserejehez 

Egyszerubbe teszi a kellekek cserejet, ha a nyomtato uzembe helyezesekor szem elott tartja 
az alabbi iranyelveket. 

• Hagyjon elegendo helyet a nyomtato folott es elott, hogy konnyen hozzaferhessen a 
kellekekhez. 

• A nyomtato vizszintes, szilard feluleten alljon. 

A kellekek telepitesenek leirasat az egyes kellekekhez kapott telepitesi utmutatok 
tartalmazzak. Tovabbi tudnivalok a http://www.hp.com/support/lj4650 cimen talalhatok. A 
weblapon valassza a Solve a Problem pontot. 

VIGYAZAT A Hewlett-Packard tanacsa: a nyomtatoval eredeti HP termekeket hasznaljon. A nem HP 

termekek hasznalata javitast is szuksegesse tevo problemakat okozhat. Az ilyen javitasokra 
nem vonatkozik sem a Hewlett-Packard jotallasa, sem a javitasi szerzodesek. 
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Hely teremtese a nyomtato korul a kellekcserehez 

Az alabbi abran a nyomtato elotti, folotti es melletti szabad ternek a kellekcserehez 
szukseges nagysaga van feltuntetve. 




A kellekek cserejenek hozzavetoleges gyakorisaga 

Az alabbi tablazat a kellekek cserejenek becsult gyakorisagat, valamint a vezerlopulton 
megjeleno, az egyes kellekek cserejere felszolito uzeneteket tartalmazza. Kulonbozo 
hasznalati korulmenyek es nyomtatasi mintak mas-mas eredmenyhez vezethetnek. 



Tetel 


A nyomtato uzenete 


Lapok szama 


Hozzavetoleges 
idotartam 2 


Fekete 

nyomtatopatronok 


CSERELJE Kl A 
FEKETE PATRONT 


9000 oldal 1 


3 honap 


Szi'nes 

nyomtatopatronok 


CSERELJE Kl A 
<SZINES> PATRONT 


8000 oldal 1 


2,7 honap 


Keptovabbi'to egyseg 


CSERELJE Kl AZ 
ATVIVOKESZLETET 


120 000 oldal 


41 honap 


Beegetomu 


CSERELJE Kl A 

BEEGETOKESZLETE 

T 


150 000 oldal 


50 honap 



1 A4, illetve letter meretu lapok hozzavetoleges atlagaval szamolva, az egyes szinek altali 5 
szazalekos fedessuruseget feltetelezve. 

2 Havi 3000 oldal nyomtatasaval szamolva. 



Kellekrendelesre a HP eszkoztar szoftvert es a beepitett webszervert is hasznalhatja. 
Tovabbi tudnivalok: A hp eszkoztar hasznalata vagy A beepitett webszerver hasznalata . 
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Riasztasok konfiguralasa 



A HP Web Jetadmin vagy a nyomtato beepitett webszervere segitsegevel beallithato, hogy 
a rendszer riasztassal jelezze a nyomtatoval kapcsolatos problemakat. A riasztasi uzenetek 
a megadott e-mail fiok(ok)ba kerulnek. 

A kovetkezoket adhatja meg: 

• a figyelni kivant nyomtato(ka)t; 

• a fogadni kivant riasztasokat (pi. papirelakadas, papir kifogyasa, kellekallapot, nyitott 
fedel); 

• az e-mail fiokot, ahova a riasztast kuldeni kell. 



Szoftver 


Az informaciok helye 


HP Web Jetadmin 


A HP Web Jetadmin szoftverrel kapcsolatos 
altalanos tudnivalok itt talalhatok: HP Web 
Jetadmin. 

A riasztasokrol es beallitasukrol a HP Web 
Jetadmin sugorendszere tartalmaz bovebb 
tudnivalokat. 


Beepitett webszerver 


A beepitett webszerverrel kapcsolatos altalanos 
tudnivalok itt talalhatok: A beepitett webszerver 
hasznalata. 

A riasztasokrol es beallitasukrol a beepitett 
webszerver sugorendszere tartalmaz bovebb 
tudnivalokat. 



Riasztasok a HP eszkoztar szoftver segitsegevel is kuldhetok. Ezek vagy elougro ablak, 
vagy animalt talcaikon formajaban jelennek meg. A HP eszkoztar szoftver e-mail formajaban 
nem tud riasztast kuldeni. Beallithato azonban, hogy milyen tipusu riasztasokat kuldjon a 
szoftver, s az is, hogy milyen gyakran ellenorizze a nyomtato allapotat. Tovabbi tudnivalok: 
A hp eszkoztar hasznalata . 
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Problemamegoldas 



Ez a fejezet a problema felmerulese eseten szukseges teendoket irja le. Az alabbi 
temakorokkel foglalkozik: 

• Alapveto hibaelharitasi ellenorzolista 

• A nyomtato teljesitmenyet befolyasolo tenyezok 

• Hibaelharitasi informacios oldalak 

• A vezerlopult-uzenetek tipusai 

• A vezerlopult uzenetei 

• Papirelakadasok 

• A papirelakadasok leggyakoribb okai 

• Elakadasok elharitasa 

• Mediakezelesi problemak 

• A nyomtato tobb lapot huz be egyszerre 

• A nyomtato helytelen meretu lapot tolt be 

• A nyomtato nem a megfelelo talcabol huzza be a mediat 

• A nyomtato nem huzza be a mediat automatikusan 

• A nyomtato nem huzza be a mediat a 2., 3. vagy 4. adagolotalcabol 

• A nyomtato nem huzza be az irasvetito-foliat vagy a fenyes papirt 

• A bontekok elakadnak, vagy nem huzza be oket a nyomtato 

• A nyomat hajlott vagy gyurott 

• Nem mukodik vagy helytelen a ketoldalas nvomtatas 

• Problemak a nyomtato valaszaval 

• Nines uzenet a kijelzon 

• A nyomtato be van kapcsolva, de nem nyomtat 

• A bekapcsolt nyomtato nem fogadja az adatokat 

• Nem valaszthato ki a nyomtato a szamitogepen 

• Problemak a nyomtato vezerlopultjaval 

• A vezerlopult beallitasai helytelenul mukodnek 

• Nem lehet kivalasztani a 3. vagy a 4. talcat 

• Helytelen nvomtatas 

• Helytelen fontok 

• Nem lehet kinyomtatni egy jelkeszlet valamennyi karakteret 
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Szovegatcsuszas az oldalak kozott 

Hibas, illetve hianyzo karakterek, vagy megszakado nyomtatas 
Hianyos nyomtatas 

A szoftveralkalmazassal kapcsolatos problemak 
A szoftverben nem modosithatok a rendszer beallitasai 
Nem valaszthato ki font a szoftverben 
Nem valaszthatok ki szinek a szoftverben 

A nyomtato nem ismeri fol a 3. talcat, a 4. talcat vagy a duplex nyomtatasi tartozekot 
Problemak a szines nyomtatassal 
Szines helyett fekete nyomtatas 
Helytelen arnyalat 
Hianyzo szin 

Eltero szinek az uj nyomtatopatron telepitese utan 
A nyomtatott szinek elternek a kepernyon lathatoktol 
A nyomtatasi minoseg hibainak elharitasa 
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Alapveto hibaelhantasi ellenorzolista 



Ha problemak merulnek fel a nyomtatoval kapcsolatban, ez az ellenorzolista segithet 
megtalalni a baj okat. 

• Be van kotve a nyomtato a villamos halozatba? 

• Kesz allapotban van a nyomtato? 

• Minden szukseges kabel be van kotve? 

• Megjelent valamilyen uzenet a vezerlopulton? 

• Eredeti HP kellekek vannak telepitve? 

• Helyesen vannak telepitve a legutobb cserelt nyomtatopatronok? Eltavolitotta a 
patronok kihuzofulet? 

• Helyesen vannak telepitve a legutobb telepitett kellekek (kepbeegeto keszlet, 
keptovabbito keszlet)? 

• Bekapcsolt helyzetben van a tapkapcsolo? 

Ha ebben az utmutatoban nem talalt megoldast a problemara, latogasson el a kovetkezo 
cimre: http://www.hp.com/supplies/lj4650. 

A nyomtato telepitesevel es beallitasaval kapcsolatban az alapveto tudnivalok kezikonyve 
tartalmaz tovabbi tudnivalokat. 
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A nyomtato teljesitmenyet befolyasolo tenyezok 



A feladatok kinyomtatasahoz szukseges ido tobb tenyezotol is fugg. Kozejuk tartozik a 
nyomtato ppm-ben (oldal/perc) mert maximalis sebessege. A tovabbi befolyasolo tenyezok 
kozott megemlitheto a kulonleges media (peldaul irasvetito-folia, fenyes, nehez vagy egyedi 
meretu media) hasznalata, a nyomtato feldolgozasi ideje es a letoltesi ido. 

A nyomtatasi feladat szamitogeprol valo letoltesehez es feldolgozasahoz szukseges idot 
befolyasolo faktorok: 

• a kepek osszetettsege es merete 

• a nyomtato l/O-konfiguracioja (halozati vagy parhuzamos) 

• a szamitogep sebessege 

• a telepitett nyomtatomemoria nagysaga 

• a halozati operacios rendszer es konfiguracio (halozati mukodes eseten) 

• a hasznalt nyomtatonyelv (PCL vagy PostScript 3-emulacio) 



Megjegyzes A nyomtato memoriajanak bovitesevel megoldhatok a memoriaproblemak, javithato az 
osszetett kepek nyomtato altali kezelese, es csokkentheto a letoltesi ido - a nyomtato 
maximalis sebessege (oldal/perc) azonban nem novelheto. 
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Hibaelhantasi informacios oldalak 



A nyomtato vezerlopultjarol olyan oldalak is nyomtathatok, melyek a keszulek problemainak 
behatarolasaban segitenek. Az alabbiakban a kovetkezo informacios oldalak nyomtatasanak 
menetet ismertetjuk: 

• papiruttesztoldal 

• regisztracios oldal 

• esemenynaplo 

Papiruttesztoldal 

A papi'rutteszt oldala a nyomtato papirkezelesi funkcioinak vizsgalatara szolgal. Az 
ellenorizni kivant papirut a forras, a eel, valamint a nyomtaton rendelkezesre alio egyeb 
beallitasok megadasaval hatarozhato meg. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

3. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a PAPIRUTTESZT pontot. 

5. gomb megnyomasaval valassza ki a PAPIRUTTESZT pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a PAPIRUTTESZT vegrehajtasa... felirat lesz lathato a kijelzon. 
A nyomtato a papiruttesztoldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Regisztracios oldal 

A regisztracios oldal egy vizszintes es egy fuggoleges nyilat tartalmaz, melyek azt jelzik, 
hogy milyen tavolsagra kerul a kep az oldal kozepetol. Az egyes talcak regisztracios 
ertekeinek beallitasaval elerheto, hogy az oldal elejere es hatuljara kerulo kep egyarant jol 
legyen kozpontozva. A regisztracioval szeltol szelig nyomtatas is beallithato (ilyenkor a 
nyomtatasi kep korulbelul 2 mm-re megkozeliti a papir szeleit). A kepek elhelyezese 
valamelyest minden talcaban eltero. Valamennyi talca szamara vegezze el a regisztraciot. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a REGISZTRACIO BEALLITASA pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a REGISZTRACIO BEALLITASA pontot. 

Megjegyzes A talca kivalaszthato a Forras megadasaval. Az alapertelmezett Forras a 2. talca. Ha a 2. 

talcahoz kivan regisztraciot vegezni, ugorjon a 12. lepesre. Ellenkezo esetben a kovetkezo 
lepessel folytassa az eljarast. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a Forras pontot. 

9. A * gomb megnyomasaval valassza ki a Forras pontot. 
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10. Emeljen ki egy talcat a ▼ vagy ^ gombbal. 

1 1 . A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a kiemelt talcat. 

A talca kivalasztasa utan a nyomtato visszater a REGISZTRACIO BEALLITASA 

menuhoz. 

12. A ▼ gombbal emelje ki a TESZTOLDAL NYOMTATASA pontot. 

13. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TESZTOLDAL NYOMTATASA pontot. 

14. Kovesse a kinyomtatott oldalon talalhato utmutatast. 

Esemenynaplo 

Az esemenynaploban a nyomtato esemenyei - papirelakadasok, mukodesi hibak es egyeb 
korulmenyek - lathatok. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a ESEMENYNAPLO NYOMTATASA pontot. 

5. An/ gomb megnyomasaval valassza ki a ESEMENYNAPLO NYOMTATASA pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, az ESEMENYNAPLO nyomtatasa felirat lesz lathato a kijelzon. 
A nyomtato az esemenynaplo kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 
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A vezerlopult-uzenetek tipusai 



A vezerlopult uzenetei fontossaguk alapjan harom csoportba sorolhatok. 

• Allapotuzenetek 

• Figyelmezteto uzenetek 

• Hibauzenetek 

A hibauzenetek kategoriajan belul kritikus hibat jelzo uzenetek is vannak. Ebben a reszben 
a vezerlopult egyes uzenettipusai kozotti kulonbseget vilagitjuk meg. 



Allapotuzenetek 

Az allapotuzenetek a nyomtato pillanatnyi allapotat tukrozik. A nyomtato rendes 
mukodeserol tajekoztatnak, es nem szukseges torolni oket. Az uzenetek a nyomtato 
allapotanak megfeleloen valtoznak. Ha a nyomtato online allapotban van, es kesz a 
nyomtatasra (vagyis nem dolgozik, es nincsenekfuggoben levo figyelmezteto uzenetei), 
akkor a Kesz felirat jelenik meg a kijelzon. 



Figyelmezteto uzenetek 

A figyelmezteto uzenetek adat- es nyomtatasi hibakat jeleznek. Rendszerint a Kesz vagy a 
Allapot feliratokkal valtakozva lathatok a kijelzon a * gomb megnyomasaig. Ha a 
TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK beallitas a nyomtato konfiguracios menujeben 
FELADAT ertekre van allitva, akkor az ilyen uzenetek a kovetkezo nyomtatasi feladattal 
torlodnek. 

Hibauzenetek 

A hibauzenetek beavatkozas - peldaul papirbetoltes vagy elakadaselharitas - 
szuksegessegerol tajekoztatnak. 

Bizonyos hibauzenetek mellett a nyomtato automatikusan folytatni tudja a munkat: 
AUTOMATIKUS FOLYTATAS=BE beallitas eseten a nyomtato az ilyen hibauzenetek 
megjelenitese utan 10 masodperccel folytatja a rendes uzemelest. 



Megjegyzes A folytatas a 10 masodperces varakozas alatt barmilyen gomb megnyomasaval 

megakadalyozhato; ilyenkor a megnyomott gombnak lesz elsobbsege az automatikus 
folytatas funkcioval szemben. Peldaul a Menu gombbal megjelenitheto a fomenu. 



Kritikus hibat jelzo uzenetek 

A kritikus hibat jelzo uzenetek valamilyen eszkozhibarol adnak hirt. Nemelyik ilyen uzenet a 
nyomtato ki- es bekapcsolasaval torolheto. Ezekre az uzenetekre nem vonatkozik az 
AUTOMATIKUS FOLYTATAS funkcio. Ha a kritikus hiba nem szunik meg, javitas 
szukseges. 

Az alabbi tablazat beturendben targyalja a vezerlopult uzeneteit, azok magyarazataval. 
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A vezerlopult uzenetei 



A vezerlopult uzenetei 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


1. TALCA TOLTESE: 
<TIPUS> <MERET> 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kdvetkezovel: 
1.TALCA TOLTESE: 
<TIPUS> <MERET> 
Folytatashoz: ✓ 


Az 1 . talcaban van media, de a talca 
beallitasa nem felel meg a feladatban 
megadott tipusnak vagy meretnek. 


1 . Ha megfelelo papir van betoltve, 
nyomja meg a ^ gombot. 

2. Ellenkezo esetben vegye ki a 
helytelen papirt az 1. talcabol, es 
toltse fel a talcat a megadott papirral. 

3. Gondoskodjon a mediavezetok 
megfelelo beallitasarol. 

4. Allitsa megfelelo helyzetbe a talca 
kapcsolojat. 

5. Ha mas talcat szeretne hasznalni, 
vegye ki a papirt az 1 . talcabol, es 
nyomja meg a ✓ gombot. 


10.X.X KELLEK 
MEMORIAHIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 

Segitsegert: ? 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


A nyomtato nem tudja olvasni vagy irni 
valamelyik nyomtatopatron 
memoriacimkejet, vagy valamelyik 
memoriacimke hianyzik. 

A nyomtatopatron szinet az uzenet 
szama altal jelzi: 

10.00.00 = fekete nyomtatopatron 
10.00.01 = ciankek nyomtatopatron 
10.00.02 = bibor nyomtatopatron 
10.00.03 = sarga nyomtatopatron 


1 . Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Jelenitsen meg tovabbi reszleteket 
a ? gomb megnyomasaval. 

3. Ha a hiba nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


13.12.00 ELAKADAS A 
DUPLEX UTVONALON 
Segitsegert: ? 


Elakadas tortent a ketoldalas nyomtatas 
utvonalan. 


1 ■ A ? megnyomasaval jelenitse meg 
a reszleteket az elakadas 
elharitasaval kapcsolatban. 

2. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

3. Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz (http://www.hp.com/ 
support/lj4650). 


13.X.XX ELAKADAS A 
PAPIRUTON 

Segitsegert: ? 


Tobb elakadas is tortent a papiruton. 


1 ■ A ? megnyomasaval jelenitse meg 
a reszleteket az elakadas 
elharitasaval kapcsolatban. 

2. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

3. Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz (http://www.hp.com/ 
support/lj4650). 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


13.XX.Y2 ELAKADAS A 
DUPLEX PAPIRUTON 

Segitsegert: ? 


Elakadas tortent a ketoldalas nyomtatas 
utvonalan. 


1 ■ A ? megnyomasaval jelenitse meg 
a reszleteket az elakadas 
elhan'tasaval kapcsolatban. 

2. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

3. Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz (http://www.hp.com/ 
support/lj4650). 


13.XX.YY ELAKADAS 
A(Z) X. TALCABAN 
Segitsegert: ? 


Elakadt egy lap a 2., a 3. vagy a 4. 
talcaban, esetleg tobb talcaban is. 


1 ■ A ? megnyomasaval jelenitse meg 
a reszleteket az elakadas 
elhan'tasaval kapcsolatban. 

2. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

3. Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz (http://www.hp.com/ 
support/lj4650). 


13.XX.YY ELAKADAS A 
FELSO FEDEL MOGOTT 
Segitsegert: ? 


Elakadas tortent a felso fedel teruleten. 


1 ■ A ? megnyomasaval jelenitse meg 
a reszleteket az elakadas 
elhan'tasaval kapcsolatban. 

2. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

3. Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz (http://www.hp.com/ 
support/lj4650). 


13.XX.YY ELAKADAS A 

PAPIRUTON 

Az elak.megsz. utan 

nyomja meg: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
13.XX.YY ELAKADAS A 
PAPIRUTON 
Segitsegert: ? 


Elakadt egy lap a tobbfunkcios talcaban. 


1 ■ A ? megnyomasaval jelenitse meg 
a reszleteket az elakadas 
elhan'tasaval kapcsolatban. 

2. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

3. Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz (http://www.hp.com/ 
support/lj4650). 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


13.XX.YY ELAKADAS A 
PAPIRUTON 

Segitsegert: ? 


Elakadas tortent a media utvonalan. 


1 ■ A ? megnyomasaval jelenitse meg 
a reszleteket az elakadas 
elhan'tasaval kapcsolatban. 

2. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

3. Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz (http://www.hp.com/ 
support/lj4650). 


20 Keves a memoria 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
20 Keves a memoria 
Folytatashoz: ✓ 


A nyomtato tobb adatot kapott a 
szamitogeptol, mint amennyi befer a 
szabad memoriaba. 


1 . A nyomtatas folytatashoz nyomja 
meg a ^ gombot. 


Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 


2. Csokkentse a nyomtatasi feladat 
bonyolultsagat, hogy a 
tovabbiakban elkerulje ezt a fajta 
hibat. 

3. Ha boviti a nyomtato memoriajat, 
bonyolultabb oldalakat is nyomtathat. 


22 EIO X. 

PUFFERTULCSORDULAS 
Folytatashoz: ✓ 


A nyomtato X. bovitonyilasaban levo 
ElO-kartyanak foglalt allapot kozben 
tulcsordult az l/O-pufferje. 


1 . A nyomtatas folytatashoz nyomja 
meg a ✓ gombot. 


Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 


2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz a 
http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. 


22 PARHUZAMOS I/O 
PUFFERTULCSORDULAS 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
22 PARHUZAMOS I/O 
PUFFERTULCSORDULAS 
Folytatashoz: ✓ 


Foglalt allapotban tulcsordult a nyomtato 
parhuzamos puffere. 


1 . A nyomtatas folytatashoz nyomja 
meg a * gombot. 


Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 


2. Ha az uzenet nem tunik el, huzza ki 
a parhuzamos kabel mindket veget, 
majd csatlakoztassa ujra a kabelt. 

3. Ha az uzenet ez utan sem tunik el, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


22 SOROS I/O 
PUFFERTULCSORDULAS 
Folytatashoz: ✓ 


Foglalt allapot kozben tulcsordult a 
nyomtato soros pufferje. 


1 . A nyomtatas folytatashoz nyomja 
meg a * gombot. 


Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 


2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz a 
http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. 


22 USB I/O 

PUFFERTULCSORDULAS 
Folytatashoz: ✓ 


Foglalt allapotban tulcsordult a nyomtato 
USB-pufferje. 


1 . A nyomtatas folytatashoz nyomja 
meg a ✓ gombot. 


Megjegyzes 

Adatok fognak elveszni. 


2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz a 
http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. 


40 EIO X ROSSZ 
ATVITEL 
Folytatashoz: ✓ 


Rendellenes modon szakadt meg a 
kapcsolat az X. ElO-bovi'tonyflasban 
levo kartyaval. 


1 . A nyomtatas folytatashoz nyomja 
meg a ✓ gombot. 


Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 


2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz a 
http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. 


40 ROSSZ SOROS 

ATVITEL 

FolytatashozV 


Sorosadat-hiba (paritashiba, kerethiba 
vagy sortulfutas) tortent, mikozben a 
nyomtato adatokat fogadott. 


1 . A nyomtatas folytatashoz nyomja 
meg a ✓ gombot. 


Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 


2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz a 
http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. 


41.3 NEM VART 
MERET A T.BAN X 
Segitsegert: ? 
valtakozik a kovetkezovel: 
XX. TALCA TOLTESE 
[TIPUS] [MERET] 
Masik talca haszn. 
az Inditas gombbal ✓ 


A talcaba toltott media adagolasi 
iranyban hosszabb vagy rovidebb, mint 
amire a talcat konfiguraltak. 


1 . Ha helytelen meret van kivalasztva, 
akkor szakitsa meg a feladatot, 
vagy a ? gomb megnyomasaval 
nyissa meg a sugot. 

VAGY 

2. Valasszon masik talcat a ✓ gomb 
megnyomasaval. 

3. Az utasitasok kdzdtt a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


41.5 NEM VART MERET 
A(Z) X. TALCABAN 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
XX. tAlca toltese 

[TIPUS] [MERET] 
Masik talca haszn. 
az Inditas gombbal^ 


A nyomtato mas mediatipust erzekelt a 
mediautvonalon, mint amilyenre a talca 
be van alh'tva. 


1 . Ha helytelen meret van kivalasztva, 
akkor szakitsa meg a feladatot, 
vagy a ? gomb megnyomasaval 
nyissa meg a sugot. 

VAGY 

2. Valasszon masik talcat a ✓ gomb 
megnyomasaval. 

3. Az utasi'tasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 


41.X 

NYOMTATOHIBA 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
41.X 

NYOMTATOHIBA 
Folytatashoz: ✓ 


Hiba tortent a nyomtatoban. 


1 . Folytassa a munkat a * gomb 
megnyomasaval, vagy jelenitsen 
meg tovabbi reszleteket a ? 
gombbal. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha az uzenet ez utan sem tunik el, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


49.XXXX 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Kritikus firmwarehiba tortent. 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz a 
http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. 


50.X BEEGETOMU-HIBA 

Segitsegert: ? 


Hiba tortent a beegetomuvel. 

A szamok a kovetkezo konkret hibakat 
jelzik: 

50.1: Alacsony beegetomu-homerseklet 
hibaja a fotermisztorban 

50.2: Beegetomu bemelegedesi 
szolgaltatasi hibaja 

50.3: Magas beegetomu-homerseklet 
hibaja a fotermisztorban 

50.4: Hibas beegetomu 

50.8: Alacsony beegetomu-homerseklet 
hibaja a masodtermisztorban 

50.9: Magas beegetomu-homerseklet 
hibaja a masodtermisztorban 

E hibak oka a nem megfelelo 
aramellatas vagy feszultseg, illetve a 
beegetomuben felmerult problema lehet. 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz a 
http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


51. 2Y 

NYOMTATOHIBA 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
51. 2Y 

NYOMTATOHIBA 

A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Valamelyik sugarnyalab hibat jelez, vagy 
lezerhiba tortent. 

Az Y ertekei: 

Y: leiras 

0: fekete 
1: ciankek 
2: bibor 
3: sarga 


1 . Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


53.XY.ZZ ELLEN. A(Z) 
X RAM/DIMM NYILAST 


Hiba tortent a nyomtato valamelyik 
memoriajaban. 

Az X, Y es ZZ ertekei: 

X: az eszkoz helye 

1:1. bovitohely 

2: 2. bovitohely 

Y: memoriabank szama 

1: 1-es sz. bank 

2: 2-es sz. bank 

3: 3-as sz. bank 

4: 4-es sz. bank 

ZZ: a hiba szama 

01 : nem tamogatott memoria 

02: fel nem ismert memoria 

03: az also memoriakorlat alatt 

04: a felso memoriakorlat folott 

05: sikertelen RAM-teszt 


Ha erre felszolitast kap, nyomja meg a s/ 
gombot a folytatashoz. A nyomtatonak 
erre Kesz allapotba kell lepnie, de a 
telepitett memoria nem lesz teljes 
egeszben hasznalhato. 

Egyeb esetben: 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Ellenorizze, hogy az osszes DDR 
SDRAM megfelel-e a 
kovetelmenyeknek, es jol van-e 
behelyezve. 

3. Kapcsolja be a nyomtatot. 

4. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


54.01 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


A nyomtatas nem folytathato. 
Rendellenesen viselkedik a kornyezeti 
paratartalom erzekeloje. 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


54.X 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


A nyomtatas nem folytathato. Hibasan 
mukodik valamelyik parton tonerszint- 
erzekeloje. 

Az X ertekei: 

15: sarga 

16: bibor 

17: ciankek 

18: fekete 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


55.0X.YY DC 
VEZERLOHIBA 

Segitsegert: ? 
valtakozik a kovetkezovel: 
55.0X.YY 
NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Nyomtatoparancs-hiba tortent. 


1 . Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


56.XX 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Hiba tortent a nyomtatoban. 


1 . Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


57.0X 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Hiba tortent a nyomtato ventilatoraval. 


1 . Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


58.0X 

NYOMTATOHIBA 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
58.0X 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


A nyomtato memoriacimke-hibat eszlelt. 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


59.XY 

NYOMTATOHIBA 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
59.XY 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Hiba tortent a nyomtato motorjaval. 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 

Megjegyzes: Ez az uzenet akkor is 
megjelenhet, ha rosszul van 
beepitve vagy nines a helyen a 
tovabbitoegyseg. Ellenorizze, 
megfeleloen van-e beepitve a 
tovabbitoegyseg. 


62 NO SYSTEM 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


A nyomtato nem talalja a rendszert. 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


68.X ALLANDO 
TARHELY: IRASHIBA 
Folytatashoz: ✓ 


A hosszu tavu memoria megtelt. Az 
uzenet a ✓ gomb megnyomasaval 
torolheto. A nyomtatas folytathato, de a 
keszulek esetleg nem vart modon 
viselkedhet. 

X: leiras 

0: integralt NVRAM 

1: cserelheto lemez (flash vagy merev) 


1 . A folytatashoz nyomja meg a ✓ 
gombot. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


68.X ALLANDO 
TARHELY megtelt 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
68.X ALLANDO 
TARHELY MEGTELT 
Folytatashoz: ✓ 


A hosszu tavu memoria megtelt. Az 
uzenet a ✓ gomb megnyomasaval 
torolheto. A nyomtatas folytathato, de a 
keszulek esetleg nem vart modon 
viselkedhet. 

X: leiras 

0: integralt NVRAM 

1: cserelheto lemez (flash vagy merev) 


1 . A folytatashoz nyomja meg a ✓ 
gombot. 

2. A 68.0 szamu hibak eseten 
kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

3. Ha a 68.0 szamu hiba nem szunik 
meg, forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 

4. A 68.1 szamu hibak eseten toroljon 
nehany fajlt a lemezmeghajtorol a 
HP Web Jetadmin szoftver 
segitsegevel. 

5. Ha a 68.1 szamu hiba nem szunik 
meg, forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 


68.X TARHELYHIBA 
BEALL.MODOSITVA 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
68.X TARHELYHIBA 
BEALL.MODOSITVA 
Folytatashoz: ✓ 


A hosszu tavu memoriaba mentett 
nyomtatobealh'tasok kozott hibas is volt, 
ezert az visszaallt gyari alapertekere. Az 
uzenet a ✓ gomb megnyomasaval 
torolheto. A nyomtatas folytathato, de a 
keszulek esetleg nem vart modon 
viselkedhet. 


1 . A folytatashoz nyomja meg a ✓ 
gombot. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


79.XXXX 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Kritikus hardverhiba tortent. 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


8X.YYYY 
EIOX-HIBA 


Az X. nyilasban levo ElO-kartya 
sulyosan meghibasodott. 

X: leiras 

1 : az 1 . bovitohely hibaja 
2: a 2. bovitohely hibaja 


1. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


A beallitas mentve 


A menu egy beallitasanak mentese 
megtortent. 


Semmit nem kell tenni. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


ADATOK FOG ADVA 

Az utolso oldal nyomtatasahoz: * 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Az utolso oldal nyomtatasahoz: >/ 


A nyomtatora adatok erkeztek, s a 
keszulek lapdobasra var. Ha a nyomtato 
ujabb fajlt kap, az uzenet eltunik. 


A nyomtatas folytatashoz nyomja meg a 
✓ gombot. 


A feladat nem tarolhato 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folyamatban... 


A feladat memoria-, lemez- vagy 
konfiguracios problema miatt nem 
orizheto meg. 


Telepitsen tovabbi memoriat vagy egy 
merevlemez-meghajtot a nyomtatoba. 
Ha van telepitve merevlemez, akkor 
toroljon nehany regebbi megorzott 
feladatot. 


Allando tarhely 
inicializalasa 


Ez a nyomtato bekapcsolasakor lathato 
uzenet az allando tarolo inicializalasat 
jelzi. 


Semmit nem kell tenni. 


A mopy-feladat nem hajthato 
vegre 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folyamatban... 


A mopy-feladat memoria-, lemez- vagy 
konfiguracios problema miatt nem 
hajthato vegre. Csak egy peldany keszul. 


Telepitsen tovabbi memoriat vagy egy 
merevlemez-meghajtot a nyomtatoba. 


Az esemenynaplo tires 


A vezerlopulton az ESEMENY NAPLO 
MEGTEKINTES parancsot valasztottak, 
de a naplo ures. 


Semmit nem kell tenni. 


CSER.KI A KELLEKEKET 

Allapothoz ny: ✓ 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


Tobb kellek is hasznos elettartamanak 
vegere ert. Ha az erintett kellekek kozott 
csak patronok vannak, akkor a 
nyomtatas a RENDSZERBEALLITAS 
almenu SZINES FESTEK KIFOGYOTT 
bealh'tasanak ALLJ erteke miatt allt le. 
Ha a beegeto- vagy a tovabbitokeszlet is 
cserere szorul, akkor a nyomtatas 
mindenkeppen leall. 


1 . Nyissa meg a KELLEKEK 
ALLAPOTA menut a ✓ gombbal. 

2. A ^ es ▼ gomb segitsegevel 
emelje ki a problemat okozo kelleket. 

3. Nyissa meg a kellekhez tartozo 
sugot a ? gombbal. 

4. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

5. A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren 
is rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett webszerver 
hasznalata. 


CSER.KI A KELLEKEKET 

Csak feketevel 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 

valtakozik a kovetkezovel: 

Kesz 

Segitsegert: ? 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


Legalabb egy nyomtatopatron elerte 
hasznos elettartamanak veget, es a 
RENDSZERBEALLITAS almenu 
SZINES FESTEK KIFOGYOTT 
beallitasanak erteke AUTO.FOLYT. 
FEKET.. A nyomtatas csak fekete toner 
hasznalataval folytatodik. 


A ^ gomb megnyomasaval 
megjelenitheti a cserelendo kellekek 
listajat. Ha szinesen szeretne folytatni a 
nyomtatast, cserelje ki a jelzett kellekeket. 



160 8. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSER.KI A KELLEKEKET 

Folytatashoz: ✓ 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


Tobb kellek is hasznos elettartamanak 
vegere ert, es a 

RENDSZERBEALLITAS almenu 
KEVES A FOGYOESZKOZ 

bealh'tasanak erteke ALLJ. 


1 . Nyissa meg a KELLEKEK 
ALLAPOTA menut a ^ gombbal. 

2. A ^ es ▼ gomb segitsegevel 
emelje ki a problemat okozo kelleket. 

3. Nyissa meg a kellekhez tartozo 
sugot a ? gombbal. 

4. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

5. A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren 
is rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett webszerver 
hasznalata. 


CSERELJE Kl A <SZINES> 

PATRONT 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 

valtakozik a kovetkezovel: 

Folytatashoz: ✓ 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


A jelzett nyomtatopatron hasznos 
elettartamanak vegehez kozeledik, es a 
RENDSZERBEALLITAS almenu 
KEVES A FOGYOESZKOZ 
bealh'tasanak erteke ALLJ. 


1 . Rendelje meg a jelzett 
nyomtatopatront. 

2. A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ✓ gombot. 

3. Ha patront szeretne cserelni, tegye 
az alabbiakat: 

• Nyissa ki a fedelet es a 
keptovabbito egyseget. 


VIGYAZAT 

A keptovabbito egyseg konnyen 
megserulhet. 


• Tavolitsa el a jelzett 
nyomtatopatront. 

• Helyezzen be egy uj 
nyomtatopatront. 

• Zarja be a fedelet es az elolapot. 

• A kellekrendelessel 
kapcsolatos tudnivalok a 
beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett 
webszerver hasznalata. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl A <SZINES> 

PATRONT 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 

valtakozik a kovetkezovel: 

Segitsegert: ? 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


A jelzett nyomtatopatron hasznos 
elettartamanak vegere ert, es a 
RENDSZERBEALLITAS almenu 
SZINES FESTEK KIFOGYOTT 

bealh'tasanak erteke ALL J. A nyomtatas 
csak a patron csereje utan folytathato. 


1 . Nyissa ki a fedelet es a 
keptovabbito egyseget. 


VIGYAZAT 

A keptovabbito egyseg konnyen 
megserulhet. 


2. Tavolitsa el a jelzett nyomtatopatront. 

3. Helyezzen be egy uj 
nyomtatopatront. 

4. Zarja be a fedelet es az elolapot. 

5. A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren 
is rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett webszerver 
hasznalata. 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 

Segitsegert: ? 


A beegetokeszlet hasznos 
elettartamanak vegere ert. A nyomtatas 
csak a beegetomu csereje utan 
folytathato. 


1 . Nyissa ki a felso fedelet. 

2. Lazitsa meg a kek szarnyas 
csavarokat. 

3. Tavolitsa el a regi beegetomuvet. 

4. Helyezzen be uj beegetomuvet, es 
rogzitse a szarnyas csavarokkal. 

5. Zarja be a felso fedelet. 

6. A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren 
is rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett webszerver 
hasznalata. 


Megjegyzes 

Ha az „elettartam veget" jelzo uzenet 
megjelenitese utan is nyomtatni 
szeretne, akkortorolni kell a 
beegetokeszlet szamlalojat a 
kezelopanelen. Az „elettartam veget" 
jelzo uzenet csak egy figyelmeztetes, 
melynek megjelenese utan a nyomtatasi 
minoseg varhatoan romlani fog. Ha az 
„elettartam veget" jelzo uzenet 
megjelenese utan torli a beegetokeszlet 
szamlalojat, a beegetokeszlet hatralevo 
elettartalmarol kozolt informacio 
mindaddig helytelen lesz, amig ki nem 
csereli a beegetokeszletet, es nem torli 
ujra a szamlalot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 

Segitsegert: ? 


A beegetokeszlet hasznos 
elettartamanak vegere ert. A nyomtatas 
csak a beegetomu csereje utan 
folytathato. 


Folytatva 

A beegetokeszlet szamlalojanak torlese 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; 
megnyflnak a MENUK. 

2. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az Eszkozkonfiguralas elemet. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
a VISSZAALLITASOK elemet. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza 
ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

6. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 

a KELLEKEK NULLAZASA elemet. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki a KELLEKEK NULLAZASA 

pontot. 

8. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az UJ BEEGETOKESZLET elemet. 

9. A s/ gomb megnyomasaval valassza 
ki az UJ BEEGETOKESZLET pontot. 

10. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az IGEN elemet. 

11. A ^ gomb megnyomasaval valassza 
ki az IGEN pontot. 

A beegetokeszlet szamlaloja 
alaphelyzetbe kerult, es a nyomtato 
keszen all a hasznalatra. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 

Segi'tsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 

CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 

Folytatashoz: ✓ 


A beegetomu hasznos elettartamanak 
vegehez kozeledik, es a 
RENDSZERBEALLITAS almenu 
KEVES A FOGYOESZKOZ 
bealh'tasanak erteke ALLJ. 


1 . Rendeljen beegetokeszletet. 

2. A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ✓ gombot. 

3. Ha beegetokeszletet szeretne 
cserelni, tegye az alabbiakat: 

• Nyissa ki a felso fedelet. 

• Lazitsa meg a kek szarnyas 
csavarokat. 

• Tavolitsa el a regi 
beegetomuvet. 

• Helyezzen be uj beegetomuvet, 
es rogzitse a szarnyas 
csavarokkal. 

• Zarja be a felso fedelet. 

• A kellekrendelessel 
kapcsolatos tudnivalok a 
beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett 
webszerver hasznalata. 


Megjegyzes 

Ha az „elettartam veget" jelzo uzenet 
megjelenitese utan is nyomtatni 
szeretne, akkortorolni kell a 
beegetokeszlet szamlalojat a 
kezelopanelen. Az „elettartam veget" 
jelzo uzenet csak egy figyelmeztetes, 
melynek megjelenese utan a nyomtatasi 
minoseg varhatoan romlani fog. Ha az 
„elettartam veget" jelzo uzenet 
megjelenese utan torli a beegetokeszlet 
szamlalojat, a beegetokeszlet hatralevo 
elettartalmarol kozolt informacio 
mindaddig helytelen lesz, amig ki nem 
csereli a beegetokeszletet, es nem torli 
ujra a szamlalot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 

Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 

CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 

Folytatashoz: ✓ 


A beegetomu hasznos elettartamanak 
vegehez kozeledik, es a 
RENDSZERBEALLITAS almenu 
KEVES A FOGYOESZKOZ 
bealh'tasanak erteke ALLJ. 


Folytatva 

A beegetokeszlet szamlalojanak torlese 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; 
megnyflnak a MENUK. 

2. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az Eszkozkonfiguralas elemet. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki a Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
a VISSZAALLITASOK elemet. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

6. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 

a KELLEKEK NULLAZASA elemet. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki a KELLEKEK NULLAZASA 

pontot. 

8. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az UJ BEEGETOKESZLET elemet. 

9. A s/ gomb megnyomasaval valassza 
ki az UJ BEEGETOKESZLET pontot. 

10. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az IGEN elemet. 

11. A ^ gomb megnyomasaval valassza 
ki az IGEN pontot. 

A beegetokeszlet szamlaloja 
alaphelyzetbe kerult, es a nyomtato 
keszen all a hasznalatra. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszletet 

Segi'tsegert: ? 


A tovabbitoegyseg hasznos 
elettartamanak vegere ert. A nyomtatas 
csak a tovabbitokeszlet csereje utan 
folytathato. 


1 . Nyissa ki a fedelet es az elolapot. 

2. Vegye ki helyerol a regi egyseget, 
megnyomva ket oldalan a kek 
gombokat. 

3. Huzza ki a regi egyseget a 
nyomtatobol. 

4. Helyezzen be uj tovabbitoegyseget. 

5. Zarja be az elolapot es a fedelet. 

6. A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren 
is rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett webszerver 
hasznalata. 


Megjegyzes 

Ha a regi tovabbitoegyseg nem erte el 
az elettartama veget, amikor kicserelte 
(peldaul meghibasodott), vagy ha az 
„elettartam veget" jelzo uzenet 
megjelenitese utan is nyomtatni 
szeretne, akkortorolni kell a 
tovabbitoegyseg szamlalojat a 
kezelopanelen. Az „elettartam veget" 
jelzo uzenet csak egy figyelmeztetes, 
melynek megjelenese utan a nyomtatasi 
minoseg varhatoan romlani fog. Ha az 
„elettartam veget" jelzo uzenet 
megjelenese utan torli a 
tovabbitoegyseg szamlalojat, a 
tovabbitoegyseg hatralevo 
elettartalmarol kozolt informacio 
mindaddig helytelen lesz, amig ki nem 
csereli a tovabbitoegyseg, es nem torli 
ujra a szamlalot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszletet 

Segitsegert: ? 


A tovabbitoegyseg hasznos 
elettartamanak vegere ert. A nyomtatas 
csak a tovabbitokeszlet csereje utan 
folytathato. 


Folytatva 

A tovabbftopciv^pci ^amlaloianak torlp^p 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; 
megnyflnak a MENUK. 






2. 


A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 

ClZ. to&l\U£l\UI 1 1 IIJUI dido ddlld. 






3. 


A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 






4. 


A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
a VISSZAALLITASOK elemet. 






5. 


A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki az VISSZAALLITASOK pontot. 






6. 


A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
a KELLEKEK NULLAZASA elemet. 






7. 


A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki a KELLEKEK NULLAZASA 

nontot 






8. 


A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az UJ ATVIVOKESZLET elemet. 






9. 


A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki az UJ ATVIVOKESZLET pontot. 






10. 


A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az IGEN elemet. 






11. 


A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki az IGEN pontot. 






A tovabbitoegyseg szamlaloja 
alaphelyzetbe kerult, es a nyomtato 
keszen all a hasznalatra. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszletet 

Segi'tsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszletet 

Folytatashoz: ✓ 


A tovabbitoegyseg hasznos 
elettartamanak vegehez kozeledik, es a 
RENDSZERBEALLITAS almenu 
KEVES A FOGYOESZKOZ 
bealh'tasanak erteke ALLJ. 


1 . Rendeljen tovabbitokeszletet. 

2. A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ✓ gombot. 

3. Ha tovabbitokeszletet szeretne 
cserelni, tegye az alabbiakat: 

• Nyissa ki a fedelet es az 
elolapot. 

• Vegye ki helyerol a regi 
egyseget, megnyomva ket 
oldalan a kek gombokat. 

• Huzza ki a regi egyseget a 
nyomtatobol. 

• Helyezzen be uj 
tovabbitoegyseget. 

• Zarja be az elolapot es a fedelet. 

• A kellekrendelessel 
kapcsolatos tudnivalok a 
beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett 
webszerver hasznalata. 


Megjegyzes 

Ha a regi tovabbitoegyseg nem erte el 
az elettartama veget, amikor kicserelte 
(peldaul meghibasodott), vagy ha az 
„elettartam veget" jelzo uzenet 
megjelenitese utan is nyomtatni 
szeretne, akkortorolni kell a 
tovabbitoegyseg szamlalojat a 
kezelopanelen. Az „elettartam veget" 
jelzo uzenet csak egy figyelmeztetes, 
melynek megjelenese utan a nyomtatasi 
minoseg varhatoan romlani fog. Ha az 
„elettartam veget" jelzo uzenet 
megjelenese utan torli a 
tovabbitoegyseg szamlalojat, a 
tovabbitoegyseg hatralevo 
elettartalmarol kozolt informacio 
mindaddig helytelen lesz, amig ki nem 
csereli a tovabbitoegyseg, es nem torli 
ujra a szamlalot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszletet 

Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszletet 

Folytatashoz: ✓ 


A tovabbitoegyseg hasznos 
elettartamanak vegehez kozeledik, es a 
RENDSZERBEALLITAS almenu 
KEVES A FOGYOESZKOZ 
bealh'tasanak erteke ALLJ. 


Folytatva 

A tovabbitoegyseg szamlalojanak torlese 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; 
megnyilnak a MENUK. 

2. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az Eszkozkonfiguralas elemet. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
a VISSZAALLITASOK elemet. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

6. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 

a KELLEKEK NULLAzASA elemet. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki a KELLEKEK NULLAzASA 

pontot. 

8. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az UJ ATVIVOKESZLET elemet. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval valassza 
ki az UJ ATVIVOKESZLET pontot. 

10. A ^ es a ▼ hasznalataval jelolje ki 
az IGEN elemet. 

11. A ^ gomb megnyomasaval valassza 
ki az IGEN pontot. 

A tovabbitoegyseg szamlaloja 
alaphelyzetbe kerult, es a nyomtato 
keszen all a hasznalatra. 


DEMOOLDAL 
nyomtatasa 


A nyomtato a demooldalt kesziti. A 
keszulek az oldal elkeszulte utan 
visszater online Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Duplex feladat 

folyamatban 

Ne huzza ki a papirt 

amig nines kinyomt. 


Ketoldalas nyomtataskor a papir 
atmenetileg a kimeneti talcaba kerul. Ne 
tavolitsa el a papirokat, ami'g a feladat 
nyomtatasa veget nem ert. 


Ne fogja meg az ideiglenesen a kimeneti 
talcan levo papirt. Az uzenet a feladat 
befejeztevel eltunik. 


EIO LEMEZX 
NEM MUKODIK 
Segitsegert: ? 


Az X. bovitonyilasban levo ElO-lemez 
nem mukodik megfeleloen. 


1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Vegye ki az ElO-lemezt a jelzett 
nyilasbol. Cserelje ki egy uj EIO- 
lemezmeghajtoval. 


EIO X lemez 
felporgetese 


Az X. bovitonyilasban levo lemezes EIO- 
eszkoz eppen felporgeti lemezet. 


Semmit nem kell tenni. 


EIO X lemez 
inicializalasa 


Az X. bovitonyilasban levo EIO- 
lemezeseszkoz inicializalasa folyik. 


Semmit nem kell tenni. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Energiatakarekos uzemmod 


A nyomtato PowerSave uzemmodban 
van. Az uzenet barmilyen gomb 
megnyomasakor, barmilyen hiba 
keletkezesekor vagy nyomtathato adatok 
erkezese eseten eltunik. 


Semmit nem kell tenni. 


Eredeti HP kellekek telepitve 


Az uzenet uj HP nyomtatopatron 
telepiteset jelzi. A nyomtato korulbelul 
10 masodperc elteltevel visszater Kesz 
allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Ervenytelen PIN-kod 


A beadott PIN-kod rossz. A nyomtato 
harom hibas PIN-beadas utan visszater 
Kesz allapotba. 


Adja be a helyes PIN-t. 


Esemenynaplo torlese 


Ez az uzenet az esemenynaplo 
torlesekor jelenik meg. Az 
esemenynaplo torlese utan a nyomtato 
kilepa MENUK-bol. 


Semmit nem kell tenni. 


FAJLLISTA 
nyomtatasa 


A nyomtato a nagykapacitasu tarolo 
konyvtaroldalat kesziti. A keszulek az 
oldal elkeszulte utan visszater Kesz 
allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Felfuggesztve 
Keszenlethez 
nyomjon STOP gombot 


A nyomtato nyugalmi allapotban van, es 
nincsenek megoldatlan hibauzenetek a 
kijelzon. A bemeneti/kimeneti egyseg 
tovabbra is fogadja az adatokat, amig a 
memoria meg nem telik. 


Nyomja meg a LeAllitAs gombot. 


Felmelegites 


A nyomtato eppen a PowerSave 
(energiatakarekos) uzemmodbol lep ki. 
A nyomtatas a bemelegedes utan 
azonnal folytatodik. 


Semmit nem kell tenni. 


Folyamatban... 


A nyomtato egy feladat feldolgozasat 
vegzi, de meg nem huzott be papirt. A 
papirmozgas megindulasaval ezt az 
uzenetet egy masik valtja fel, amely a 
nyomtatashoz hasznalt bemeneti talcat 
jelzi. 


Semmit nem kell tenni. 


Folyamatban... 
<X>/<Y> masolasa 


A nyomtato levalogatott masolatok 
feldolgozasat vagy nyomtatasat vegzi. 
Az uzenet az Y teljes peldanyszam X. 
peldanyanak feldolgozasarol tajekoztat. 


Semmit nem kell tenni. 


Folyamatban... 
a(z) xx. talcabol 


A nyomtato egy feladat aktiv 
feldolgozasat vegzi a jelzett talca 
hasznalataval. 


Semmit nem kell tenni. 


FONTLISTA 
NYOMTATASA 


A nyomtato a PCL vagy PS 
nyomtatonyelv fontlistajat kesziti. A 
keszulek az oldal elkeszulte utan 
visszater Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Frissites 
fogadasa 


Firmwarefrissites van folyamatban. 


Ne kapcsolja ki a nyomtatot, amig az 
vissza nem ter Kesz allapotba. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Frissites 
ujrakuldese 


A firmwarefrissites nem fejezodott be 
sikeresen. 


Probalkozzon ujra a frissitessel. 


Frissites 
vegrehajtasa 


Firmwarefrissites van folyamatban. 


Ne kapcsolja ki a nyomtatot, amig az 
vissza nem ter Kesz allapotba. 


GYORSMEM. 
(RASVEDETT 
Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A fajlrendszereszkoz vedett, uj fajlok 
nem irhatok ra. 


1 . Ha irni szeretne a flash memoriaba, 
kapcsolja ki az irasvedelmet a HP 
Web Jetadmin segitsegevel. 

2. Torolje az uzenetet a ^ gombbal. 

3. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 


GYORSMEM. A LEMEZ 
MEGTELT 
Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A nyomtato a kapott PJL- 
fajlrendszerparancs alapjan tarolni 
probalt valamit a fajlrendszerben, de 
sikertelenul, mert az tele volt. 


1 . Toroljon nehany fajlt a flash 
memoriabol a HP Web Jetadmin 
szoftver segitsegevel, es 
probalkozzon ujra. 

2. Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

3. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 


GYORSMEM. ESZKOZ- 
HIBA 

Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A megadott meghajton hiba tortent. A 
flash DIMM-et nem igenylo feladatok 
eseteben a nyomtatas folytathato. 


1 . Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

2. Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, 
akkor szerelje ki, es epitse be ujra 
az ElO-lemezmeghajtot. 

3. Kapcsolja be a nyomtatot. 

4. Ha az uzenet ez utan sem tunik el, 
akkor cserelje ki a flash DIMM 
modult. 


GYORSMEM. FAJL- 
MUVELET NEM SIKERULT 
Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A nyomtato olyan PJL- 
fajlrendszerparancsot kapott, amely 
logikatlan muvelet vegrehajtasara adott 
utasitast (peldaul fajl letoltesere egy 
nem letezo konyvtarba). 


1 . Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha az uzenet ujra megjelenik, 
valoszmuleg a 

szoftveralkalmazassal van problema. 


Ha nines papir a talcaban: 
Kezi adagolas 
<TIPUS> <MERET> 
Segitsegert: ? 
valtakozik a kovetkezovel: 
Kezi adagolas 
<TIPUS> <MERET> 
Masik talca haszn. 
az Inditas gombbal ✓ 


KEZI ADAGOLAS beallitasu feladat 
erkezett a nyomtatora. Az 1. talca ures. 


Toltse fel az 1 . talcat a megjelolt 
mediaval. 

VAGY 

Ha mas talcabol szeretne nyomtatni, 
nyomja meg a ✓ gombot, es valasszon 
talcat a listarol. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


HASZNALJA: XX 
[TIPUS] [MERET] 
Valtashoz: ^ / ▼ 
A hasznalathoz: ✓ 


A nyomtato alternativ media 
valasztasanak lehetoseget kinalja a 
feladathoz. 


1 . Jelenitse meg a talca 
konfiguraciojat (tipus es meret) a ^ 
es a ▼ gombbal. 

2. Valassza ki a hasznalando talcat a 
✓ gomb megnyomasaval. 


HELYEZZE BE A <SZINES> 
PATRONT 

valtakozik a kovetkezovel: 

Segitsegert: ? 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


A patron nines vagy helytelenul van 
behelyezve a nyomtatoba. 


1 . Nyissa ki a fedelet es a 
keptovabbito egyseget. 


VIGYAZAT 

A keptovabbito egyseg konnyen 
megserulhet. 


2. Helyezze be a nyomtatopatront. 
Ugyeljen ra, hogy a patron jol 
illeszkedjen a helyere. 

3. Zarja be az elolapot. 

4. Ha a hiba nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/lj4650 cimen. 


HELYEZZE BE V. ZARJA 

X tAlcat 
Segitsegert: ? 


A feladat nyomtatasa csak az X. talca 
behelyezese vagy bezarasa utan 
lehetseges. 


Zarja be a jelzett talcat. 


Helyezzen be kellekeket 

Allapothoz ny: ✓ 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


Legalabb egy kellek nines vagy 
helytelenul van beepitve a nyomtatoba, 
egy masik pedig hianyzik, rosszul van 
behelyezve, kifogyott vagy kiuruloben 
van. Helyezze be a kelleket, vagy 
ellenorizze, jol be van-e illesztve a 
helyere. 


1. Nyissa meg a KELLEKEK 
ALLAPOTA menut a * gombbal. 

2. A ^ es ▼ gomb segitsegevel 
emelje ki a problemat okozo kelleket. 

3. Nyissa meg a kellekhez tartozo 
sugot a ? gombbal. 

4. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 


Hibas kellek 

Allapothoz ny: ✓ 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


Legalabb egy kellek helytelenul van 
beepitve a nyomtatoba, egy masik pedig 
hianyzik, rosszul van behelyezve, 
kifogyott vagy kiuruloben van. 


1. Nyissa meg a KELLEKEK 
ALLAPOTA menut a ^ gombbal. 

2. A ^ es ▼ gomb segitsegevel 
emelje ki a problemat okozo kelleket. 

3. Nyissa meg a kellekhez tartozo 
sugot a ? gombbal. 

4. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 


Hozzafer. megtagadva 
MENUK LEZARVA 


Kiserlet tortent egy menupont 
bealh'tasanak megvaltoztatasara, es 
mukodesbe lepett a vezerlopultnak a 
nyomtato adminisztratora altal 
bekapcsolt biztonsagi mechanizmusa. 
Az uzenet hamarosan eltunik, s a 
nyomtato visszater a Kesz vagy 
FOGLALT allapotba. 


Ha modositani szeretne a bealh'tasokat, 
forduljon a nyomtato adminisztratorahoz. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Inicializalas... 


Ez az uzenet a nyomtato 
bekapcsolasakor jelenik meg, amint az 
egyes feladatok elkezdik az inicializalast. 


Semmit nem kell tenni. 


Kalibralas... 


A nyomtato kalibralas vegez. 


Semmit nem kell tenni. 


Keres elfogadva 
Varjon 


A nyomtato elfogadta a valamelyik belso 
oldal nyomtatasara iranyulo kerest, de 
annak teljesitese csak az eppen vegzett 
feladat befejezese utan lehetseges. 


Semmit nem kell tenni. 


Kesz 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


A nyomtato online es kesz az adatok 
fogadasara. Semmilyen megoldatlan 
allapot- es eszkozuzenet sines a kijelzon. 


Semmit nem kell tenni. 


Kesz Diagnosztika 
uzemmod 

Kilepeshez: STOP GOMB 


A nyomtato kulonleges diagnosztikai 
uzemmodban van. 


A kulonleges diagnosztikai uzemmodbol 
a LeAllitAs gomb megnyomasaval lephet 
ki. 

VAGY 

Semmit nem kell tenni. 


Keszletszamlalo nullazasa 


A Kellekek nullazasa menu IGEN 
beallitast kapott az ujkent fel nem ismert 
kellekek szamlalojanak kinullazasa 
erdekeben. 


Semmit nem kell tenni. 


KEVES A MEMORIA A 

BETUKESZLETEK/ADATOK 
BETOLTESEHEZ 

Segitsegert:? 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesziilek 
Folytatashoz: ✓ 


Az eszkoz nem rendelkezik elegendo 
memoriaval az adatok (peldaul fontok 
vagy makrok) betoltesehez a megadott 
helyrol. Az Kesziilek a kovetkezok 
valamelyike lehet: 

BELSO = ROM kozvetlenul a 
formazokartyan 

X. KARTYANYlLAS = fontkartya az X. 
nyilasban 

DIMM-ek 

X. EIO-LEMEZ = az X. ElO-nyilasba 
telepitett cserelheto merevlemez 


1 . A ✓ gombot megnyomva 
hasznalhatja az eszkozt az adatok 
nelkul. 

2. A problema tovabbi memoria 
telepitesevel oldhato meg: 128 MB- 
os (Q2630A) vagy 256 MB-os 
(Q2631A) DDR SDRAM memoriat 
telepithet az eszkozbe. 


Kezi adagolas 
<TIPUS> <MERET> 
Segitsegert: ? 


KEZI ADAGOLAS beallitasu feladat 
erkezett a nyomtatora. Az 1. talca ures. 

Nines mas hasznalhato talca. 


Toltse fel az 1 . talcat a megjelolt 
mediaval. 


Kezi adagolas 
<TIPUS> <MERET> 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kezi adagolas 
<TIPUS> <MERET> 
Folytatashoz: ✓ 


Kezi adagolas beallitasu feladat 
erkezett a nyomtatora. Az 1 . talca meg 
van toltve. 


Toltse fel az 1 . talcat a megjelolt 
mediaval. 

VAGY 

Ha az 1. talcaban megfelelo papirvan, 
inditsa el a nyomtatast a ^ gombbal. 

Ha mas talcat szeretne hasznalni, un'tse 
ki az 1 . talcat, majd nyomja meg a ✓ 
gombot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


KEZI ADAGOLAS 
KIMENETI KOTEG 


A kezi ketoldalas nyomtatas soran a 
nyomtato kinyomtatta a dokumentum 
paros szamu oldalait, s most a kimeneti 
koteg behelyezesere var a paratlan 
oldalak kinyomtatasahoz. 


Kovesse a szamitogep kepernyojen, a 
Nyomtatas mindket oldalra 

parbeszedpanelen olvashato utmutatast. 

VAGY 

Hi'vja elo a nyomtato sugojat a ? 
gombbal. 


Kiementi talca megtelt 
Vegyen ki minden 
papi'rt a talcabol 


A kimeneti talca megtelt, s a nyomtatas 
csak kiuritese utan folytatathato. 


Vegye ki a mediat a kimeneti talcabol. 


KIVALASZTOTT NYELV 
NEM ELERHETO 

Folytatashoz: ✓ 
valtakozik a kovetkezovel: 
KIVALASZTOTT NYELV 
NEM ELERHETO 
Segitsegert: ? 


Egy nyomtatasi feladat olyan 
nyomtatonyelvet kert, amely nines jelen 
a nyomtaton. A feladat nyomtatas nelkul 
megszakad. 


1 ■ A ? megnyomasaval jelen itse meg 
a reszleteket. 

2. Az utasitasok kozott a ^ es a ▼ 
gombbal leptethet. 

3. Nyomtasson ujra az eszkoznek 
megfelelo illesztoprogrammal. 


KONFIGURACIO 
Nyomtatasa... 


A nyomtato a konfiguracios oldalt kesziti. 
A keszulek az oldal elkeszulte utan 
visszater online Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


LEMEZ 
IRASVEDETT 
Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A fajlrendszereszkoz vedett, uj fajlok 
nem irhatok ra. 


1 . Ha irni szeretne a lemezre, 
kapcsolja ki az irasvedelmet a HP 
Web Jetadmin segitsegevel. 

2. Torolje az uzenetet a ^ gombbal. 

3. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 


LEMEZ A LEMEZ 
MEGTELT 
Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A nyomtato a kapott PJL- 
fajlrendszerparancs alapjan tarolni 
probalt valamit a fajlrendszerben, de 
sikertelenul, mert az tele volt. 


1 . Toroljon nehany fajlt az EIO- 
lemezmeghajtorol a HP Web 
Jetadmin szoftver segitsegevel, 
vagy torolje a megorzott feladatot a 
nyomtato vezerlopultjan. 

2. Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

3. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 


LEMEZ ESZKOZ- 
HIBA 

Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A megadott meghajton hiba tortent. A 
lemezmeghajtohoz valo hozzaferest 
nem igenylo feladatok eseteben a 
nyomtatas folytathato. 


1 . Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

2. Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, 
akkor szerelje ki, es epitse be ujra 
az ElO-lemezmeghajtot. 

3. Kapcsolja be a nyomtatot. 

4. Ha az uzenet ez utan sem tunik el, 
akkor cserelje ki az ElO- 
lemezmeghajtot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


LEMEZ FAJL- 

MUVELET NEM SIKERULT 

Torleshez: ✓ 

valtakozik a kdvetkezovel: 
Kesz 


A nyomtato olyan PJL- 
fajlrendszerparancsot kapott, amely 
logikatlan muvelet vegrehajtasara adott 
utasi'tast (peldaul fajl letoltesere egy 
nem letezo konyvtarba). A nyomtatas 
folytatodhat. 


1 . Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha az uzenet ujra megjelenik, 
valoszmuleg a 

szoftveralkalmazassal van problema. 


Megszakit... 


A nyomtato eppen egy feladat torleset 
vegzi. Az uzenet mindaddig lathato lesz, 
amig a nyomtato le nem allitja a 
feladatot, ki nem uriti a papirutvonalat, s 
meg nem kapja es ki nem torli az aktiv 
adatcsatornan keresztul erkezo osszes 
hatralevo adatot. 


Semmit nem kell tenni. 


MENUTERKEP 
nyomtatasa 


A nyomtato a menuterkepet kesziti. A 
keszulek az oldal elkesziilte utan 
visszater Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


MERETUZKOZES 
X TALCA= 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A talcaba toltott media adagolasi 
iranyban hosszabb vagy rovidebb, mint 
amire a talcat konfiguraltak. 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es 
hatso mediavezetoket. 

2. Ha letter, A4, executive, B5 JIS, A5 
vagy legal meretu media van 
betoltve, akkor a talca 
kapcsolojanak STANDARD allasban 
kell lennie. A kapcsolot minden 
egyeb meret eseten kapcsolja 
EGYEDI allasba. A vezerlopulton 
csak a talca kapcsolojanak 
beallitasa utan lehet beallitani a 
meretet. 

3. Ha szukseges, a talca bezarasa 
utan nyomja meg a ✓ gombot a 
papirmeret vagy -tipus 
ujrabeallitasahoz. 


motor 

forgatasa 

Kilepeshez: 

LeAllitAs gombot 


A nyomtato alkatresztesztet vegez; a 
kivalasztott alkatresz a jelzett <szmu> 
patronmotor. 


A teszt a LeAllitAs gombbal lealh'thato. 


Motor forgatasa 
Kilepeshez: 

Leallitas gombot 


A nyomtato alkatresztesztet vegez. A 
kivalasztott alkatresz egy motor. 


A teszt a LeAllitAs gombbal lealh'thato. 


Mozgo szolenoid 
Kilepeshez: 
STOP GOMB 


A nyomtato alkatresztesztet vegez. A 
kivalasztott alkatresz egy szolenoid. 


Semmit nem kell tenni. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


NEM HP KELLEK 

ESZLELVE 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


Az uzenet uj, nem a HP altal gyartott 
nyomtatopatron telepiteset jelzi. Az 
uzenet addig marad lathato, amig be 
nem helyez egy HP patront, vagy meg 
nem nyomja a ✓ gombot. 


Ha abban a hiszemben vasarolt, hogy 
HP patront kap, akkor hivja a HP 
hamisitasokkal foglalkozo forrodrotjat 
(1 -877-21 9-31 83, Eszak-Amerikaban 
teritesmentes). 


VIGYAZAT 

Ha a nyomtato a nem a HP altal gyartott 
patron hasznalata kovetkezteben 
javitasra szorul, erre a HP garanciaja 
nem vonatkozik. 


A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg 
a gombot. 


NEM HP KELLEK 
VAN HASZNALATBAN 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet 
jelzi, az ujratoltott patronok 
kivetelevel. 


A nyomtato eszlelte, hogy valamelyik 
telepitett nyomtatopatron nem a HP 
gyartmanya. 


Ha ugy gondolja, hogy HP 
nyomtatopatront vasarolt, akkor hivja a 
HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotjat. 


VIGYAZAT 

Ha a nyomtato a nem a HP altal gyartott 
patron hasznalata kovetkezteben 
javitasra szorul, erre a HP garanciaja 
nem vonatkozik. 




NEM MEGFELELO PATRON 

valtakozik a kovetkezovel: 

Segitsegert:? 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


Helytelen nyilasban van egy patron, s a 
fedel be van zarva. 


1 . Nyissa ki a fedelet es a 
keptovabbito egyseget. 


\ /■ f*\f A TAT" 

VIGYAZAT 

A keptovabbito egyseg konnyen 
megserulhet. 


2. Vegye ki a helytelen 
nyomtatopatront. 

3. Helyezze be a megfelelo 
nyomtatopatront. 

4. Zarja be az elolapot. 


NINCSENEK TAROLT 
FELADATOK 


Nines megorzott feladat az EIO- 
lemezen. Ez az uzenet akkor jelenik 
meg, ha a felhasznalo megnyitja a 
FELADAT LEKERESE menut, de nines 
visszakeresheto feladat. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
CMYK mintak 


Ez az uzenet azt jelzi, hogy a nyomtato 
eppen CMYK-mintaoldalt general. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
ESEMENYNAPLO 


A nyomtato az esemenynaplo-oldalt 
kesziti. A keszulek az oldal elkeszulte 
utan visszater online Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 

Felhasznalasi adatok osszegzese 


A nyomtato a hasznalati oldalt kesziti. A 
keszulek az oldal elkeszulte utan 
visszater online Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 
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Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Nyomtatas... 
KELLEKEK ALLAPOTA 


A nyomtato a kellekallapot-oldalt kesziti. 
A keszulek az oldal elkeszulte utan 
visszater online Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 

PQ hibaelharitAs 


A nyomtato a minoseghibak elharitasara 
szolgalo oldalakat kesziti. A keszulek az 
oldalak kinyomtatasa utan visszater 
Kesz allapotba. 


Kovesse a kinyomtatott oldalakon 
talalhato utmutatast. 


Nyomtatas... 

regisztrAcios oldal 


A nyomtato a regisztracios oldalt kesziti. 
A keszulek az oldal elkeszulte utan 
visszater a REGISZTRACIO 
BEALLITASA menube. 


Kovesse a kinyomtatott oldalakon 
talalhato utmutatast. 


Nyomtatas... 
RGB mintak 


Ez az uzenet azt jelzi, hogy a nyomtato 
eppen RGB-mintaoldalt general. 


Semmit nem kell tenni. 


NYOMTATAS MEGALLT 
Folytatashoz: ✓ 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha egy 
nyomtatasi/leallitasi teszt kozben lejar az 
ido. 


A nyomtatas folytatashoz nyomja meg a 
✓ gombot. 


Nyomtato ellenorzese 


A nyomtatomu belso ellenorzest hajt 
vegre. 


Semmit nem kell tenni. 


opcionalis talca: 
hibAs csatlakoztazas 


Nines rendben a kapcsolat az 500 lapos 
adagolotalca es a nyomtato kozott. 


1 . Ellenorizze, vizszintes feluleten all-e 
a nyomtato. 

2. Kapcsolja ki a nyomtatot. 

3. Emelje le nyomtatot az 500 lapos 
adagolotalcabol, es helyezze ra ujra. 

4. Ha a nyomtato az opcionalis 
nyomtatoallvanyon all, akkor 
ellenorizze, rogzitve vannak-e a 
tartoszijak az allvany es a nyomtato 
hatuljan. 

5. Kapcsolja be az ujra az 500 lapos 
adagolotalcaba helyezett nyomtatot. 


Papirut ellenorzese 


A nyomtatomu a lehetseges 
papirelakadasok ellenorzese erdekeben 
forgatja a papirtovabbito gorgoket. 


Semmit nem kell tenni. 


PAPIRUTTESZT 
vegrehajtasa... 


A nyomtato papiruttesztet vegez. 


Semmit nem kell tenni. 


Papirut tisztitasa 


Bekapcsolasakor a nyomtato elakadt 
vagy rosszul betoltott papirt eszlelt. A 
keszulek megprobalja maga elhantani 
az elakadast. 


Semmit nem kell tenni. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


ram lemez 
irAsvedett 

Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A fajlrendszereszkoz vedett, uj fajlok 
nem irhatok ra. 


1 . Ha irni szeretne a RAM-lemezre, 
kapcsolja ki az irasvedelmet a 
HP Web Jetadmin szoftver 
segitsegevel. 

2. Torolje az uzenetet a ^ gombbal. 

3. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 


RAM LEMEZ 
MEGTELT 
Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A nyomtato a kapott PJL- 
fajlrendszerparancs alapjan tarolni 
probalt valamit a fajlrendszerben, de 
sikertelenul, mert az tele van. 


• Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

• Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 

Megjegyzes 

Ezzel a RAM-ba mentett fajlok is 
torlodnek. 


RAM LEMEZ ESZKOZ- 
HIBA 

Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A megadott meghajton hiba tortent. 


1 . Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha az uzenet igy sem tunik el, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 


RAM LEMEZ FAJL- 
MUVELET NEM SIKERULT 
Torleshez: ✓ 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A nyomtato olyan PJL- 
fajlrendszerparancsot kapott, amely 
logikatlan muvelet vegrehajtasara adott 
utasitast (peldaul fajl letoltesere egy 
nem letezo konyvtarba). 

A nyomtatas folytatodhat. 


1 . Torolje az uzenetet a ✓ gombbal. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsolja ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha az uzenet ujra megjelenik, 
valoszmuleg a 

szoftveralkalmazassal van problema. 


REND. ATVIVOKESZL. 
KEV. MINTXO. 
Segi'tsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


Kozeledik a tovabbitoegyseg hasznos 
elettartamanak vege. 

A nyomtatas a tovabbitoegyseg hasznos 
elettartamanak vegeig folytatodhat. 


1 . Nyissa meg az uzenethez tartozo 
sugot a ? gombbal. 

2. Keresse meg a tovabbitokeszlet 
alkatreszszamat a sugoban. 

3. Rendeljen tovabbitokeszletet. 
Megjegyzes 

A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak; tovabbi tudnivalok: 
A beepitett webszerver hasznalata. 
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Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


REND. EGETO KESZL. 
KEV. MINT XXX 0. 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


Kozeledik a beegetomu hasznos 
elettartamanak vege. A nyomtato 
uzemkesz, es a jelzett becsult hatralevo 
oldalszam erejeig folytatni fogja a munkat. 

A nyomtatas folytatodik, amig 
szuksegesse nem valik valamely kellek 
csereje. 


1 . Nyissa meg az uzenethez tartozo 
sugot a ? gombbal. 

2. Allapitsa meg a beegetokeszlet 
alkatreszszamat. 

3. Rendeljen beegetokeszletet. 


Megjegyzes 

A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak; tovabbi tudnivalok: 
A beepitett webszerver hasznalata. 




RENDELJEN <SZINES> 

PATRONT 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 

valtakozik a kovetkezovel: 

Kesz 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


A jelzett nyomtatopatron hasznos 
elettartamanak vegehez kozeledik. A 
nyomtato uzemkesz, es a jelzett becsult 
hatralevo oldalszam erejeig folytatni 
fogja a munkat. A hatralevo oldalak 
szamat a keszulek az eddig kinyomtatott 
oldalak fedessurusege alapjan 
hatarozza meg. 

A nyomtatas folytatodik, amig 
szuksegesse nem valik valamely kellek 
csereje. 


1 . Nyissa meg az uzenethez tartozo 
sugot a ? gombbal. 

2. Allapitsa meg a jelzett 
nyomtatopatron alkatreszszamat. 

3. Rendeljen nyomtatopatront. 


Megjegyzes 

A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak; tovabbi tudnivalok: 
A beepitett webszerver hasznalata. 




RENDELJEN KELLEKEKET 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Segitsegert:? 

A kellekszintjelzo a 
nyomtatopatronok festekszintjet jelzi. 


Legalabb ket kellek szintje alacsony. 

A nyomtatas folytatodik, amig 
szuksegesse nem valik valamely kellek 
csereje. 


1 . Nyissa meg a menut a Menu 
gombbal. 

2. Emelje ki az Informacio pontot a ^ 
vagy ▼ gombbal, es nyomja meg a 
✓ gombot. 

3. Emelje ki a KELLEKEK 
ALLAPOTA pontot a ^ vagy ▼ 
gombbal, es nyomja meg a ✓ 
gombot. 

4. Emeljen ki egy megrendelendo 
kelleket a ^ vagy ▼ gombbal. 

5. Nyissa meg a kellekhez tartozo 
sugot a ? gombbal. 

6. Keresse meg az alkatreszszamot a 
sugoban. 

7. Rendelje meg a kelleket. 

8. Rendelje meg a tovabbi szukseges 
kellekeket is az elozo lepesek 
alapjan. 

9. A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren 
is rendelkezesre allnak; tovabbi 
tudnivalok: A beepitett webszerver 
hasznalata. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Tavolitson el 
legalabb egy 
Kilepeshez: STOP GOMB 


A nyomtato a patronellenorzes-letiltast 
vagy alkatresztesztet vegez, ahol a 
kivalasztott alkatresz a patronmotor. 


Vegyen ki egy nyomtatopatront. 


TIPUSUTKOZES 
XX. TALCA 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A talcaba toltott media nem felel meg a 
talca beallitott mediatipusanak. 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es 
hatso mediavezetoket. 

2. Felismerheto meret eseten 
STANDARD, ellenkezo esetben 
pedig EGYEDI allasba kapcsolja a 
talca kapcsolojat. 

3. Ha szukseges, a talca bezarasa 
utan nyomja meg a ^ gombot a 
papirmeret vagy -tipus 
modositasahoz. 


Tories... 


A nyomtato eppen a megorzott feladatot 
torli. 


Semmit nem kell tenni. 


Varakozas a nyomtato 
ujboli inicial.-ra 


Modositottak a RAM-lemez beallitasait, 
es a nyomtato automatikusan ujraindult, 
vagy kulso eszkozok uzemmodjat 
valtoztattak meg, vagy a nyomtato 
eppen a diagnosztikai uzemmodbol lep 
ki, es automatikusan ujraindul. 


Semmit nem kell tenni. 


Varjon 


A nyomtato eppen adatokat torol. 


Semmit nem kell tenni. 


Vegrehajtas 

TESZT NYOMTATASA/ 
LEALLITASA 


A nyomtato nyomtatasi/leallitasi tesztet 
vegez. 


Semmit nem kell tenni. 


VEGYE Kl AZ OSSZES 
NYOMTATOPATRONT 


A nyomtato alkatresztesztet vegez. A 
kivalasztott alkatresz a „Csak hajto". 


Vegye ki az osszes nyomtatopatront. 


Kilepeshez: STOP GOMB 






Visszaallitas... 


A nyomtato visszaallitja beallitasait. 


Semmit nem kell tenni. 


Visszaallitas... 


A nyomtato visszaallitja gyari beallitasait. 


Semmit nem kell tenni. 


visszaallitasa 






X. KARTYANYILAS 
NEM MUKODIK 


Az X. bovitonyilasban levo flash kartya 
nem mukodik megfeleloen. 


1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Vegye ki a flash kartyat a jelzett 
nyilasbol, es helyezzen be egy uj 
kartyat. 


X. TALCA NYITVA 
Segitsegert: ? 


A jelzett talca nyitva van, vagy nines 
rendesen becsukva. 


Csukja be a talcat. 


valtakozik a kovetkezovel: 






Kesz 
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Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


X program 
betoltese 

NE KAPCSOLJA Kl 


A nyomtato fajlrendszereben tarolt 
programok es fontok a keszulek 
bekapcsolasakor a RAM-ba toltodnek. 
Az XX az eppen betoltott program 
sorszama. 


Semmit nem kell tenni. Ne kapcsolja ki a 
nyomtatot. 


X talca 

[TIPUS] [MERET] 

A talca altal eszlelt meret 

valtakozik a kovetkezovel: 
X talca 

[TIPUS] [MERET] 
Tipus vagy meret 
nyomja meg: ✓ 


A nyomtato az X. talca pillanatnyi 
konfiguraciojarol tajekoztat. A talca 
kapcsoloja STANDARD allasban van. 


1 . Ha a meret es a tipus konfiguracioja 
helyes, akkor torolje az uzenetet a 
±5 gomb megnyomasaval. 

2. Ha modositani szeretne a meret 
vagy a tipus beallitast, nyomja meg 
a ✓ gombot. 

Emelje ki a kivant meretet vagy 
tipust a ^ es ▼ gombbal, es 
erositse meg valasztasat a ✓ 
gombbal. 

3. Ha a meret modositasa valamilyen 
muveletet igenyel, a beallitasi 
kiserlet soran megjelenik egy 
uzenet az utmutatassal. 


X talca 

[TIPUS] [MERET] 

Felhasznalo altal megadott meret 

valtakozik a kovetkezovel: 
XX. TALCA [TIPUS] [MERET] 
Tipus vagy meret 
nyomja meg: ✓ 


A nyomtato az X. talca pillanatnyi 
konfiguraciojarol tajekoztat. A talca 
kapcsoloja EGYEDI allasban van. 


1 . Ha a meret es a tipus konfiguracioja 
helyes, akkor torolje az uzenetet a 
±3 gomb megnyomasaval. 

2. Ha modositani szeretne a meret 
vagy a tipus beallitast, nyomja meg 
a ✓ gombot. 

Emelje ki a kivant meretet vagy 
tipust a ^ es ▼ gombbal, es 
erositse meg valasztasat a ✓ 
gombbal. 

3. Ha a meret modositasa valamilyen 
muveletet igenyel, a beallitasi 
kiserlet soran megjelenik egy 
uzenet az utmutatassal. 

4. Reszletes tudnivalokat a kovetkezo 
resz tartalmaz: Az adagolotalcak 
konfiguralasa. 


X tAlca meret= <meret> 

A bealh'tas mentve 


Megtortent a menuben kivalasztott meret 
mentese. 


Semmit nem kell tenni. 
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Kezelopanel uzenete 


Lefras 


Javasolt teendok 


X tAlca meret= <meret> 

A beallitas mentve 

valtakozik a kovetkezovel: 

X TALCA MERET= <MERET> 

Allitsa a talcat STANDARD 
allasba, majd csukja be 


A menuben felismerheto mediameret 
van kivalasztva, a talca kapcsoloja pedig 
EGYEDI allasban van. 

A talca automatikusan felismerheti a 
kivalasztott meretet, ha a talca 
kapcsoloja STANDARD allasban van (de 
nem kotelezo odakapcsolni). 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es 
hatso mediavezetoket. 

2. Ha letter, A4, executive, B5 JIS, A5 
vagy legal meretu media van 
betoltve, akkor a talca 
kapcsolojanak STANDARD allasban 
kell lennie. A kapcsolot minden 
egyeb meret eseten kapcsolja 
EGYEDI allasba. A vezerlopulton 
csak a talca kapcsolojanak 
beallitasa utan lehet beallitani a 
meretet. 

3. Allitsa at a papirmeretet a 
papirkezelesi menuben vagy az 
elougro papirmeretmenuben. 


X TALCA MERET= <MERET> 
A beallitas nines elmentve 

valtakozik a kovetkezovel: 

x tAlca meret= <meret> 

A beallitas nines mentve. Allitsa a 
talcat EGYENI-re 


A menuben nem felismerheto 
mediameret van kivalasztva, a talca 
kapcsoloja pedig STANDARD allasban 
van. 

Ha a talca szamara a kivalasztott 
mediameretet szeretne beallitani, 
eloszor allitsa a talca kapcsolojat 
EGYEDI helyzetbe. 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es 
hatso mediavezetoket. 

2. Ha letter, A4, executive, B5 JIS, A5 
vagy legal meretu media van 
betoltve, akkor a talca 
kapcsolojanak STANDARD allasban 
kell lennie. A kapcsolot minden 
egyeb meret eseten kapcsolja 
EGYEDI allasba. A vezerlopulton 
csak a talca kapcsolojanak 
beallitasa utan lehet beallitani a 
meretet. 

3. Allitsa at a papirmeretet a 
papirkezelesi menuben vagy az 
elougro papirmeretmenuben. 


X tAlca meret= <meret> 

A beallitas nines elmentve 

valtakozik a kovetkezovel: 

x tAlca meret= <meret> 

Modositas: vezeto a X. talcaban 


A menuben felismerheto mediameret 
van kivalasztva, a talca 
mediavezetojenek erzekeloi azonban 
eltero meretet jeleznek. 

A menuben megadott meret nem 
egyezik a talca altal megallapitott 
merettel. Meretfelismeres STANDARD 
helyzetbe alh'tott kapesolo mellett 
tortenik. A talca kapcsoloja mar a 
kivalasztott medianak megfelelo 
allasban van. 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es 
hatso mediavezetoket. 

2. Ha letter, A4, executive, B5 JIS, A5 
vagy legal meretu media van 
betoltve, akkor a talca 
kapcsolojanak STANDARD allasban 
kell lennie. A kapcsolot minden 
egyeb meret eseten kapcsolja 
EGYEDI allasba. A vezerlopulton 
csak a talca kapcsolojanak 
beallitasa utan lehet beallitani a 
meretet. 

3. Szukseg eseten allitsa be a 
papirmeretet ujra. 
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Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


X tAlca meret= <meret> 

Allitsa a talcat STANDARD 
allasba, majd csukja be 

valtakozik a kovetkezovel: 

x tAlca meret= <meret> 

Csukja be a talcat 


A menuben nem felismerheto 
mediameret van kivalasztva, es nyitva 
van a talca. 

A talca automatikusan felismerheti a 
kivalasztott meretet, ha a talca 
kapcsoloja STANDARD allasban van (de 
nem kotelezo odakapcsolni). 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es 
hatso mediavezetoket. 

2. Ha letter, A4, executive, B5 JIS, A5 
vagy legal meretu media van 
betoltve, akkor a talca 
kapcsolojanak STANDARD allasban 
kell lennie. A kapcsolot minden 
egyeb meret eseten kapcsolja 
EGYEDI allasba. A vezerlopulton 
csak a talca kapcsolojanak 
bealh'tasa utan lehet beallitani a 
meretet. 


X TALCA MERET= <MERET> 

Ellenorizze a talca bealh'tasat: 
EGYENI 

valtakozik a kovetkezovel: 

X TALCA MERET= <MERET> 

Csukja be a talcat 


A menuben nem felismerheto 
mediameret van kivalasztva, es nyitva 
van a talca. 

A kivalasztott merethez EGYEDI allasba 
kell kapcsolni a talca kapcsolojat, 
kulonben a talca bezarasakor 
megvaltozik annak mediamerete. 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es 
hatso mediavezetoket. 

2. Ha letter, A4, executive, B5 JIS, A5 
vagy legal meretu media van 
betoltve, akkor a talca 
kapcsolojanak STANDARD allasban 
kell lennie. A kapcsolot minden 
egyeb meret eseten kapcsolja 
EGYEDI allasba. A vezerlopulton 
csak a talca kapcsolojanak 
bealh'tasa utan lehet beallitani a 
meretet. 

3. Csukja be a talcat. 


X TALCA ORES: 
[TIPUS] [MERET] 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A jelzett talca ures, de az aktualis 
feladatnak nines ra szuksege a 
nyomtatashoz 


Toltse fel a talcat egy alkalmas idoben. 


XX. TALCA TOLTESE 

[TIPUS] [MERET] 

Allitsa a talcat STANDARD 
allasba, majd csukja be 

valtakozik a kovetkezovel: 

XX. TALCA TOLTESE 

[TIPUS] [MERET] 

Masik talca haszn. az Inditas 
gombbal ✓ 


Az X. talca vagy ures, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre 
van bealh'tva. A feladatban megadott 
meret felismerheto mediameret. 


1 . Toltse fel a papi'rtalcat a megjelolt 
mediaval. 

2. Gondoskodjon a mediavezetok 
megfelelo bealh'tasarol. 

3. Alh'tsa STANDARD helyzetbe a 
talca kapcsolojat, hogy a nyomtato 
automatikusan felismerhesse a 
betoltott media meretet. 


XX. TALCA TOLTESE 

[TIPUS] [MERET] 

Allitsa a talcat STANDARD 
allasba, majd csukja be 

valtakozik a kovetkezovel: 

XX. TALCA TOLTESE 

[TIPUS] [MERET] 

Segitsegert: ? 


Az X. talca vagy ures, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre 
van bealh'tva. A feladatban megadott 
meret felismerheto mediameret. 

Nines mas hasznalhato talca. 


1 . Toltse fel a papi'rtalcat a megjelolt 
mediaval. 

2. Gondoskodjon a mediavezetok 
megfelelo bealh'tasarol. 

3. Kapcsolja STANDARD allasba a 
talca kapcsolojat, hogy a nyomtato 
automatikusan felismerhesse a 

hotolt^tt itidH i o morotot 
UclUILUll IMUUIcl 1 lltJl tJlcl. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


XX. TALCA TOLTESE 
[TIPUS] [MERET] 

Segitsegert: ? 


Az X. talca vagy ures, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre 
van beallitva. Nines mas hasznalhato 
talca. 


1 . Toltse fel a papirtalcat a megjelolt 
mediaval. 

2. Gondoskodjon a mediavezetok 
megfelelo bealh'tasarol. 

3. Allitsa megfelelo helyzetbe a talca 
kapcsolojat. 


XX. TALCA TOLTESE 
[TIPUS] [MERET] 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 

XX. TALCA TOLTESE 

[TIPUS] [MERET] 

Masik talca haszn. az Inditas 
gombbal 


Az X. talca vagy ures, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre 
van beallitva. 


1 . Toltse fel a papirtalcat a megfelelo 
mediaval. 

2. Gondoskodjon a mediavezetok 
megfelelo beallitasarol. 

3. Allitsa megfelelo helyzetbe a talca 
kapcsolojat. 

4. Ha mas talcat szeretne hasznalni, 
nyomja meg a ✓ gombot. 


XX. TALCA TOLTESE 
[TIPUS] [MERET] 
Talcakapcs all. EGYENI poz 

valtakozik a kovetkezovel: 

XX. TALCA TOLTESE 

[TIPUS] [MERET] 

Masik talca haszn. az Inditas 
gombbal ✓ 


Az X. talca vagy ures, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre 
van beallitva. A feladatban megadott 
merethez a talca kapcsolojanak EGYEDI 
allasban kell lennie. 


1 . Toltse fel a papirtalcat a megfelelo 
mediaval. 

2. Gondoskodjon a mediavezetok 
megfelelo beallitasarol. 

3. Allitsa EGYEDI helyzetbe a talca 
kapcsolojat. 

4. Ha mas talcat szeretne hasznalni, 
nyomja meg a ✓ gombot. 


XX. TALCA TOLTESE 
[TIPUS] [MERET] 
Talcakapcs all. EGYENI poz 

valtakozik a kovetkezovel: 
XX. TALCA TOLTESE 
[TIPUS] [MERET] 
Segitsegert: ? 


Az X. talca vagy ures, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre 
van beallitva. A feladatban megadott 
merethez a talca kapcsolojanak EGYEDI 
allasban kell lennie. 

Nines mas hasznalhato talca. 


1 . Toltse fel a papirtalcat a megjelolt 
mediaval. 

2. Gondoskodjon a mediavezetok 
megfelelo beallitasarol. 

3. Allitsa EGYEDI helyzetbe a talca 
kapcsolojat. 


Zarja be a fedelet. 
Segitsegert: ? 


Be kell zarni a fedeleket. 


Zarja be az elolapokat. 
Megjegyzes 

Ez az uzenet akkor is megjelenhet, ha 
rosszul van beepitve vagy nines a 
helyen a beegetomu. Ellenorizze, 
megfeleloen van-e beepitve a 
beegetomu. 
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Papirelakadasok 



Az alabbi abra segit a papirelakadasok elhantasaban. A papirelakadasok elharitasanak 
leirasa itt olvashato: Elakadasok elharitasa . 




Papfrelakadasi helyek 

1 a felso fedel kornyeke 

2 ketoldalas nyomtatasi ut 

3 papirut 

4 belepout 

5 talcak 



Papirelakadas helyreallitasa 

A nyomtato kepes az elakadas automatikus helyreallitasara: beallithato, megprobalkozzon-e 
automatikusan az elakadasban erintett oldalak ujranyomtatasaval. A lehetosegek: 

• AUTOM.: A nyomtato megprobalja ujra kinyomtatni az elakadt oldalakat. 

• Kl: A nyomtato nem probalja meg ujra kinyomtatni az elakadt oldalakat. 



Megjegyzes Helyreallitaskor a nyomtato esetleg az elakadast megelozo hibatlan oldalakbol is 
kinyomtathat nehanyat. Ne feledje eltavolitani a duplan nyomtatott lapokat. 
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A papirelakadas helyreallitasanak kikapcsolasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZERBEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ELAKADASELHARITAS pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az ELAKADASELHARITAS pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a KI pontot. 

9. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a KI pontot. 

10. Terjen vissza Kesz allapotba a Menu gomb megnyomasaval. 

A papirelakadas-helyreallitas kikapcsolasaval esetleg novelheto a nyomtatasi sebesseg es a 
rendelkezesre alio memoria. Ha a helyreallitas ki van kapcsolva, a nyomtato nem nyomtatja 
ujra az elakadas altal erintett oldalakat. 
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A papirelakadasok leggyakoribb okai 



Az alabbi tablazat a papirelakadasok leggyakoribb okait ismerteti a megoldasi javaslatok 
kfsereteben. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatasi media nem felel meg a HP altal 
javasolt kovetelmenyeknek. 


Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat 
hasznaljon. Lasd: Tamogatott mediasulyok es - 
meretek. 


Egy helytelenul telepftett kellek ismetelt 
elakadasokat okoz. 


Ellenorizze, helyesen vannak-e telepitve a 
nyomtatopatronok, a tovabbitoegyseg es a 
beegetomu. 


Olyan lapot toltott be, amely mar athaladt egy 
nyomtaton vagy fenymasolon. 


Ne hasznaljon olyan papirt, amelyre mar 
nyomtattak vagy masoltak. 


Helytelenul van megtoltve valamelyik 
adagolotalca. 


Tavolftsa el a folos mediat az adagolotalcabol. 
Ugy helyezze el a mediat az adagolotalcan, 
hogy a koteg a fulek alatt es a mediaszelesseg- 
beallitok kozott fekudjon. Lasd: Az adagolotalcak 
konfiguralasa. 


A nyomtatasi media elferdul. 


Nincsenek megfeleloen bealh'tva az adagolotalca 
mediavezetoi. Igazitsa ugy a mediavezetoket, 
hogy azok biztosan tartsak, de ne hajlitsak meg 
a meaiai. na iuo g/m -nei nenezeoo media van 
a 2., 3. vagy 4. talcaba toltve, az behuzaskor 
konnyen elferdulhet. 


A nyomtatasi media lapjai osszetapadnak. 


Vegye ki a mediat, hajlitgassa meg a koteget, s 
Toraiisa meg iou TOKKai vagy loransa at. i onse 
vissza a mediat az adagolotalcaba. Ne porgesse 
at a mediakoteget. 


Olyankor veszi el a nyomtatasi mediat, amikor 
az meg nem allt meg a kimeneti talcan. 


Allitsa alaphelyzetbe a nyomtatot. Varja meg, 
amig a lapok megallapodnak a kimeneti talcan, 
es csak aztan tavolftsa el oket. 


Ketoldalas nyomtatas eseten a masodik oldal 
kinyomtatasa elott veszi el a mediat. 


Allitsa alaphelyzetbe a nyomtatot, es nyomtassa 
ujra a dokumentumot. Varja meg, amig a lapok 
megallapodnak a kimeneti talcan, es csak aztan 
tavolftsa el oket. 


A nyomtatasi media rossz allapotban van. 


Cserelje ki a nyomtatasi mediat. 


A nyomtatasi mediat nem kapjak el a 2. vagy a 
3. talca belso gorgoi. 


Vegye ki a legfelso medialapot. 105 g/m 2 -nel 
nehezebb media hasznalata okozhat ilyen 
problemat. 


A nyomtatasi media szele durva vagy egyenetlen. 


Cserelje ki a mediat. 


A nyomtatasi media perforalt vagy 
dombornyomasos. 


Az ilyen media lapjai nehezen valnak el 
egymastol. Lehet, hogy laponkent kellene 
betolteni az 1. talcaba. 
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Ok 


Megoldas 


A nyomtatokellekek elettartama lejart. 


Nezze meg, nincs-e a nyomtato vezerlopultjan 
kellekcserere felszolito uzenet, vagy 
kellekallapot-oldal nyomtatasaval ellenorizze a 
kellekek hatralevo idejet. Tovabbi tudnivalok: 
Kellekek csereje. 


A mediat helytelenul taroltak. 


Cserelje ki a nyomtatasi mediat. A mediat 
eredeti csomagolasaban, ellenorzott 
kornyezetben kell tarolni. 


Megjegyzes 

Ha az elakadasok nem szunnek meg, forduljon a 
HP ugyfelszolgalatahoz vagy hivatalos 
szervizszolgaltatojahoz. Tovabbi tudnivalok a 
http://www.hp.com/support/lj4650 cimen 
talalhatok. 
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Elakadasok elhantasa 



Az alabbi szakaszok mindegyike megfelel a vezerlopult valamelyik papirelakadasi 
uzenetenek. Az elakadast a leirt modszerrel haritsa el. 

Elakadas az 1. talcaban 

1 . Nyissa ki az 1 . talcat. 




2. Tavolitson el minden elakadt papirt az 1 . talcabol. 

3. Ujra toltse fel az 1 . talcat, ugyelve a papir megfelelo elhelyezesere. 

Megjegyzes A betoltott medianak be kell fernie a papirigazito ala. 

4. Gondoskodjon a mediavezetok megfelelo beallitasarol. 




5. Zarja be az 1. talcat. 

6. Folytassa a nyomtatast a ?, majd a ✓ gomb megnyomasaval. 
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Elakadas a 2., a 3. vagy a 4. talcaban 

1 . Huzza ki a megjelolt talcat, es helyezze vizszintes feluletre. Gondoskodjon a 
papirvezetok megfelelo beallitasarol. 




2. Tavolitsa el a reszlegesen behuzott lapokat. Ket sarkanal fogva huzza lefele a mediat. 



Megjegyzes Ha nehezebb papirra nyomtat, az elakadas megelozese erdekeben az 1 . talcat hasznalja. 



3. Nezze meg, hogy tiszta es akadalymentes-e a mediaut. 




Megjegyzes Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. 

4. Ha az elakadas helye a 3. vagy a 4. talca, akkor a felsobb talcakat is nezze meg, mert 
azokban is lehet elakadt papir. Tehat ha elakadas tortenik a 4. talcaban, akkor a 2. es a 
3. talcat is nyissa ki, es tavolitsa el beloluk az esetleges elakadt papirt. 

5. Gondoskodjon rola, hogy a media megfelelo helyzetben, az elulso sarkokban levo fulek 
alatt fekudjon. Helyezze vissza a talcat a nyomtatoba. Ugyeljen ra, hogy a talcakat 
teljesen visszatolja. 
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Elakadasok a felso fedel teruleten 




Elakadas elhantasa a fedel teruleten 

Ne erjen a beegetomuhoz, mert forro, es megegetheti magat! A beegetomu mukodesi 
homerseklete 190°C. Ha meg kell erintenie a beegetomuvet, varjon tiz percet, hogy kihuljon. 

1 . Oldalso fogantyui segitsegevel nyissa ki a felso fedelet. 
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2. Erosen huzza fol a beegetomu ket oldalan a zold szinu fuleket, hogy meglazuljanak a 
gorgoi. 




3. Ket sarkanal fogva huzza ki a mediat. 




Megjegyzes Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. Ne erjen a beegetomuhoz, amig az ki nem hult. 

4. Erosen fogja meg, es huzza lefele a tovabbitoegyseg zold szinu fuleit. A 
tovabbitoegyseg lehuzasa kozben kinyNik a nyomtato elolapja. 




VIGYAZAT Semmit se helyezzen a kinyitott tovabbitoegysegre. mert ha kilyukad, romolhat a nyomtatas 
minosege. 

5. Ket sarkanal fogva huzza lefele a mediat. Ha osszezuzott media van a beegetomuben, 
terjen vissza a 6. lepeshez. 
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6. Nyissa ki a beegetomu fedelet, es tavolitsa el belole az osszezuzott mediat. 




Megjegyzes Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. Ne erjen a beegetomuhoz, amig az ki nem hult. 

7. Erosen nyomja le a beegetomu ket oldalan a zold szmu fuleket, hogy ismet szilardan 
alljanak a gorgoi. 




8. Zarja be a tovabbitoegyseget es az elolapot. 




9. Zarja be a felso fedelet. 
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Elakadas a papiruton 

1 . Oldalso fogantyui segitsegevel nyissa ki a felso fedelet. 




2. Erosen fogja meg, es huzza lefele a tovabbitoegyseg zold szinu fulet. A 
tovabbitoegyseg lehuzasa kozben kinyNik a nyomtato elolapja. 




VIGYAZAT Semmit se helyezzen a kinyitott tovabbitoegysegre. mert ha kilyukad, romolhat a nyomtatas 
minosege. 

3. Ket sarkanal fogva huzza folfele a mediat. 




4. Nezze meg, hogy tiszta es akadalymentes-e a mediaut. 



Megjegyzes Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. 
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5. Zarja be az tovabbitoegyseget es az elolapot. 




6. Zarja be a felso fedelet. 




Tobb elakadas a papiruton 

1 . Oldalso fogantyui segitsegevel nyissa ki a felso fedelet. 
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2. Erosen fogja meg, es huzza lefele a tovabbitoegyseg zold szinu fulet. A 
tovabbitoegyseg lehuzasa kozben kinyNik a nyomtato elolapja. 




VIGYAZAT Semmit se helyezzen a kinyitott tovabbitoegysegre. mert ha kilyukad, romolhat a nyomtatas 
minosege. 

3. Ket sarkanal fogva huzza folfele a mediat. 




4. Nezze meg, hogy tiszta es akadalymentes-e a mediaut. 



Megjegyzes Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. 

5. Erosen huzza fol a beegetomu ket oldalan a zold szinu fuleket, hogy meglazuljanak a 
gorgoi. 
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6. Ket sarkanal fogva huzza ki a mediat. 




Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. Ne erjen a beegetomuhoz, amig az ki nem hult. 

7. Erosen nyomja le a beegetomu ket oldalan a zold szmu fuleket, hogy ismet szilardan 
alljanak a gorgoi. 




8. Zarja be a tovabbitoegyseget es az elolapot. 




9. Zarja be a felso fedelet. 
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Elakadas a ketoldalas nyomtatasi utvonalon 

1 . Oldalso fogantyui segitsegevel nyissa ki a felso fedelet. 




2. Nyissa ki az elolapot. 




Megjegyzes Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. 

4. Erosen fogja meg, es huzza lefele a tovabbitoegyseg zold szinu fulet. 
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5. Ket sarkanal fogva huzza folfele a mediat. 




6. Ha a mediahoz itt nem lehet hozzaferni, zarja be a tovabbitoegyseget. 




7. Ket sarkanal fogva huzza ki a mediat. 




8. Zarja be az elolapot. 




HUWW 



Elakadasok elharitasa 1 99 



9. Zarja be a felso fedelet. 




Tobb elakadas a ketoldalas nyomtatasi utvonalon 

1 . Oldalso fogantyui segitsegevel nyissa ki a felso fedelet. 




2. Nyissa ki az elolapot. 
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3. Ket sarkanal fogva huzza lefele a mediat. 




Megjegyzes Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. 

4. Erosen fogja meg, es huzza lefele a tovabbitoegyseg zold szinu fulet. 




5. Ket sarkanal fogva huzza folfele a mediat. 




6. Erosen huzza fol a beegetomu ket oldalan a zold szinu fuleket, hogy meglazuljanak a 
gorgoi. 
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7. Ket sarkanal fogva huzza ki a mediat. 




Megjegyzes Ha a media elszakadt, tavolitsa el valamennyi darabjat a papirutrol, es csak ez utan 
folytassa a nyomtatast. Ne erjen a beegetomuhoz, amig az ki nem hult. 

8. Erosen nyomja le a beegetomu ket oldalan a zold szmu fuleket, hogy ismet szilardan 
alljanak a gorgoi. 




9. Ha a mediahoz itt nem lehet hozzaferni, zarja be a tovabbitoegyseget. 




10. Ket sarkanal fogva huzza ki a mediat. 
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Zarja be az elolapot. 
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Mediakezelesi problemak 



Csak olyan mediat hasznaljon, amely megfelel a HP LaserJet Printer Family Paper 
Specification Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi mediatipusaihoz) 
cimu kezikonyvben leirt kovetelmenyeknek. A rendelesi tudnivalok a Kellekek es tartozekok 
pont alatt talalhatok. 

A papirral szembeni kovetelmenyek leirasat a Tamogatott mediasulyok es -meretek cimu 
resz tartalmazza. 



A nyomtato tobb lapot huz be egyszerre 



Ok 


Megoldas 


Tul van toltve az adagolotalca. 


Tavoh'tsa el a folos mediat az adagolotalcabol. 


A media nem fekszik az adagolotalca 
papirigazitoja alatt (a 2., 3. es 4. talca eseteben). 


Nyissa ki az adagolotalcat, es gondoskodjon 
rola, hogy a media a femfulek alatt legyen. 


A nyomtatasi media lapjai osszetapadnak. 


Vegye ki a mediat, hajlitgassa meg a koteget, 
forditsa meg 180 fokkal vagy forditsa at, es 
toltse vissza a talcaba. 


Megjegyzes 

Ne porgesse at a mediakoteget. (gy sztatikus 
elektromossag johet letre, ami osszetapaszthatja 
a medialapokat. 


A media nem felel meg a nyomtato 
kovetelmenyeinek. 


Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat 
hasznaljon ezzel a nyomtatoval. Lasd: 
Tamogatott mediasulyok es -meretek. 


A mediaemelo lap lenyomasa nelkul helyezte 
vissza a talcat a nyomtatoba. 


Mindig nyomja a helyere a mediaemelo lapot, 
mielott behelyezne a talcat a nyomtatoba. 


Helytelen a talcak bealh'tasa. 


Gondoskodjon rola, hogy a hatso mediahossz- 
beallito a hasznalatban levo media meretet 
jelezze. 


A nyomtato helytelen meretu lapot tolt be 


Ok 


Megoldas 


Nines betoltve a megfelelo meretu media az 
adagolotalcaba. 


Toltse be a megfelelo meretu mediat az 
adagolotalcaba. 


Nines kivalasztva a megfelelo mediameret a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Ellenorizze, helyesek-e az alkalmazas es a 
nyomtato-illesztoprogram bealh'tasai, mivel az 
alkalmazas bealh'tasai elnyomjak az 
illesztoprogram es a vezerlopult bealh'tasait, az 
illesztoprogram beallitasi pedig a vezerlopult 
bealh'tasait. Tovabbi tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 
illesztoprogram megnyitasa. 


Nines kivalasztva az 1 . talca szamara a 
megfelelo mediameret a nyomtato vezerlopultjan. 


Allitsa be a megfelelo mediameretet a 
vezerlopulton az 1 . talca szamara. 
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A nyomtato helytelen meretu lapot tolt be (folytatas) 



Ok 


Megoldas 


Az adagolotalca nem a megfelelo mediameretre 
van konfiguralva. 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy 
kozvetlenul a vezerlopultrol allapitsa meg, 
milyen mediameretre van konfiguralva a talca. 


A talca papirvezetoi nincsenek a papir szelehez 
igazitva. 


Gondoskodjon rola, hogy a hatso es oldalso 
papirvezetok pontosan a papir szelenel alljanak. 


A talca Egyedi/Standard kapcsoloja nem a 
megfelelo allasban van. 


Ellenorizze, hogy a betoltott media meretenek 
megfelelo allasban van-e a kapcsolo. 



A nyomtato nem a megfelelo talcabol huzza be a mediat 



Ok 


Megoldas 


Mas nyomtatohoz keszult illesztoprogramot 
hasznal. Tovabbi tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 
illesztoprogram megnyitasa. 


Hasznaljon ehhez a nyomtatohoz keszult 
illesztoprogramot. 


A megadott talca iires. 


Toltson mediat a talcaba. 


ELSO talcaviselkedesi beallitas van megadva a 
kivant talca szamara az Eszkozkonfiguralas 
menu Rendszerbeallitas almenujeben. 


Valtoztassa a beallitast KIZAROLAG ertekre. 


Az adagolotalca nem a megfelelo mediameretre 
van konfiguralva. 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy 
kozvetlenul a vezerlopultrol allapitsa meg, 
milyen mediameretre van konfiguralva a talca. 


A talca papirvezetoi nincsenek a papir szelehez 
igazitva. 


Ellenorizze, hogy a papirvezetok kozvetlenul a 
papir szelehez vannak-e tolva. 


A talca Egyedi/Standard kapcsoloja nem a 
megfelelo allasban van. 


Ellenorizze, hogy a betoltott media meretenek 
megfelelo allasban van-e a kapcsolo. 



A nyomtato nem huzza be a mediat automatikusan 



Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazasban kezi adagolas van 
bealh'tva. 


Toltse a mediat az 1 . talcaba, es nyomja meg a 
gombot. 


Nines betoltve a megfelelo meretu media. 


Toltse be a megfelelo meretu mediat. 


Az adagolotalca ures. 


Toltson mediat az adagolotalcaba. 


Nines tokeletesen eltavolitva az elozoleg elakadt 
media. 


Nyissa ki a nyomtatot, es tavolitson el minden 
mediadarabot a papirutrol. A beegetomu 
kornyeket kulonos gonddal vizsgalja meg. Lasd: 
Papirelakadasok. 


Az adagolotalca nem a megfelelo mediameretre 
van konfiguralva. 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy 
kozvetlenul a vezerlopultrol allapitsa meg, 
milyen mediameretre van konfiguralva a talca. 


A talca papirvezetoi nincsenek a papir szelehez 
igazitva. 


Gondoskodjon rola, hogy a hatso es oldalso 
papirvezetok pontosan a papir szelenel alljanak. 
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A nyomtato nem huzza be a mediat automatikusan (folytatas) 



Ok 


Megoldas 


A talca Egyedi/Standard kapcsoloja nem a 
megfelelo allasban van. 


Ellenorizze, hogy a betoltott media meretenek 
megfelelo allasban van-e a kapcsolo. 



A nyomtato nem huzza be a mediat a 2., 3. vagy 4. adagolotalcabol 



Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazasban kezi adagolas van 
beallitva. 


Toltse a mediat az 1 . talcaba, es nyomja meg a 
* gombot. 


Nines betoltve a megfelelo meretu media. 


Toltse be a megfelelo meretu mediat. 


Az adagolotalca ures. 


Toltson mediat az adagolotalcaba. 


Nines kivalasztva az adagolotalca szamara a 
megfelelo mediatipus a nyomtato vezerlopultjan. 


Alh'tsa be a megfelelo mediatipust a nyomtato 
vezerlopultjan az adagolotalca szamara. 


Nines tokeletesen eltavoh'tva az elozoleg elakadt 
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kornyeket kulonos gonddal vizsgalja meg. Lasd: 
Papirelakadasok. 


A 3. vagy a 4. talca nem jelenik meg valaszthato 
adagolotalcakent. 


A 3. es a 4. talca csak akkor jelenik meg 
valaszthato lehetosegkent, ha telepitve van. 

Fllpnnriyyp inpnfplplnpn x/an-p tp|pni't\/p 3 ^ p^ 
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a 4. talca. Ellenorizze, hogy a nyomtato- 
illesztoprogram be van-e allitva a 3. es a 4. talca 
felismeresere. Tovabbi tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 
illesztoprogram megnyitasa. 


Helytelenul van telepitve a 3. vagy a 4. talca. 


Nyomtasson konfiguracios oldalt, es nezze meg, 
szerepel-e rajta a telepitett 3., illetve 4. talca. Ha 
nem, ellenorizze, hogy megfeleloen van-e 
csatlakoztatva a nyomtatohoz a telepitett 
opcionalis 500 vagy 2 x 500 lapos adagolo. 


Az adagolotalca nem a megfelelo mediameretre 
van konfiguralva. 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy 
kozvetlenul a vezerlopultrol allapitsa meg, 
milyen mediameretre van konfiguralva a talca. 


A talca papirvezetoi nincsenek a papi'r szelehez 
igazitva. 


Ellenorizze, hogy a papirvezetok kozvetlenul a 
papir szelehez vannak-e tolva. 


A talca Egyedi/Standard kapcsoloja nem a 
megfelelo allasban van. 


Ellenorizze, hogy a betoltott media meretenek 
megfelelo allasban van-e a kapcsolo. 



A nyomtato nem huzza be az frasvetfto-foliat vagy a fenyes papi'rt 



Ok 


Megoldas 


Nines megadva a megfelelo mediatipus a 
szoftverben vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Ellenorizze, hogy a megfelelo mediatipus van-e 
kivalasztva a szoftverben vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 
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A nyomtato nem huzza be az Irasvetito-foliat vagy a fenyes papfrt (folytatas) 



Ok 


Megoldas 


Tul van toltve az adagolotalca. 


Tavolftsa el a folos mediat az adagolotalcabol. 
Ne toltson 200-nal tobb fenyes papfrt vagy 
fenyes foliat, illetve 100-nal tobb irasvetito-foliat 
a 2., 3. vagy 4. talcaba. Az 1 . talca eseteben ne 
lepje tul a maximalis kotegvastagsagot. 


Egy masik adagolotalcaban ugyanolyan meretu 
media van, mint az frasvetfto-folia, s ez a masik 
talca van megadva a nyomtato alapertelmezett 
talcajakent. 


Biztositsa, hogy az irasvetito-foliat vagy fenyes 
papfrt tartalmazo adagolotalca legyen 
kivalasztva a szoftveralkalmazasban vagy a 
nyomtato illesztoprogramjaban. Konfiguralja a 
talcat a beletoltott medianak megfeleloen a 
nyomtato vezerlopultjan. Tovabbi tudnivalok a 
nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A 
nyomtato-illesztoprogram megnyitasa. 


Nines megfeleloen beallftva a mediatfpus az 
frasvetfto-foliat vagy fenyes papfrt tartalmazo 
talca szamara. 


Biztositsa, hogy az frasvetfto-foliat vagy fenyes 
papfrt tartalmazo adagolotalca legyen 
kivalasztva a szoftveralkalmazasban vagy a 
nyomtato illesztoprogramjaban. Konfiguralja a 
talcat a beletoltott medianak megfeleloen a 
nyomtato vezerlopultjan. Lasd: Az adagolotalcak 
konfiguralasa. Tovabbi tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 
illesztoprogram megnyitasa. 


Lehet, hogy az frasvetfto-folia vagy a fenyes 
papi'r nem felel meg a tamogatott mediara 
vonatkozo kovetelmenyeknek. 


Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat 
hasznaljon ezzel a nyomtatoval. Lasd: 
Tamogatott mediasulyok es -meretek. 



A bontekok elakadnak, vagy nem huzza be oket a nyomtato 



Ok 


Megoldas 


Olyan talcaba vannak toltve a bontekok, amely 
nem tamogatja azokat. Bontekok csak az 1 . 
talcaba tolthetok. 


Toltse a borftekokat az 1 . talcaba. 


A bontekok meghajlottak vagy serultek. 


Probaljon meg mas borftekokat hasznalni. A 
borftekokat megfelelo kornyezetben tarolja. 


A bontekok lezarodnak, mert tul nagy a 
nedvessegtartalmuk. 


Probaljon meg mas borftekokat hasznalni. A 
borftekokat megfelelo kornyezetben tarolja. 


A bontekok tajolasa helytelen. 


Ellenorizze, hogy helyesen toltotte-e be a 
borftekokat. Lasd: Az adagolotalcak 
konfiguralasa. 


A nyomtato nem tamogatja ezeket a borftekokat. 


Lapozza fel a Tamogatott mediasulyok es - 
meretek cfmu reszt vagy a HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide (Utmutato a HP 
LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi 
mediatfpusaihoz) cfmu kezikonyvet. 


Az 1 . talca a bontekok meretevel nem egyezo 
meretre van konfiguralva. 


Konfiguralja az 1. talcat a borftekoknak 
megfeleloen. 
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A nyomat hajlott vagy gyurott 



Ok 


Megoldas 


A media nem felel meg a nyomtato 
kovetelmenyeinek. 


Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat 
hasznaljon ezzel a nyomtatoval. Lasd: 
Tamogatott mediasulyok es -meretek. 


A media serult vagy rossz allapotban van. 


Tavolitsa el a mediat az adagolotalcabol, es 
toltson be olyat, amely jo allapotban van. 


A nyomtato tulsagosan nagy paratartalmu 
kornyezetben uzemel. 


Ellenorizze, hogy a nyomtato kornyezete 
megfelel-e a paratartalommal kapcsolatos 
kovetelmenyeknek. Lasd: A nyomtato muszaki 
lei rasa. 


Nagy, teljesen kitoltott teruleteket nyomtat. 


Nagy kitoltott teruletek nyomtatasa eros 
meghajlast okozhat. Probaljon meg mas mintat 
nyomtatni. 


A media tarolasa nem volt megfelelo, igy az 
nedvesseget szivhatott magaba. 


Vegye ki a mediat a talcabol, es toltson be olyat, 
amely frissen bontott csomagbol szarmazik. 


A m^Hia Q"7^lf^i rnQQ"7iil vannak lp\/an\/fl 
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forditsa meg 180 fokkal vagy forditsa at, es 
toltse vissza a talcaba. Ne porgesse at a 
mediakoteget. Ha a problema nem szunik meg, 
akkor cserelje ki a mediat. 


Az adott mediatipus nines beallitva a talca 
szamara vagy kivalasztva a szoftverben. 


Adja meg a szoftverben a medianak megfelelo 
beallitasokat (a szoftver dokumentacioja 
alapjan). Konfiguralja a talcat a media szamara; 
lasd: Az adagolotalcak konfiguralasa. 



Nem mukodik vagy helytelen a ketoldalas nyomtatas 



Ok 


Megoldas 


Nem tamogatott mediara probalt ketoldalasan 
nyomtatni. 


Ellenorizze, tamogatott-e a ketoldalas nyomtatas 
az adott media eseteben. Lasd: Tamogatott 
mediasulyok es -meretek. 


A nyomtato illesztoprogramja nines ketoldalas 
nyomtatasra beallitva. 


Engedelyezze a ketoldalas nyomtatast a 
nyomtato-illesztoprogramban. 


Az elso oldal az elonyomtatott urlapok vagy a 
fejleces papirok hatuljara kerul. 


Ugy toltse be az elonyomtatott urlapokat es a 
fejleces papirokat az 1 . talcaba, hogy 
nyomtatott, illetve fejleces oldaluk folfele nezzen, 
s az oldal alja huzodjon be eloszor a 
nyomtatoba. A 2., 3. es 4. talcaba ugy toltse be 
oket, hogy a nyomtatott, illetve fejleces oldaluk 
lefele nezzen, az oldal teteje pedig a nyomtato 
hatulja fele forduljon. 
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Problemak a nyomtato valaszaval 



Nines uzenet a kijelzon 



Ok 


Megoldas 


A nyomtato kapcsologombja keszenleti 
pozicioban van. 


Ellenorizze, be van-e kapcsolva a nyomtato. A 
ventilatorok a nyomtato keszenleti (kikapcsolt) 
uzemmodjaban is mukodhetnek. 


A nyomtato DIMM-jei hibasak vagy helytelenul 
vannak telepitve. 


Ellenorizze, nem hibasak-e vagy nincsenek-e 
helytelenul telepitve a nyomtato DIMM-jei. 


Atapkabel nines megfeleloen bekotve a 
nyomtato aljzataba es a halozati aljzatba. 


Kapcsolja ki a nyomtatot, es huzza ki, majd 
kosse be ujra a tapkabelt. Kapcsolja be a 
nyomtatot. 


A halozati feszultseg nem felel meg a nyomtato 
aramellatasi konfiguraciojanak. 


Csatlakoztassa a nyomtatot a hatuljan talalhato 
nevlegesteljesitmeny-cimken feltuntetett 
erteknek megfelelo aramforrashoz. 


A tapkabel serult vagy tulsagosan kopott. 


Cserelje ki a tapkabelt. 


Az elektromos halozati dugaszaljzat nem 
mukodik megfeleloen. 


Csatlakoztassa a nyomtatot egy masik halozati 
dugaszaljzatba. 



A nyomtato be van kapcsolva, de nem nyomtat 



Ok 


Megoldas 


Nem vilagit a nyomtato Kesz allapotjelzo fenye. 


A LeAllitas gomb megnyomasaval hozza ismet 
Kesz allapotba a nyomtatot. 


Nines megfeleloen lezarva a nyomtato fedolapja. 


Szilardan zarja le a fedolapot. 


Az Adatok allapotjelzo feny villog. 


A nyomtato valoszinuleg meg adatokat fogad. 
Varjon, mig az Adatok jelzofeny villogasa abba 
nem marad. 


A kijelzon a CSERELJE KI A <SZINES> 

PATRONT uzenet jelenik meg. 


Cserelje ki a jelzett nyomtatopatront. 


A Kesz felirattol eltero uzenet lathato a nyomtato 
vezerlopultjan. 


Lasd: A vezerlopult uzenetei. 


A parhuzamos porton DOS idotullepesi hiba 
tortenhetett. 


Adjon egy MODE parancsot az 
AUTOEXEC.BAT fajlhoz. Tovabbi tudnivalokat a 
DOS-kezikonyv tartalmaz. 


Nines kivalasztva a PS (PostScript-emulacio) 
nyomtatonyelv. 


Valassza ki a PS vagy az AUTOM. 
nyomtatonyelv-bealh'tast. Tovabbi tudnivalok a A 
vezerlopult konfiguracios bealh'tasainak 
modositasa cimen talalhatok. 


Nem a megfelelo illesztoprogram van kivalasztva 
a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban. 


Valassza ki az ennek a nyomtatonak megfelelo 
PostScript-emulacios illesztoprogramot a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban. Tovabbi tudnivalok a 
nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A 
nyomtato-illesztoprogram megnyitasa. 
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A nyomtato be van kapcsolva, de nem nyomtat (folytatas) 



Ok 


Megoldas 


Nines megfeleloen konfiguralva a nyomtato. 


Lasd: A vezerlopult konfiguracios bealh'tasainak 
modositasa. 


A nyomtatoport nines megfeleloen konfiguralva 
vagy helytelenul mukodik. 


Kosson egy masik periferiat erre a portra, es 
probalja ki, megfeleloen mukodik-e. 


A nyomtato nines helyesen elnevezve a 
halozatban vagy a Macintosh szamitogepen. 


Adjon halozati nevet a nyomtatonak a megfelelo 
segedprogrammal. Macintosh OS 9.x rendszeru 
szami'togepek eseteben az Eszkozok menuben 
nevezze el a nyomtatot. Macintosh OS X.1 es 
ujabb rendszerben nyissa meg a Nyomtatasi 
kozpont alkalmazast, majd valassza ki a 
kapcsolat tipusat es a nyomtatot. 



A bekapcsolt nyomtato nem fogadja az adatokat 



Ok 


Megoldas 


Nem vilagit a nyomtato Kesz allapotjelzo fenye. 


A LeAllitAs gomb megnyomasaval hozza ismet 
Kesz allapotba a nyomtatot. 


Nines megfeleloen lezarva a nyomtato fedolapja. 


Szilardan zarja le a fedolapot. 


A Kesz felirattol eltero uzenet lathato a nyomtato 
vezerlopultjan. 


Lasd: A vezerlopult uzenetei. 


Az illesztokabel nem felel meg ennek a 
konfiguracionak. 


Valasszon a konfiguracionak megfelelo 
illesztokabelt. Lapozza fel a kovetkezo reszeket: 
Parhuzamos konfiguracio, EIO konfiguracio 
(Enhanced I/O; bovitett bemenet/kimenet) es 
USB-konfiguracio. 


Az illesztokabel nines megfeleloen 
csatlakoztatva a nyomtatohoz es a 
szamitogephez. 


Huzza ki az illesztokabelt, es csatlakoztassa ujra. 


Nines megfeleloen konfiguralva a nyomtato. 


Olvassa el a konfiguralasi tudnivalokat A 
vezerlopult konfiguracios bealh'tasainak 
modositasa cimu reszben. 


Az illesztokonfiguraciok a nyomtato 
konfiguracios oldalan nem felelnek meg a 
gazdaszamitogep konfiguracioinak. 


Alh'tsa be ugy a nyomtatot, hogy az megfeleljen 
a szamitogep konfiguraciojanak. 


A szamitogep nem mukodik helyesen. 


Ellenorizze a szamitogep mukodeset egy 
biztosan jol mukodo alkalmazas futtatasaval, 
illetve DOS-ban irja be a Dir>Prn parancsot a 
parancssorba. 


A nyomtato altal hasznalt nyomtatoport nines 
megfeleloen konfiguralva vagy helytelenul 
mukodik. 


Kosson egy masik periferiat erre a portra, es 
probalja ki, megfeleloen mukodik-e. 
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A bekapcsolt nyomtato nem fogadja az adatokat (folytatas) 



Ok 


Megoldas 


A nyomtato nines helyesen elnevezve a 
halozatban vagy a Macintosh szamitogepen. 


Adjon halozati nevet a nyomtatonak a megfelelo 
segedprogrammal. Macintosh OS 9.x rendszeru 
szamitogepek eseteben az Eszkozok menuben 
nevezze el a nyomtatot. Macintosh OS X.1 es 
ujabb rendszerben nyissa meg a Nyomtatasi 
kozpont alkalmazast, majd valassza ki a 
kapcsolat tipusat es a nyomtatot. 


Nem valaszthato ki a nyomtato a szamitogepen 


Ok 


Megoldas 


Kapcsolodoboz hasznalata eseten a nyomtato 
nem feltetlenul valaszthato ki a szamitogepen. 


Valassza ki a kivant nyomtatot a 
kapcsolodobozon. 


Nem vilagit a nyomtato Kesz allapotjelzo fenye. 


A LeAllitAs gomb megnyomasaval hozza ismet 
Kesz allapotba a nyomtatot. 


A Kesz felirattol eltero uzenet lathato a nyomtato 
vezerlopultjan. 


Lasd: A vezerlopult uzenetei. 


Nines telepitve a szamitogepen a megfelelo 
nyomtato-illesztoprogram. 


Telepitse a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogramot. Tovabbi tudnivalok a 
nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A 
nyomtato-illesztoprogram megnyitasa. 


Nines kivalasztva a szamitogepen a megfelelo 
nyomtato es port. 


Valassza ki a megfelelo nyomtatot es portot. 


A halozat nines a nyomtatonak megfeleloen 
konfiguralva. 


Egy halozati szoftverrel ellenorizze a nyomtato 
halozati konfiguraciojat, vagy ford u I jo n a halozati 
adminisztratorhoz. 


Az elektromos halozati dugaszaljzat nem 
mukodik megfeleloen. 


Csatlakoztassa a nyomtatot egy masik halozati 
dugaszaljzatba. 
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Problemak a nyomtato vezerlopultjaval 



A vezerlopult beallitasai helytelenul mukodnek 



Ok 


Megoldas 


A vezerlopult ures vagy sotet, pedig a ventilator 
mukodik. 


A ventilatorok a nyomtato keszenleti (kikapcsolt) 
uzemmodjaban is mukodhetnek. Kapcsolja be a 
nyomtatot a kapcsologombbal. 


A nyomtatashoz hasznalt szoftveralkalmazas 
vagy a nyomtato-illesztoprogram beallitasai 
elternek a nyomtato vezerlopultjanak 
beallitasaitol. 


Ellenorizze, helyesek-e az alkalmazas es a 
nyomtato-illesztoprogram beallitasai, mivel az 
alkalmazas beallitasai elnyomjak az 
illesztoprogram es a vezerlopult beallitasait, az 
illesztoprogram bealh'tasi pedig a vezerlopult 
beallitasait. Tovabbi tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 
illesztoprogram megnyitasa. 


Nincsenek mentve a vezerlopult megvaltozott 
beallitasai. 


Valassza ki ujra a beallitasokat, es nyomja meg 
a ✓ gombot. A beallitastol jobbra egy csillagnak 
(*) kell megjelennie. 


Az Adatok jelzofeny vilagit, a keszulek azonban 
nem nyomtat. 


Adatok vannak a nyomtato puffereben. A ✓ 
gomb megnyomasaval kinyomtathatja a 
pufferben levo adatokat a vezerlopult jelenlegi 
beallitasaival, s egyuttal ervenybe leptetheti az 
uj beallitasokat. 


Ha halozati nyomtatorol van szo, egy masik 
felhasznalo megvaltoztathatta a vezerlopult 
beallitasait. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz a 
vezerlopult-beallitasok modositasainak 
egyeztetese erdekeben. 


Nem lehet kivalasztani a 3. vagy a 4. talcat 


Ok 


Megoldas 


A 3. talca nem jelenik meg valaszthato 
adagolotalcakent a konfiguracios oldalon vagy a 
vezerlopulton. 


A 3. talca csak akkor valaszthato, ha telepitve 
van. Ellenorizze, megfeleloen van-e telepitve a 
talca. 


A 3. vagy a 4. talca nem jelenik meg valaszthato 
lehetosegkent a nyomtato illesztoprogramjaban. 


Ellenorizze, hogy a nyomtato-illesztoprogram 
jelenlegi konfiguraciojaban felismeri-e a 3. vagy 
a 4. talcat. Tovabbi tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 
illesztoprogram megnyitasa. 
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Helytelen nyomtatas 



Helytelen fontok 


Ok 


Megoldas 


Helytelenul van kivalasztva a font a 
szoftveralkalmazasban. 


Valassza ki ujra a fontot a szoftveralkalmazasban. 


A font nem all rendelkezesre a nyomtaton. 


Toltse le a fontot a nyomtatora, vagy hasznaljon 
mas fontot. (Windows rendszerben ezt az 
illesztoprogram maga megteszi.) 


Nines kivalasztva a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogram. 


Valassza ki a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogramot. Tovabbi tudnivalok a 
nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A 
nyomtato-illesztoprogram megnyitasa. 


Nem lehet kinyomtatni egy jelkeszlet valamennyi karakteret 


Ok 


Megoldas 


Nines kivalasztva a megfelelo font. 


Valassza ki a megfelelo fontot. 


Nines kivalasztva a megfelelo jelkeszlet. 


Valassza ki a megfelelo jelkeszletet. 


A szoftveralkalmazas nem tamogatja a 
kivalasztott karaktert vagy jelet. 


Hasznaljon olyan fontot, amely tamogatja ezt a 
karaktert vagy jelet. 


Szovegatcsuszas az oldalak kozott 


Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazas nem alh'tja vissza a 
nyomtatot a lap tetejere. 


A szukseges tudnivalokat megtalalja a szoftver 
dokumentaciojaban, illetve a PCL/PJL Technical 
Reference Package-ben. 


Hibas, illetve hianyzo karakterek, vagy megszakado nyomtatas 


Ok 


Megoldas 


Rossz minosegu az illesztokabel. 


Probaljon meg egy masik, jobb minosegu, IEEE- 
kompatibilis kabelt hasznalni. A parhuzamos 
kabel nem lehet 10 meteresnel hosszabb. 


Rosszul erintkezik az illesztokabel. 


Huzza ki az illesztokabelt, es csatlakoztassa ujra. 


Serult vagy rossz az illesztokabel. 


Probaljon ki egy masik illesztokabelt. 


Rosszul erintkezik a tapkabel. 


Huzza ki a tapkabelt, es csatlakoztassa ujra. 


PostScript-emulaciora konfiguralt nyomtatoval 
probal PCL feladatot nyomtatni. 


Valassza ki a nyomtato vezerlopultjan a 
megfelelo nyomtatonyelvet, es kuldje el ujra a 
feladatot. 
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Hibas, illetve hianyzo karakterek, vagy megszakado nyomtatas (folytatas) 



Ok 


Megoldas 


PCL-re konfiguralt nyomtatoval probal PostScript 
feladatot nyomtatni. 


Valassza ki a nyomtato vezerlopultjan a 
megfelelo nyomtatonyelvet, es kuldje el ujra a 
feladatot. 


Hianyos nyomtatas 


Ok 


Megoldas 


Memoria-hibauzenet jelenik meg a nyomtato 
vezerlopultjan. 


1 . Szabaditson fol memoriat a nyomtatoban a 
szuksegtelen letoltott fontok, stiluslapok es 
makroktorlesevel. VAGY: 

2. Bovitse a nyomtato memoriajat. 


Hibak vannak a nyomtatott fajlban. 


Ellenorizze a szoftveralkalmazas segitsegevel, 
hogy nem hibas-e a fajl. A teendo: 

1 . Nyomtasson ki ugyanebben az 
alkalmazasban egy masik, biztosan 
hibamentes fajlt. VAGY: 

2. Nyomtassa ki ugyanezt a fajlt egy masik 
alkalmazasban. 



Tanacsok a kulonbozo fontokkal valo nyomtatashoz 

• A 80 belso font rendelkezesre all a PostScript-emulacio (PS) es a PCL uzemmodban. 

• A nyomtato memoriajanak megorzese erdekeben csak olyan fontokat toltson le, 
melyekre szuksege van. 

• Ha tobb font letoltese is szukseges, fontolja meg a nyomtato memoriajanak boviteset. 

Bizonyos szoftveralkalmazasok az egyes nyomtatasi feladatok elejen automatikusan letoltik 
a fontokat. Ezekben esetleg be lehet allitani, hogy olyan fontokat ne toltsenek le, melyek 
mar a nyomtaton vannak. 
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A szoftveralkalmazassal kapcsolatos problemak 



A szoftverben nem modosithatok a rendszer beallitasai 



Ok 


Megoldas 


A nyomtato vezerlopultjan zarolva vannak a 
rendszerszoftver beallitasai. 


Forduljon a halozati adminisztratorhoz. 


A szoftveralkalmazas nem tamogatja a rendszer 
bealh'tasainak modositasat. 


Nezze meg a szoftveralkalmazas 
dokumentaciojat. 


Nines betoltve a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogram. 


Toltse be a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogramot. Tovabbi tudnivalok a 
nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A 
nyomtato-illesztoprogram megnyitasa. 


Nines betoltve a megfelelo alkalmazas- 
illesztoprogram. 


Toltse be a megfelelo alkalmazas- 
illesztoprogramot. 


Nem valaszthato ki font a szoftverben 


Ok 


Megoldas 


A font nem alkalmazhato a 
szoftveralkalmazasban. 


Nezze meg a szoftveralkalmazas 
dokumentaciojat. 


Nem valaszthatok ki szi'nek a szoftverben 


Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazas nem tamogatja a szmeket. 


Nezze meg a szoftveralkalmazas 
dokumentaciojat. 


Nem Szines uzemmod van bealh'tva a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Alh'tson be Szmes uzemmodot a 
szurkearnyalatos vagy az egyszinu uzemmod 
helyett 


Nines betoltve a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogram. 


Toltse be a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot. 


A nyomtato nem ismeri fol a 3. talcat, a 4. talcat vagy a duplex nyomtatasi tartozekot 


Ok 


Megoldas 


A nyomtato illesztoprogramja nines a 3. talca, a 
4. talca vagy a duplex egyseg felismeresere 
konfiguralva. Tovabbi tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 
illesztoprogram megnyitasa. 


Nezze meg a nyomtato-illesztoprogram 
sugojaban, hogyan kell a nyomtatasi tartozekok 
felismeresere konfiguralni az illesztoprogramot. 
Tovabbi tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato- 
illesztoprogram megnyitasa. 


Lehet, hogy nines telepitve a tartozek. 


Ellenorizze, megfeleloen van-e telepitve a 
tartozek. 
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Problemak a szines nyomtatassal 



Szines helyett fekete nyomtatas 



Ok 


Megoldas 


Nem Szines uzemmod van bealh'tva a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Alh'tson be Szines uzemmodot a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban a szurkearnyalatos vagy az 
egyszinu uzemmod helyett. A konfiguracios oldal 
nyomtatasanak leirasa itt talalhato: A nyomtato 
informacios oldalai. 


Nem a megfelelo nyomtato-illesztoprogram van 
kivalasztva a szoftveralkalmazasban. 


Valassza ki a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogramot. 


Nincsenek szines reszek a konfiguracios oldalon. 


Forduljon szervizkepviselojehez. 



Helytelen arnyalat 



Ok 


Megoldas 


Nines eltavoh'tva a zaroszalag a 
nyomtatopatronbol. 


Huzza ki a hianyzo szin patronjanak 
zaroszalagjat. Lasd: Nyomtatopatronok csereje. 


A media nem felel meg a nyomtato 
kovetelmenyeinek. 


Lapozza fel a HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide (Utmutato a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi mediatipusaihoz) 
cimu kezikonyvet. 

A kezikonyv megrendelesevel kapcsolatos 
tudnivalokat a http://www.hp.com/ support/lj4650 
cimen talalja. A honlapon valassza a Manuals 
pontot. A http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide cimrol PDF formatumban is 
letoltheti a kezikonyvet. 


Tulsagosan nedves kornyezetben uzemelteti a 
nyomtatot. 


Ellenorizze, hogy a nyomtato kornyezete 
megfelel-e a paratartalommal kapcsolatos 
kovetelmenyeknek. Lasd: Kornyezeti 
specifikaciok. 


Megjegyzes 

A szmminoseg problemaival kapcsolatban A 
nyomtatasi minoseg hibainak elhan'tasa cimu 
resz tartalmaz tovabbi tudnivalokat. 



Hianyzo szin 



Ok 


Megoldas 


Hibas a HP nyomtatopatron. 


Cserelje ki a patront. 


Lehet, hogy nem HP patron van telepitve. 


Gondoskodjon eredeti HP nyomtatopatron 
telepiteserol. 
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Eltero szfnek az uj nyomtatopatron telepftese utan 



Ok 


Megoldas 


Nines eltavolftva a zaroszalag a 
nyomtatopatronbol. 


Huzza ki a hianyzo szin patronjanak 
zaroszalagjat. Lasd: Nyomtatopatronok csereje. 


Kiuruloben lehet egy masik nyomtatopatron. 


Nezze meg a kellekek mercejet a vezerlopulton, 
vagy nyomtasson allapotlapot. Lasd: A nyomtato 
informacios oldalai. 


Lehet, hogy helytelenul vannak telepitve a 
nyomtatopatronok. 


Ellenorizze, hogy megfeleloen vannak-e 
telepitve az egyes nyomtatopatronok. 


Lehet, hogy nem HP patron van telepitve. 


Gondoskodjon eredeti HP nyomtatopatron 
telepiteserol. 


A nyomtatott szfnek elternek a kepernyon lathatoktol 


Ok 


Megoldas 


A kepernyon nagyon fenyesen megjeleno 
szineket a keszulek nem nyomtatja ki. 


A szoftveralkalmazas feherkent ertelmezheti a 
nagyon vilagos szineket. Ha ez a helyzet, akkor 
kerulje az ilyen szfnek hasznalatat. 


A kepernyon nagyon soteten megjeleno szineket 
a keszulek feketen nyomtatja ki. 


A szoftveralkalmazas feketekent ertelmezheti a 
nagyon sotet szineket. Ha ez a helyzet, akkor 
kerulje az ilyen szfnek hasznalatat. 


A szamitogep kepernyojenek szmei elternek a 
nyomtato kimeneti szmeitol. 


A nyomtato-illesztoprogram Szmvezerles lapjan 
valassza a Keperny6-(szm)lekepezes beallftast. 


Megjegyzes 

Tobb tenyezo is szerepet jatszhat abban, hogy 
megfeleltethetok-e a nyomtatott szfnek a 
kepernyon lathatoknak. Kozejuk tartozik a 
nyomtatasi media, a felso vilagftas, a 
szoftveralkalmazasok, az operacios rendszer 
szfnskalai, a monitorok, a videokartyak es az 
illesztoprogramok. 
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A nyomtatasi minoseg hibainak elhantasa 



Ez a resz az alkalmi nyomtatasminosegi problemak megoldasahoz nyujt segitseget. 



A mediaval osszefuggo minosegproblemak 

A nyomtatasi minoseg egyes problemai a nem megfelelo media hasznalatabol erednek. 

• Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo papirt hasznaljon. Lasd: Tamogatott 
mediasulyok es -meretek . 

• A media felulete tulsagosan sima. Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat 
hasznaljon. Lasd: Tamogatott mediasulyok es -meretek . 

• Helytelenul van beallitva az illesztoprogram. Modositsa a 2., 3. vagy 4. talca papirtipus- 
beallitasat fenyes, illetve az 1 . talcaet nehez vagy nehez fenyes ertekre. 

• A media tul nehez ehhez a nyomtatohoz, s a toner nem egetheto bele. 

• Az On altal hasznalt irasvetito-folia nem ilyen celra keszult, igy nem megfelelo a 
tonertapadas. Feltetlenul csak a HP Color LaserJet nyomtatokhoz keszult irasvetito- 
foliat hasznaljon. 

• A papir nedvessegtartalma egyenetlen, tul magas vagy tul alacsony. Hasznaljon mas 
forrasbol vagy ujonnan felnyitott csomagbol szarmazo papirt. 

• A papir egyes reszei taszitjak a tonert. Hasznaljon mas forrasbol vagy ujonnan felnyitott 
csomagbol szarmazo papirt. 

• Durva papirbol keszult a fejleces papir, melyet hasznal. Hasznaljon finomabb, 
xerografikus papirt. Ha ezzel megoldodik a problema, forduljon a fejleces papirt 
nyomtato ceghez, hogy az altaluk hasznalt papir biztosan megfeleljen a nyomtato 
kovetelmenyeinek. Lasd: Tamogatott mediasulyok es -meretek . 

• A papir tulsagosan durva. Hasznaljon finomabb, xerografikus papirt. 



Irasvetito-foliak hibai 

Irasvetito-foliak eseteben a tobbi mediatipusnal ismert nyomtatasminosegi problemakon 
kivul kulonleges, csak a foliakra jellemzo hibak is fellephetnek. Tovabba, mivel az irasvetito- 
folia rugalmas, a nyomtatasi utvonalon athaladva a mediakezelo alkatreszek nyomot 
hagyhatnak rajta. 



Megjegyzes Nyomtatas utan legalabb fel percig hagyja szaradni az irasvetito-foliat. 

• A nyomtato illesztoprogramjanak Papir lapjan adjon meg Folia mediatipust. Azt is 
biztositsa, hogy a talca helyesen legyen konfiguralva irasvetito-foliara. 

• Ellenorizze, hogy a folia megfelel-e a nyomtato kovetelmenyeinek. Lasd: Tamogatott 
mediasulyok es -meretek . Tovabbi tudnivalok a HP LaserJet Family Paper Specification 
Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi mediatipusaihoz) cimu 
kezikonyvben talalhatok. 

A kezikonyv megrendelesevel kapcsolatos tudnivalokat a http://www.hp.com/support/ 
IJ4650 cimen talalja. 

Az egyes kezikonyvek a http://www.hp.com/support/lj4650 cimrol tolthetok le. A 
honlapon valassza a Manuals pontot. A http://www.hp.com/supportljpaperguide cimrol 
PDF formatumban is letoltheti a kezikonyvet. 
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• A folianak csak a peremet fogja meg. A borrol a folia feluletere kerulo zsiradek foltokat 
es elkenodeseket okozhat. 

• Ha kicsi, veletlenszeru sotet reszek vannak az osszefuggoen kitoltott oldalak elulso 
szelen, akkor a folialapok valoszinuleg osszetapadtak a kimeneti talcaban. Probaljon 
egyszerre kisebb mennyisegben nyomtatni. 

• A kivalasztott szinek nyomtataskor nem megfeleloek. Valasszon mas szineket a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato illesztoprogramjaban. 

• Reflexios irasvetito helyett hasznaljon inkabb normal irasvetitot. 



A kornyezettel osszefuggo minosegproblemak 

A nyomtato tulsagosan kicsi vagy tulsagosan nagy paratartalmu kornyezetben uzemel. 
Ellenorizze, hogy a nyomtato kornyezete megfelel-e a paratartalommal kapcsolatos 
kovetelmenyeknek. Lasd: Kornyezeti specifikaciok . 



Az elakadasokkal osszefuggo minosegproblemak 

• Gondoskodjon rola, hogy ne maradjon media a papiruton. Lasd: Papirelakadas 
helyreallitasa . 

• Nemreg elakadas tortent a nyomtatoban. Ket-harom lap nyomtatasaval tisztitsa meg a 
nyomtato belsejet. 

• Az elakadt media nem jutott el a beegetomuig, s ez kephibakat okozhat a kovetkezo 
nyomatokon. Ket-harom lap nyomtatasaval tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Ha ez 
nem segit, olvassa el a kovetkezo szakaszt. 



A nyomtatasi minoseg hibainak elhantasara szolgalo oldalak 

A minoseghibak elharitasara szolgalo oldalak a nyomtatonak a nyomtatasi minoseget erinto 
adatait tartalmazzak. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a PQ HIBAELHARITAS pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a PQ HIBAELHARITAS pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... PQ hibaelhan'tas felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a minoseghibak elharitasara szolgalo informaciok kinyomtatasa utan visszater 
Kesz allapotba. 

A nyomtatasi minoseg elharitasara szolgalo oldalak koze tartozik egy-egy oldal az egyes 
szineknek (ciankek, bibor, sarga, fekete) megfeleloen, a keszulek nyomtatasi minosseggel 
kapcsolatos statisztikai adatai, utmutatas az informaciok ertelmezesehez, valamint a 
minosegproblemak megoldasara szolgalo eljarasok leirasa. 

Ha a javasolt minoseghiba-elharitasi eljarasok nem hoznak meg a kivant eredmenyt, 
latogasson el a http://www.hp.com/support/lj4650 cimre. 
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A nyomtatasi minoseg hibainak elhantasara szolgalo eszkoz 

A nyomtatasi minoseg hibainak elhantasara szolgalo eszkozzel azonosithatja es kijavithatja 
a HP Color LaserJet 4650 nyomtatasi hibait. Az eszkoz a nyomtatasi minoseggel 
kapcsolatos szamos problemara biztosit megoldast. A diagnosztizalas standard kepekkel 
tortenik. Az eszkoz konnyen erheto, lepesrol lepesre vezeto utasitasokat tartalmaz a 
hibaelhantasi oldalak kinyomtatasahoz, melyekkel behatarolhatok a minosegi problemak, es 
megtalalhato a megoldas. 

A nyomtatasi minoseg hibainak elharitasa szolgalo eszkoz a kovetkezo URL-cimen erheto 
el: http://www.hp.com/go/printquality/clj4650 



A nyomtato kalibralasa 

A HP Color LaserJet 4650 nyomtato a legjobb nyomtatasi minoseg fenntartasa erdekeben 
idonkent automatikusan kalibralast es tisztitast vegez. A nyomtato kalibralasat a felhasznalo 
is beindithatja a vezerlopulton a KALIBRALAS es a NYOMTATAS MINOSEGE menu 
GYORS KALIBR. MOST vagy TELJES KALIBR. MOST parancsaval. A GYORS KALIBR. 
MOST funkcio szintonus-kalibraciot (D-Max & D-Half) vegez; ez kb. 86 masodpercig tart. Ha 
rossznak tunik a szinsuruseg vagy a szintonus, erdemes gyors kalibraciot vegezni. A teljes 
kalibracio a gyors kalibracio rutinjain kivul dobfazis-kalibraciot es szinfelulet-regisztraciot 
(CPR) is tartalmaz. A teljes kalibracio vegrehajtasi ideje kb. 3 perc 15 masodperc. Ha a 
nyomaton el vannak tolodva egymashoz kepest a szinretegek (ciankek, bibor, sarga, 
fekete), akkor teljes kalibraciot kell vegezni. 

A HP Color LaserJet 4650 nyomtato uj funkciojanak koszonhetoen szukseg eseten - peldaul 
ha hirtelen szukseg van a nyomtatora - atugorhato a kalibracio. Ha peldaul gyorsan (20 
masodpercen belul) ki- es bekapcsolja a keszuleket, akkor nines szukseg kalibraciora, ezert 
az atugorhato. A nyomtato igy korulbelul egy perccel gyorsabban lep uzemkesz allapotba. 

A kalibralas es tisztitas idejen a nyomtatas szunetel, egeszen a muvelet befejezeseig. 
Rendszerint azonban a keszulek nem szakitja meg a nyomtatasi feladatot a kalibralas es 
tisztitas inditasa erdekeben, hanem ezzel megvarja a feladat veget. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

3. A s/ gomb megnyomasaval valassza ki az Eszkozkonfiguralas pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a GYORS KALIBR. MOST pontot. 

7. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a GYORS KALIBR. MOST pontot. 
VAGY 

Ha teljes kalibralast szeretne vegezni, akkor a 6. es 7. lepesben a GYORS KALIBR. MOST 
lehetoseg helyett a TELJES KALIBR. MOST lehetoseget hasznalja. 

Nyomtatasminosegi hibak keresolapja 

A nyomtatasminosegi hibak keresolapjan szereplo peldak alapjan azonosithatja a felmerult 
minosegproblemat, majd elolvashatja az adott problema megoldasat segito tudnivalokat a 
megfelelo oldalakon. A legfrissebb informaciokat es problemamegoldo eljarasokat a 
http://www.hp.com/support/lj4650 cimen talalja. 



220 8. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



Megjegyzes A nyomtatasminosegi hibak azonositolapja letter vagy A4 meretu media legyen, mely 
rovidebb elevel elore behuzva (alio tajolassal) halad at a nyomtaton. 



Hiba nelkuli kep 





Vizszintes vonalak vagy 
savok 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat 
(Id. A nyomtatasi 
minoseg hibainak 
elhaiitasa ), es az 
elso oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval 
probalja meg egy 
konkret alkatreszre 
szukiteni a hiba 
forrasat. 




Rosszul igazodo szmek 

• Kalibralja a nyomtatot. 
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Fuggoleges vonalak 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat 
(Id. A nyomtatasi 
minoseg hibainak 
elhantasa ), es az 
elso oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval 
probalja meg egy 
konkret alkatreszre 
szukiteni a hiba 
forrasat. 




Ismetlodo hibak 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat 
(Id. A nyomtatasi 
minoseg hibainak 
elhantasa ), es az 
elso oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval 
probalja meg egy 
konkret alkatreszre 
szukiteni a hiba 
forrasat. 




Halvanyodas minden 
szmben 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Kalibralja a nyomtatot. 




Halvanyodas egy 
szmben 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Kalibralja a nyomtatot. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat 
(Id. A nyomtatasi 
minoseg hibainak 
elhantasa ), es az 
elso oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval 
probalja meg egy 
konkret alkatreszre 
szukiteni a hiba 
forrasat. 
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Ujjlenyomatok es 
melyedesek a median 

• Ellenorizze, 
tamogatott mediat 
hasznal-e. 

• Ellenorizze, nem 
kepzodtek-e 
gyurodesek es 
melyedesek a 
median a vele valo 
manipulalaskor, s 
hogy nincsenek-e 
rajta lathato 
ujjlenyomatok vagy 
egyeb idegen 
eredetu 

szennyezodesek. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat 
(Id. A nyomtatasi 
minoseg hibainak 
elhaiitasa ), es az 
elso oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval 
probalja meg egy 
konkret alkatreszre 
szukiteni a hiba 
forrasat. 




Nem tapado toner 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, 
tamogatott mediat 
hasznal-e. 

• Ellenorizze, hogy a 
vezerlopulton a 
hasznalatban levo 
medianak megfelelo 
tipus- es 
meretbeallitasok 
vannak-e megadva 
az adott talca 
szamara. 

• Ellenorizze, 
megfeleloen van-e 
betoltve a media, 
erintik-e a 
mediavezetok a 
koteg szeleit, es 
hogy megfelelo 
allasban van-e az 
Egyedi/Standard 
kapcsolo. 

Ellenorizze, nem 
kepzodtek-e 
gyurodesek es 
melyedesek a 
median a vele valo 
manipulalaskor, s 
hogy nincsenek-e 
rajta lathato 
ujjlenyomatok vagy 
egyeb idegen 
eredetu 

szennyezodesek. 
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Elkenodott toner 

• Ellenorizze, 

tamogatott mediat 
hasznal-e. 




Feher reszek 
(kimaradasok) a 
nyomaton 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, 
tamogatott mediat 
hasznal-e. 

• Ellenorizze, nem 
kepzodtek-e 
gyurodesek es 
melyedesek a 
median a vele valo 
manipulalaskor, s 
hogy nincsenek-e 
rajta lathato 
ujjlenyomatok vagy 
egyeb idegen 
eredetu 

szennyezodesek. 

• Ellenorizze, hogy a 
vezerlopulton a 
hasznalatban levo 
medianak megfelelo 
tipus- es 
meretbealh'tasok 
vannak-e megadva 
az adott talca 
szamara. 

• Kalibralja a nyomtatot. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat 
(Id. A nyomtatasi 
minoseg hibainak 
elhantasa ), es az 
elso oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval 
probalja meg egy 
konkret alkatreszre 
szukiteni a hiba 
forrasat. 
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Mediaserulesek 
(gyurodesek, 
pondorodes, rancok, 
szakadasok) 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, 
tamogatott mediat 
hasznal-e. 

• Ellenorizze, helyesen 
van-e betoltve a 
media. 

• Ellenorizze, hogy a 
vezerlopulton a 
hasznalatban levo 
medianak megfelelo 
tipus- es 
meretbeallitasok 
vannak-e megadva 
az adott talca 
szamara. 

• Ellenorizze, nem 
kepzodtek-e 
gyurodesek es 
melyedesek a 
median a vele valo 
manipulalaskor, s 
hogy nincsenek-e 
rajta lathato 
ujjlenyomatok vagy 
egyeb idegen 
eredetu 

szennyezodesek. 

• Ellenorizze, jol 
vannak-e behelyezve 
az alabbi kellekek: 

• beegetomu 

• tovabbitoszalag 

• Vizsgalja meg az 
elakadasi helyeket, 
es tavolitsa el az 
esetleg ott talalt 
elakadt vagy szakadt 
mediat. 




Foltok vagy 
egyenetlenul elosztott 
toner 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, 
tamogatott mediat 
hasznal-e. 

• Ellenorizze, hogy a 
vezerlopulton a 
hasznalatban levo 
medianak megfelelo 
tipus- es 
meretbeallitasok 
vannak-e megadva 
az adott talca 
szamara. 

• Kalibralja a nyomtatot. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat 
(Id. A nyomtatasi 
minoseg hibainak 
elhantasa ), es az 
elso oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval 
probalja meg egy 
konkret alkatreszre 
szukiteni a hiba 
forrasat. 
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Ferde, elnyult vagy 
oldalra tolodott kep 

• Ellenorizze, 
teljesultek-e a 
nyomtato 

uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel 
szemben tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, 
tamogatott mediat 
hasznal-e. 

• Ellenorizze, helyesen 
van-e betoltve a 
media. 

• Ferdeseg eseten 
forditsa at es forditsa 
el 180fokkal a 
mediakoteget. 

• Ellenorizze, jol 
vannak-e behelyezve 
az alabbi kellekek: 

• beegetomu 

• tovabbitoszalag 

• Vizsgalja meg az 
elakadasi helyeket, 
es tavoh'tsa el az 
esetleg ott talalt 
elakadt vagy szakadt 
mediat. 
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A memoria es a 

n y o m ta tosze rve r- ka rty a k 

hasznalata 



A nyomtato memoriaja es fontok 



Megjegyzes 



Megjegyzes 



Megjegyzes 



VIGYAZAT 



Megjegyzes 



Megjegyzes 



A nyomtato ket 200 erintkezos DDR SDRAM-bovitohellyel rendelkezik; az egyik 
felhasznalhato a keszulek memoriajanak bovitesere. DDR SDRAM memoria 128 es 256 MB- 
os modulokban all rendelkezesre. 

Memoriaspecifikacio: A HP Color LaserJet 4650 series nyomtatok 128 es 256 MB RAM-ot 
tamogato 200 erintkezos SODIMM modulokat hasznalnak. 

A nyomtato ezenfelul harom, flash memoriakartyak szamara kialakitott bovitohellyel is 
rendelkezik nyomtatofirmware, fontok es egyeb megoldasok szamara. 

• Az elso flash memoriakartya a nyomtatofirmware szamara van fenntartva. 

Az elso flash memoriakartya-bovitohelyet csak a firmware celjaira hasznalja. A nyNas felirata 
„Firmware Slot" (firmarebovitohely). 

• A masik ket flash memoriakartya-bovitohely reven fontok es harmadik fel altal szallitott 
megoldasok, peldaul alairasok es nyomtatonyelvek adhatok a keszulekhez. E 
bovitohelyek felirata „Slot 2" es „Slot 3" (2. es 3. bovitohely). A rendelkezesre alio 
megoldasok tipusarol a http://www.hp.com/go/gsc cimen talal reszleteket. 

A flash memoriakartyak megfelelnek a Compact Flash-specifikacioknak es -meretnek. 

Ne helyezzen a nyomtatoba digitalis fenykepezogephez keszult flash memoriakartyat. A 
nyomtato nem tamogatja a kozvetlenul a flash memoriakartyarol torteno fenykepnyomtatast. 
Ha fenykepezogephez keszult memoriakartyat helyez be, a vezerlopulton egy kerdes jelenik 
meg arrol, hogy ujra kivanja-e formazni a memoriakartyat. Ha az ujraformazas mellett dont, 
a kartyan tarolt valamennyi adat elvesz. 

A memoria bovitese akkor valhat szuksegesse, ha gyakran nyomtat bonyolult abrakat vagy 
PS-dokumentumokat, illetve ha sok letoltott fontot hasznal. A kiegeszito memoria a tobb 
peldanyu levalogatott masolatok nyomtatasat is maximalis sebesseguve teszi. 

A korabbi HP LaserJet nyomtatokban hasznalt SIMM/DIMM modulok ezzel a nyomtatoval 
nem kompatibilisek. 

Tudnivalok a DDR SDRAM rendeleserol: Kellekek es tartozekok . 

Kiegeszito memoria rendelese elott konfiguracios oldal nyomtatasaval ellenorizze, mennyi 
memoria van telepitve. 
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Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a KONFIGURACIO NYOMTATASA pontot. 

5. A ✓ gomb megnyomasaval nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 
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Memoria es fontok telepitese 



A nyomtatoba tovabbi memoria es fontkartyak is beepithetok, melyek lehetove teszik peldaul 
a kinai abecevel vagy cirill betukkel irott szovegek nyomtatasat. 

VIGYAZAT A statikus elektromossag kart tehet a DIMM-ekben. Ha megfogja a DIMM modult, akkor 

viseljen antisztatikus csukloszalagot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus 
csomagolasanak felszinet, majd a nyomtato csupasz fern reszet. 



DDR DIMM memoriamodulok behelyezese 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 




2. Huzza ki a tapkabelt es az illesztokabeleket. 




3. Keresse meg a formazokartyat a nyomtato hatuljan. 
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4. Csavarja ki a kartyat rogzito nyolc csavart egy 2-es sz. csillagfeju csavarhuzoval, es 
tegye felre oket. 




5. Huzza ki a formazokartyat, es helyezze tiszta, vizszintes, foldelt feluletre. 




6. Ha egy telepitett DDR DIMM-et szeretne kicserelni, huzza felre a reteszeket a 
bovitohely ket oldalan, es a DDR DIMM modul veget kisse folemelve, huzza ki azt. 




7. Vegye ki az uj DIMM modult antisztatikus csomagolasabol. Keresse meg az 
illesztohornyot a DIMM also szelen. 
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8. A DIMM-et szeleinel fogva, igazitsa a modul hornyat kisse megdontve a DIMM- 
bovitohely csapjahoz, s nyomja be a DIMM-et erosen, hogy tokeletesen a helyere 
illeszkedjen. Megfelelo behelyezes eseten a fern erintkezok nem latszanak. 




9. Nyomja le a DIMM modult, hogy mindket retesz megfogja azt. 




Megjegyzes Ha problemat tapasztal a DIMM behelyezesekor, ellenorizze, hogy a modul aljan levo 

horony igazodik-e a bovitohely csapjahoz. Ha a DIMM modult tovabbra sem sikerul 
behelyezni, ellenorizze, megfelelo tipusu DIMM-et hasznal-e. 
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10. Illessze a formazokartyat a nyNas felso es also sinjebe, es tolja vissza a kartyat a 
nyomtatoba. Helyezze vissza es huzza meg a 4. lepesben eltavolitott nyolc csavart. 




1 1 . Kosse be ujra a tapkabelt es az illesztokabeleket, majd kapcsolja be a nyomtatot. 




12. Ha memoria DIMM-et helyezett be, lepjen ide: Memoria aktivalasa . 



Flash memoriakartya behelyezese 
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Ne helyezzen a nyomtatoba digitalis fenykepezogephez keszult flash memoriakartyat. A 
nyomtato nem tamogatja a kozvetlenul a flash memoriakartyarol torteno fenykepnyomtatast. 
Ha fenykepezogephez keszult memoriakartyat helyez be, a vezerlopulton egy kerdes jelenik 
meg arrol, hogy ujra kivanja-e formazni a memoriakartyat. Ha az ujraformazas mellett dont, 
a kartyan tarolt valamennyi adat elvesz. 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 




2. Huzza ki a tapkabelt es az illesztokabeleket. 




3. Keresse meg a formazokartyat a nyomtato hatuljan. 
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4. Csavarja ki a kartyat rogzito nyolc csavart egy 2-es sz. csillagfeju csavarhuzoval, es 
tegye felre oket. 




5. Huzza ki a formazokartyat, es helyezze tiszta, vizszintes, foldelt feluletre. 




6. Igazitsa a flash memoriakartya oldalan levo hornyot a csatlakozo hornyaihoz, es nyomja 
be a kartyat a bovitohelyre ugy, hogy tokeletesen a helyere illeszkedjen. 




VIGYAZAT A flash memoriakartyat ne ferden helyezze be. 



Megjegyzes Az elso flash memoriakartya („Firmware Slot" - firmwarebovitohely) kizarolag a 
nyomtatofirmware szamara van fenntartva. Egyeb celokra a 2. es a 3. bovitohely szolgal. 
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7. Illessze a formazokartyat a nyNas felso es also sinjebe, es tolja vissza a kartyat a 
nyomtatoba. Helyezze vissza es huzza meg a 4. lepesben eltavolitott nyolc csavart. 



8. Kosse be ujra a tapkabelt es az illesztokabeleket, majd kapcsolja be a nyomtatot. 



Memoria aktivalasa 

Ha memoria DIMM-et telepitett, allitsa be a nyomtato-illesztoprogramot, hogy az felismerje 
az ujonnan telepitett memoriat. 

Memoria engedelyezese Windows 98, ME es NT rendszerben 

1 . A Start menuben valassza a Beallftasok pontot, es kattintson a Nyomtatok pontra. 

2. A jobb oldali egergombbal kattintson a nyomtatora es valassza a Tulajdonsagok pontot. 

3. Kattintson a Konfiguralas lap Egyeb gombjara. 

4. Irja be vagy valassza ki az Osszes nyomtatomemoria mezoben a pillanatnyilag 
telepitett memoria mennyiseget. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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Memoria engedelyezese Windows 2000 es XP rendszerben 

1 . A Start menuben valassza a Beallftasok pontot, es kattintson a Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok pontra. 

2. A jobb oldali egergombbal kattintson a nyomtatora, es valassza a Tulajdonsagok pontot. 

3. Az Eszkozbeallftasok lapok kattintson a Memoria a nyomtatoban pontra (a 
Telepftheto bovftmenyek teruleten). 

4. Valassza ki a telepitett memoria teljes mennyiseget. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartya telepitese 



A nyitott ElO-bovitohellyel rendelkezo alapmodellbe HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartya 
telepitheto. 



HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartya telepitese 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 




2. Huzza ki a tapkabelt es az illesztokabeleket. 
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Szilardan illessze a HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartyat az ElO-bovitonyilasba. 
Helyezze be es huzza meg a nyomtatoszerver-kartyahoz tartozo rogzitocsavarokat. 
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7. Nyomtasson konfiguracios oldalt (lasd Konfiguracios oldal ). A nyomtato konfiguracios 
oldala es kellekallapot-oldala mellett HP Jetdirect konfiguracios oldal is nyomtathato, 
mely a halozat konfiguraciojarol es allapotarol tartalmaz adatokat. 

Ha nem sikerul kinyomtatni, vegye ki, es helyezze be ujra a nyomtatoszerver-kartyat 
ugy, hogy teljesen a bovitonyNasban legyen. 

8. Hajtsa vegre az alabbi lepesek egyiket: 

• Valassza ki a megfelelo portot. A teendok leirasat megtalalja az szamitogep 
operacios rendszerenek dokumentaciojaban. 

• Telepitse ujra a szoftvert, ezuttal halozati telepitest valasztva. 
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Kellekek es tartozekok 



Ha kellekeket szeretne rendelni az Egyesult Allamokban, latogasson el a http://www.hp.com/ 
go/ljsupplies cimre. Masutt a http://www.hp.com/ghp/buyonline.html cimet keresse fol. Ha 
tartozekokat szeretne rendelni, latogasson el a http://www.hp.com/ go/accessories cimre. 



Kozvetlen rendeles a beepitett webszerveren keresztul (halozatra 
csatolt nyomtato eseten) 

Az alabbi modon rendelhet nyomtatasi kellekeket kozvetlenul, a beepitett webszerveren 
keresztul (lasd: A beepitett webszerver hasznalata ): 

1 . A webbongeszoben irja be a nyomtato IP-cimet. Megnyilik a nyomtato allapotablaka. A 
masik lehetoseg: lepjen a figyelmezteto e-mailben megadott cimre. 

2. Kattintson az Tovabbi linkek pontra. 

3. Kattintson a Kiegeszftok rendelese parancsra. A bongeszoprogram megnyit egy oldalt, 
melyrol elkuldheti a nyomtato adatait a HP-nek. Emellett kellekrendelesre is lehetosege 
nyNik, a nyomtato adatainak elkuldese nelkul. 

4. Valassza ki a megrendelni kivant tetelek alkatreszszamat, es kovesse a kepernyon 
megjeleno utmutatast. 
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Rendeles kozvetlenul a hp eszkoztar szoftveren keresztul 



A HP eszkoztar szoftver lehetove teszi, hogy egyenesen a szamitogeprol rendeljen 
kellekeket. E funkcio hasznalatanak ket feltetele van: 

• A HP eszkoztar szoftvernek telepitve kell lennie a szamitogepen. (Szokasos 
szoftvertelepites eseten ez automatikusan megtortenik.) 

• Hozzaferessel kell rendelkeznie a vilaghalohoz. 

1 . Kattintson a hp eszkoztar ikonra a kepernyo jobb also sarkaban (a talca 
rendszersarkaban). A szoftver egy webbongeszo ablakaban nyNik meg. (Masik 
lehetoseg: kattintson a Start gombra, majd a Programok es a HP eszkoztar elemre.) 

2. Az ablak bal oldalan kattintson a Tovabbi linkek pontra. 

3. Kattintson a Kiegeszftok rendelese parancsra. A bongeszoben megnyNik a kellekek 
vasarlasara alkalmas oldal. 

4. Valassza ki a megrendelni kivant kellekeket. 



Kellekek, tartozekok es alkatreszszamuk 



Tetel 


Alkatreszszam 


Tipus/meret 


Memoria 


J6073A 


merevlemez a nyomtatohoz 




C4287A 


4 MB-os flash DIMM 




Q2635AC 


DIMM - 32 MB-os flash memoriakartya 




Q2630A 


DIMM - 128 MB-os, 200 erintkezos 
DDR SDRAM 




Q2631A 


DIMM - 256 MB-os, 200 erintkezos 
DDR SDRAM 


Tartozekok 


J7934A 


HP Jetdirect 620n fast ethernet- 
nyomtatoszerver 




C9667A 


nyomtatoszekreny 




Q3673A 


opcionalis 500 lapos papiradagolo 
(3. talca) 




Q3674A 


opcionalis 2 x 500 lapos adagolotalca 
(3. es 4. talca) 


Nyomtatokellekek 


C9720A 


fekete nyomtatopatron 




C9721A 


ciankek nyomtatopatron 




C9722A 


sarga nyomtatopatron 




C9723A 


bibor nyomtatopatron 




Q3675A 


keptovabbito keszlet 




Q3676A 


kepbeegeto (1 10 voltos) 




Q3677A 


kepbeegeto (220 voltos) 
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Kellekek, tartozekok es alkatreszszamuk (folytatas) 



Tetel 


Alkatreszszam 


Tipus/meret 


Kabelek 


C2946A 


IEEE-1284-kompatibilis, 3 m hosszu 
parhuzamos kabel, 25 erintkezos apa/ 
mikro- es 36 erintkezos apa- („C" 
meretu) csatlakozoval 




922 15S 


Macintosh DIN-8 nyomtatokabel 




C2947A 


10 m-es parhuzamos kabel 




9221 5N 


HP LocalTalk kabelkeszlet 


Media 


C2934A 


HP Color LaserJet Transparencies 
(irasvetito-folia; letter) 

50 lap 




C2936A 


HP Color LaserJet Transparencies 
(irasvetito-folia; A4) 

50 lap 




C4179A 


HP LaserJet Soft Gloss (puha fenyes) 
papir (letter) 

200 lap 




C4179B 


HP LaserJet Soft Gloss (puha fenyes) 
papir (A4) 

200 lap 




Q1298A 


HP LaserJet SoftGloss (kemeny) 
papir (letter) 




Q1298B 


HP LaserJet Tough (kemeny) papir 
(A4) 




HPU1132 


HP Premium Choice LaserJet 
(elsorendu lezernyomtato-) papir 
(letter) 




CHP410 


HP Premium Choice LaserJet 
(elsorendu lezernyomtato-) papir (A4) 




HPJ1124 


HP LaserJet papir (letter) 




CHP310 


HP LaserJet papir (A4) 




Q2413A 


HP Premium Cover paper (premium 
fedelpapir) (letter, 8,5x11 huvelyk), 
100 lap 




Q2420A 


HP High Gloss Laser Paper (fenyes 
lezernyomtato-papir) 


Referenciaanyagok 


5963-7863 


HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide (Utmutato a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi 
mediatipusaihoz) 
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Kellekek, tartozekok es alkatreszszamuk (folytatas) 



Tetel 


Alkatreszszam 


Tipus/meret 




5021-0337 


PCUPJL Technical Reference 
Package (muszaki referenciacsomag) 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
ci'men. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 




Q3668-90909 


HP Color LaserJet 4650 Series - 
Felhasznaloi kezikonyv 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
ci'men. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 




Q3668-90902 


HP Color LaserJet 4650 Series - 
Alapveto telepitesi kezikonyv 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 




Q3673-90901 


HP Color LaserJet 4650 Series - Az 
500 lapos adagolotalca telepitesi 
kezikonyve 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 




Q3674-90901 


HP Color LaserJet 4650 Series -A2 
x 500 lapos adagolotalca telepitesi 
kezikonyve 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 






HP Color LaserJet 4650 Series - 
Nyomtatopatron-telepitesi kezikonyv 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 




Q3675-90901 


HP Color LaserJet 4650 Series - A 
keptovabbito keszlet telepitesi 
kezikonyve 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 
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Kellekek, tartozekok es alkatreszszamuk (folytatas) 



Tetel 


Alkatreszszam 


Tipus/meret 




Q3676-90901 


HP Color LaserJet 4650 Series - A 
kepbeegeto keszlet telepitesi 
kezikonyve 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
ci'men. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 






HP Color LaserJet 4650 Series - 
Nyomtatoszekreny-telepitesi kezikonyv 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 






HP Color LaserJet 4650 Series - A 
szoftver muszaki hivatkozasi 
kezikonyve 

A letoltheto valtozatok megtalalhatok 
a http://www.hp.com/support/lj4650 
cimen. A weblapon valassza a 
Manuals pontot. 
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Szerviz es tamogatas 



A HEWLETT-PACKARD KORLATOZOTTGARANCIA- 
NYILATKOZATA 



HP TERMEK 



A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 



HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn es Egyeves korlatozott jotallas 
4650hdn nyomtato 

A HP garantalja Onnek, a vegfelhasznalonak, hogy a HP hardver es kiegeszitok a vasarlas napjatol szamitva a 
fent megadott idotartamig anyag- es gyartasi hibaktol mentesek lesznek. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen 
jellegu meghibasodasrol kap ertesitest, akkor a HP, sajat belatasa szerint, vagy kijavitja, vagy kicsereli a 
hibasnak bizonyult termekeket. A cseretermek vagy uj termek, vagy teljesitmenyet tekintve az ujnak megfelelo 
termek lehet. 

A HP garantalja Onnek, hogy a HP szoftver megfelelo telepites es hasznalat eseten a vasarlas napjatol a 
fentiekben rogzitett idotartamon belul gyartasi- es anyaghibak miatt nem fog hibazni programozott utasitasainak 
vegrehajtasaban. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesitest, akkor a HP 
kicsereli azt a szoftvert, amely ilyen tipusu hibak miatt nem hajtja vegre a programozott utasitasait. 

A HP nem garantalja, hogy a HP termekek mukodese megszakitasoktol es hibaktol mentes lesz. Ha a HP nem 
kepes esszeru idon belul megjavitani vagy kicserelni valamelyik termeket ugy, hogy az megfeleljen a garantalt 
felteteleknek, akkor a termek haladektalan visszajuttatasa eseten a vasarlo jogosult a vetelar visszateritesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan ujrahasznositott alkatreszeket, amelyek teljesitmenye az ujakeval 
egyenerteku, vagy korabban csak alkalmilag kerultek felhasznalasra. 

A garancia nem ervenyes, ha a meghibasodas oka (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas vagy beallitas, 
(b) nem a HP altal szallitott szoftver, csatoloegyseg, alkatreszek vagy kellekek, (c) illetektelen atalakitas vagy 
nem rendeltetesszeru hasznalat, (d) a termekhez kozzetett kornyezeti felteteleknek nem megfelelo hasznalat 
vagy (e) az uzemelesi hely nem megfelelo elokeszitese vagy karbantartasa. 

A HP korlatozott garanciaja minden olyan orszagban/tersegben vagy helyen ervenyes, ahol a HP tamogatast 
biztosit ehhez a termekhez s ertekesiti azt. Az Onnek nyujthato garancialis szolgaltatas szintje a helyi normaktol 
fugg. A HP nem fogja a termek alakjanak, illesztesenek vagy funkciojanak valtoztatasaval azt uzemeltethetove 
tenni olyan orszagban/tersegben, ahol jogi vagy szabalyozasi okok miatt nem szandekozta bevezetni a termeket. 
A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI garanciAk kizArolagosak, 
SEMMILYEN EGYEB - IROTT VAGY IRATLAN - GARANCIA VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY 
HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP KIFEJEZETTEN KIZAR BARMINEMU, AZ 

eladhatosAgra, a kielegito minosegre vagy egy adott celra valo alkalmassAgra 

VONATKOZO TORVENYI GARANClAT ES FELTETELT. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy 
tartomanyokban a torvenyi garanciak ervenyessegi idejenek korlatozasa nem engedelyezett, igy elofordulhat, 
hogy a fenti korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. Ez a garancia meghatarozott torvenyes jogokkal 
ruhazza fel Ont. Ezenfelul mas, orszagonkent/tersegenkent, allamonkent es tartomanyonkent valtozo jogokkal is 
rendelkezhet. 
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A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN AZ EBBEN A GARANCIANYILATKOZATBAN 
LE(RT JOGORVOSLATOK AZ ON ALTAL IGENYBE VEHETO EGYEDULI ES KIZAROLAGOS 
JOGORVOSLATI LEHETOSEGEK. A FENTIEKBEN JELZETTOL ELTEKINTVE A HP VAGY SZALLITOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK ADATVESZTESEKERT ES KOZVETLEN, KULONLEGES, 
VELETLEN, KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT ADATOKAT) 
VAGY BARMILYEN MAS KARERT, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ SZERZODESBEN ROGZITETT 
KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFUGGESBEN, MAGANJOGI VETKES CSELEKMENY KAPCSAN VAGY MAS 
MODON KOVETKEZIK-E BE. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy tartomanyokban a veletlen 
vagy kovetkezmenyes karok kizarasa vagy korlatozasa nem engedelyezett, igy elofordulhat, hogy a fenti 
korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. 

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENY ALTAL TILTOTTAKON 
KIVUL) NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSITjAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK 
TORTENO ELADASARA ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYU, TORVENY ADTA JOGOKAT, HANEM 
KIEGESZITIK OKET. 
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A nyomtatopatronra vonatkozo korlatozott garancia 



Ez a HP nyomtatopatron garantaltan anyag- es gyartasi hibaktol mentes. 

Ez a garancia nem vonatkozik azokra a nyomtatopatronokra, (a) melyeket ujratoltottek, 
felujftottak, atalakftottak vagy barmilyen modon szakszerutlenul kezeltek, (b) melyek 
problemaja a nem rendeltetesszeru hasznalatbol, a helytelen tarolasbol vagy a 
nyomtatotermekhez kozzetett kornyezeti felteteleknek nem megfelelo hasznalatbol ered, es 
(c) melyeken a rendes hasznalat okozta kopas tapasztalhato. 

Ha igenybe kfvanja venni garancialis szolgaltatasunkat, juttassa vissza a termeket a 
vasarlas helyere (a problema irasos ismertetesevel es az azt szemlelteto 
mintanyomatokkal), vagy forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz. A HP (sajat belatasa szerint) 
vagy kicsereli a hibasnak bizonyult termeket, vagy visszaten'ti annak vetelarat. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI GARANCIA 
KIZAROLAGOS, SEMMILYEN EGYEB - IROTT VAGY IRATLAN - GARANCIA VAGY 
FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP 
KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMU, AZ ELADHATOSAGRA, A KIELEGITO 
MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
TORVENYI GARANClAT ES FELTETELT. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A HP VAGY SZALUTOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN, 
KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT 
ADATOKAT) VAGY BARMILYEN MAS KARERT, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ 
SZERZODESBEN ROGZITETT KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFUGGESBEN, 
MAGANJOGI VETKES CSELEKMENY KAPCSAN VAGY MAS MODON KOVETKEZIK-E BE. 

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENYEK 
ALTAL TILTOTTAKON KIVUL) NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM 
MODOSITJAK AZ E TERMEKNEK A VASARLONAK TORTENO ELADAsARA 
ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYU, TORVENY ADTA JOGOKAT, HANEM 
KIEGESZITIK OKET. 
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A beegetomure es a tovabbitoegysegre vonatkozo korlatozott 
garancia 



Ez a HP termek garantaltan anyag- es gyartasi hibaktol mentes lesz mindaddig, ami'g a 
nyomtato nem jelzi vezerlopultjan a termek elettartamanak lejartat. 

Ez a garancia nem vonatkozik azokra a termekekre, (a) melyeket felujftottak, atalakftottak 
vagy barmilyen modon szakszerutlenul kezeltek, (b) melyek problemaja a nem 
rendeltetesszeru hasznalatbol, a helytelen tarolasbol vagy a nyomtatotermekhez kbzzetett 
kornyezeti felteteleknek nem megfelelo hasznalatbol ered, es (c) melyeken a rendes 
hasznalat okozta kopas tapasztalhato. 

Ha igenybe kfvanja venni garancialis szolgaltatasunkat, juttassa vissza a termeket a 
vasarlas helyere (a problema frasos ismertetesevel), vagy forduljon a HP 
ugyfelszolgalatahoz. A HP (sajat belatasa szerint) vagy kicsereli a hibasnak bizonyult 
termeket, vagy visszateriti annak vetelarat. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI GARANCIA 
KIZAROLAGOS, SEMMILYEN EGYEB - IROTT VAGY IRATLAN - GARANCIA VAGY 
FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP 
KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMU, AZ ELADHATOSAGRA, A KIELEGITO 
MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
TORVENYI GARANClAT ES FELTETELT. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A HP VAGY SZAlUtOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN, 
KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT 
ADATOKAT) VAGY BARMILYEN MAS KARERT, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ 
SZERZODESBEN ROGZITETT KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFUGGESBEN, 
MAGANJOGI VETKES CSELEKMENY KAPCSAN VAGY MAS MODON KOVETKEZIK-E BE. 

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENYEK 
ALTAL TILTOTTAKON KIVUL) NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM 
MODOSITJAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK TORTENO ELADAsARA 

alkalmazhatO kOtelezo ervenyO, torveny adta jogokat, hanem 
kiegeszitik oket. 
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HP karbantartasi szerzodesek 



A HP az igenyek szeles koret kielegito kulonbozo karbantartasi szerzodeseket kinal. A 
karbantartasi szerzodesek nem kepezik reszet a standard jotallasnak. A szolgaltatasok 
teruletenkent valtoznak; a rendelkezesre alio szolgaltatasokrol a HP helyi forgalmazojatol 
kaphat felvilagositast. 

Helyszmi javitasi szerzodesek 

Az On igenyeinek legjobban megfelelo szolgaltatasok biztositasa erdekeben a HP haromfele 
gyorsasagi szinten kinal helyszmi javitasi szerzodest: 

Gyors helyszini javitas 

Ez a szerzodes biztositja, hogy a HP szokasos hivatalos orai alatti hivas utan 4 oran belul a 
helyszinen vagyunk. 

Masnapi helyszmi javitas 

Ez a szerzodes a kerest koveto elso munkanapon biztositja a javitast. A legtobb helyszini 
javitasi szerzodes eseten igenybe vehetok a bovitett szolgaltatasi orak, valamint a HP kijelolt 
szervizzonain tulra valo kiszallas (tobbletdij felszamitasa mellett). 

Hetenkenti (nagybani) helyszmi javitas 

Ez a szerzodes rendszeres heti latogatasokat biztosit a sok HP termekkel rendelkezo 
szervezetek reszere. A szerzodes a 25-nel tobb keszulekkel (a nyomtatokat, rajzgepeket, 
szamitogepeket es lemezmeghajtokat is beleertve) rendelkezo intezmenyek szamara 
javasolt. 
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A nyomtato muszaki leirasa 



Fizikai meretek 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Tomeg 


HP Color 
LaserJet 4650 


566 mm 


480 mm 


456 mm 


36,3 kg 


HP LaserJet 
4650 opcionalis 
3. talcaval 


654 mm 


480 mm 


456 mm 


43,8 kg 


HP Color 
LaserJet 4650 
opcionalis 2 x 
500 lapos 
adagolotalcaval 


1035 mm 


645 mm 


460 mm 


65,8 kg 
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Villamossagi adatok 





110 voltos modellek 


220 voltos modellek 


Feszultsegkovetelmenyek 


110-127 V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 



Felvett teljesi'tmeny (atlagos, wattban megadva) 





Felvett teljesi'tmeny (atlagos, wattban megadva) 




Termekmodell 


Aktiv (22 oldal/ 
perc) 


Uresjarat 


PowerSave 


Kikapcsolva 


Hoteljesitmeny 

uresjaratban 

(BTU/ora) 


HP Color 
LaserJet 4650 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650n 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650dn 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650dtn 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650hdn 


560 


40 


31 


0,3 


137 



Megjegyzes A feltuntetett ertekek valtozhatnak; az aktualis adatok a http://www.hp.com/support/lj4650 

cimen talalhatok. 

A PowerSave (energiatakarekos) uzemmod alapertelmezett aktivalasi ideje 30 perc. 
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Zajkibocsatas 



Hangero 


Az ISO 9296 szerint 


Aktiv (22 oldal/perc) 


L WAd =6,5 bel (A) [65 dB (A)] 


Uresjarat 


L WAd =5,0 bel (A) [50 dB (A)] 


Hangero - mellette allva 


Az ISO 9296 szerint 


Aktiv (22 oldal/perc) 


L pAm =51 dB (A) 


Uresjarat 


L pAm =34 dB (A) 



Megjegyzes A feltuntetett ertekek valtozhatnak; az aktualis adatok a http://www.hp.com/support/lj4650 

cimen talalhatok. 
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Kornyezeti specifikaciok 



Specifikacio 


Javasolt 


Homerseklet 


17-25°C 


Paratartalom 


30-70%-os relativ paratartalom 


Tengerszint feletti magassag 


0-2600 m 
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EAz eloirasokra vonatkozo 
informaciok 



FCC-eloirasok 



Ez a keszulek a „B" osztalyu digitalis adatfeldolgozasi eszkozokre vonatkozo radiozavarasi 
hatarertekek tesztje soran teljesitette az FCC (Federal Communications Commission; 
Szovetsegi Hirkozlesi Tanacs) eloirasainak 15. cikkelye szerinti felteteleket. A szoban forgo 
hatarertekek megallapitasa biztositja, hogy a lakoteruleteken ne legyenek eszlelhetok karos 
elektronikus zavarok. A keszulek nagyfrekvenciaju energiat hoz letre es hasznal, s ezt 
kisugarozhatja. Ha a berendezes uzembe helyezese nem az utasitasoknak megfeleloen 
tortenik, annak a radios kommunikacio zavarasa lehet a kovetkezmenye. Mindamellett 
megfelelo uzembe helyezes eseten sem zarhato ki az interferencia lehetosege. Ha a 
keszulek zavaro hatasu interferenciakat okoz a radios es televizios vetelben (ez 
megallapithato a keszulek ki-be kapcsolasaval), az alabbi intezkedesekkel probalhatja 
kikuszobolni a veteli zavarokat: 

• a vevoantenna atallitasaval vagy athelyezesevel; 

• az eszkoz es a vevokeszulek kozotti tavolsag novelesevel; 

• a berendezesnek a vevokeszulek altal hasznalt aljzattol eltero aljzatba 
csatlakoztatasaval; 

• tanacs keresevel a forgalmazotol vagy egy szakkepzett radio-, illetve televizio-szerelotol. 



Megjegyzes Ha a nyomtaton a HP kifejezett hozzajarulasa nelkul modositasokat hajtanak vegre, a 

felhasznalo elveszitheti jogosultsagat a keszulek hasznalatara. 

Olyan arnyekolt csatolokabelt hasznaljon, amely megfelel az FCC-szabalyok 1 5. cikkelyeben 
a „B" osztaly eloirasainak. 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezettje annak, hogy kornyezetbarat modon kivalo 
minosegu termekeket szolgaltasson. A nyomtatot tobb szempontbol is ugy terveztek, hogy a 
leheto legkisebb hatassal legyen a kornyezetre. 

Ozonkibocsatas 

A keszulek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (0 3 ). 



Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas energiatakarekos (PowerSave) uzemmodban jelentosen csokken. 
Ezzel nemcsak a termeszetes eroforrasok kimelhetok, hanem penz is megtakarithato a 
nyomtato kivalo teljesitmenyenek megorzese mellett. A termek megfelel az 
energiatakarekos irodatermekek fejleszteset osztonzo onkentes ENERGY STAR® (3.0-s 
verzio) program kovetelmenyeinek. 




Az ENERGY STAR® az Egyesult Allamok Kornyezetvedelmi Hivatalanak az USA-ban 
bejegyzett vedjegye. A Hewlett-Packard Company az ENERGY STAR® partnerekent 
megallapitotta, hogy ez a termek megfelel az ENERGY STAR® energiahatekonysagi 
eloirasainak. Tovabbi tudnivalok a http://www.energystar.gov/ cimen talalhatok. 



Papirfelhasznalas 

A termek opcionalis automatikus duplex funkciojaval (vagyis a ketoldalas nyomtatassal, lasd: 
Ketoldalas (duplex) nyomtatas ), valamint az n-szeres nyomtatas funkcioval (tobb oldal 
nyomtatasa egy oldalra) csokkentheto a papirfogyasztas, s ezaltal a termeszeti eroforrasok 
hasznalata is. 



Muanyagok 

A 25 grammot meghalado tomegu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak 
megfelelo anyagjelekkel vannak ellatva. Ez noveli az eselyet annak, hogy a nyomtato 
hasznos elettartamanak vegen a muanyagok ujrafelhasznalas celjabol azonosithatoak 
lesznek. 
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HP LaserJet nyomtatasi kellekek 



A termek nyomtatasi kellekei (a nyomtatopatronok, a beegetomu es a tovabbitoegyseg) a 
HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjanak kereten belul sok 
orszagban/tersegben visszajuttathatok a HP-nek. Ez az egyszeru es ingyenes visszaveteli 
program tobb mint 48 orszagban/tersegben mukodik. A HP LaserJet uj 
nyomtatopatronjainak es kellekeinek dobozaban megtalalhato a program tobbnyelvu 
ismertetese es a hozza kapcsolodo utmutato. 

Tajekoztato a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es - 
ujrahasznositasi programjarol 

A HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjanak kereteben 1990 ota 
hasznalt LaserJet nyomtatopatronok millioi gyultek ossze. Ezek egyebkent bolygonk 
lerakodohelyeire kerultek volna. A HP LaserJet nyomtatopatronok es kellekek eloszor egy 
gyujtohelyre erkeznek, onnan pedig nagy tetelben ujrahasznositasi partnereinkhez kerulnek, 
ahol megtortenik a patronok szetszerelese. A gondos minosegellenorzes utan visszanyert 
alkatreszek uj patronokban elnek tovabb. A visszamarado anyagokat szetvalasztjak, es 
nyersanyagga alakitva adjak at mas iparagaknak kulonbozo hasznos termekek keszitesehez. 

• Visszajuttatas az Egyesult Allamokban: A HP a kornyezetvedelem segitese 
erdekeben tamogatja a hasznalt patronok es egyeb kellekek nagyobb tetelben torteno 
visszakuldeset. Csak csomagoljon be ket vagy tobb patront, es ragassza ra a 
nyomtatohoz kapott bermentesitett, cimet tartalmazo postai cimket. Az Egyesult 
Allamokban az 1-800-340-2445 telefonszamon vagy a HP LaserJet kellekek webhelyen, 
a http://www.hp.com/go/recycle cimen kaphat tovabbi tajekoztatast. 

• Visszajuttatas ujrahasznosftasra az Egyesult Allamokon kivul: Az Egyesult Allamok 
teruleten kivul elo ugyfeleink a HP helyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodajanak 
telefonszaman vagy a http://www.hp.com/go/recycle cimu webhelyen kaphatnak tovabbi 
tajekoztatast a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjarol. 

Ujrahasznositott papir 

A nyomtato alkalmas ujrahasznositott papir hasznalatara, ha az megfelel a HP LaserJet 
Family Print Media Specification Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi 
mediatipusaihoz) cimu kiadvanyban megadott kovetelmenyeknek. Rendelesi tudnivalok: 
Kellekek es tartozekok . A termek az EN 12281:2002 szabvanynak megfeleloen alkalmas az 
ujrahasznositott papir hasznalatara. 



Anyagkorlatozasok 

A termek nem tartalmaz akkumulatort. 
A termek nem tartalmaz higanyadalekot. 

A termek a forraszanyagban olmot tartalmaz, mely a termek elettartamanak vegen 
kulonleges elbanast igenyel. 

Ha erdeklodik az ujrahasznositas irant, latogasson el a http://www.hp.com/go/recycle cimre, 
forduljon helyi hivatalos kepviselonkhoz, vagy latogasson el az Elektronikus Iparagak 
Szovetsegenek webhelyere, a http://www.eiae.org cimre. 
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Anyagbiztonsagi adatlap (Material Safety Data Sheet; MSDS) 

Anyagbiztonsagi adatlapoka HP LaserJet kellekek webhelyerol, a http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety.htm cimrol szerezhetok be. 

Tovabbi informaciok 

A HP kornyezetvedelmi programjai koze tartozik 

• a termek kornyezetvedelmi profillapja ehhez es sok rokon HP termekhez; 

• a HP kornyezetvedelmi kotelezettsegvallalasa; 

• a HP kornyezetbarat kezelesi rendszere; 

• a HP programja a lejart elettartamu termekek visszajuttatasara es ujrahasznositasara; 

• anyagbiztonsagi adatlap (MSDS) 

Latogasson el a http://www.hp.com/go/environment, illetve a http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment cimre. 
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Megfelelosegi nyilatkozat 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 iranyelvek es az EN 45014 alapjan 

Gyarto neve: 
Gyarto cfme: 

A gyarto kijelenti, hogy az alabbi termek: 

Termek neve: 
Hatosagi modellszam 4 : 



Termekopciok: 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN60825-1 :1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1-es osztalyu lezeres/LED-es termek) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 „B" osztaly 13 

EN 61000-3-2:1995 /A14 
EN 61 000-3-3:1 995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC 47 CFR, 15. resz, B osztaly 2 ) / ICES-003, 3. kiadas 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC direktiva es az alacsony feszultsegre vonatkozo 73/23/EEC direktiva kovetelmenyeinek, valamint 
CE jelzest visel a kovetkezok szerint: 

1 A termek tesztelese tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken tortent. 

2 A keszulek megfelel az FCC-szabalyok 15. reszenek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt: (1) a keszulek nem okozhat zavaro 
interferenciat, es (2) a keszuleknek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nemkivanatos mukodest 
okozhat. 

3 A termeknek LAN- (helyi halozati) opciok is reszet kepezik. Az illesztokabel LAN-csatlakozokba kotese eseten a termek megfelel az 
EN55022 „A" osztaly kovetelmenyeinek; ez esetben ervenyes a kovetkezo: „Figyelem! Ez »A« osztalyu termek. Lakokornyezetben ez a 
keszulek radiofrekvencias interferenciat okozhat, mely esetben a felhasznalonak esetleg meg kell tennie a megfelelo intezkedeseket." 

4 A termek szabalyozasi celokra hatosagi modellszamot kapott. Ez a szam nem tevesztendo ossze a termeknevvel vagy a termekszammal/ 
szamokkal. 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 
29.01.04 

Csak a szabalyozassal kapcsolatos tajekoztatas: 

Ausztralia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Ausztralia 

Europa: A Hewlett-Packard helyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe Herrenberger Strafce 140 Boblingen, D-71034, Boblingen (fax: +49-7031-14-3143) 

USA: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 

(Telefon: 208-396-6000) 



Hewlett-Packard Development Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 4650/4650n/4650dn/4650dtn/4650hdn 
BOISB-0304-00 
beleertve a kovetkezoket: 
Q3673A - opcionalis 500 lapos adagolotalca 
Q3674A - opcionalis 2 x 500 lapos adagolotalca 
osszes 
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Biztonsagtechnikai nyilatkozatok 



Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

Az Egyesult Allamok Elelmezesugyi es Gyogyaszati Hivatalanak Sugarzas-egeszsegugyi 
Kozpontja 1976. augusztus 1-jen kotelezo ervenyu szabalyozast vezetett be az Egyesult 
Allamokban gyartott lezeres termekekre vonatkozoan. A nyomtato az Egyesult Allamok 
Egeszsegugyi Miniszteriuma sugarzasi teljesitmenyre vonatkozo normaja szerint, az 1968- 
as egeszsegugyi es biztonsagi sugarzasszabalyozasi torvenynek megfeleloen az ,,1-es 
osztalyu" lezeres termek besorolast kapta. Mivel a nyomtato belsejeben kibocsatott 
sugarzast teljesen elnyeli a keszulekhaz es a kulso takaroelemek, rendeltetesszeru 
uzemelteteskor a lezersugar nem juthat ki a keszulekbol. 



FIGYELEM! Az ebben a kezikonyvben nem ismertetett vezerlo- es szabalyozoelemek beallitasanak, 
illetve eljarasok elvegzesenek veszelyes sugarzas kibocsatasa lehet a kovetkezmenye. 



Kanadai DOC-szabalyozas 

A termek megfelel az elektromagneses zavarvedelem Kanadaban ervenyes „B" osztalyu 
kovetelmenyeinek. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
« CEM ». » 



EMI-nyilatkozat (Korea) 



VCCI-nyilatkozat (Japan) 



m ft -fiEo TiEb I flW ft T~F?L * „ 
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Lezerbiztonsagi nyilatkozat Finnorszag szamara 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn laserkirjoitin on kayttajan 
kannaltaturvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 m W 
Luokan 3B laser 
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Kifejezesek magyarazata 



alapertelmezes 
beegetomu 

beepitett webszerver 



BOOTP 

CMYK 

DDR 
DHCP 

DIMM 

duplex 

egyszinu 

EIO 
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Hardver vagy szoftver normal, szokasos beallitasa. 



A tonert magas homersekleten papirba vagy mas nyomtatasi mediaba egeto 
szerelveny. 



Teljes egeszeben az eszkozon belul talalhato szerver. A beepitett 
webszerverek karbantartasi informaciokat szolgaltatnak az eszkozokrol. 
Hasznosak kis halozatokon egy-egy eszkoz kezeleseben. A felhasznalok 
webbongeszok segitsegevel ferhetnek hozza a webszerverhez; itt kerhetik le 
a nyomtato allapotat, vegezhetik el az egyszerubb hibaelharitasi 
muveleteket, valtoztathatjak meg az eszkoz konfiguraciojat, es ferhetnek 
hozza az online ugyfelszolgalathoz. Ha tobb halozati nyomtatot kell kezelni, 
sokkal celszerubb egy integralt webszerver, peldaul a HP Web Jetadmin 
hasznalata kezeloeszkozkent. 



A bootstrap Protocol"(el6program-protokoll) roviditese. A szamitogep ennek 
az internetes protokollnak a hasznalataval megkeresheti sajat IP-cimet. 



A „ciankek, bibor, sarga, fekete" szinek angol nevenek roviditesebol kepzett 
betuszo. 



A „dupla adatsebesseg" angol megfelelojenek (double data-rate) roviditese. 



A „dynamic host configuration protocol"(dinamikus gazdakonfiguralasi 
protokoll) roviditese. A DHCP segitsegevel a halozatra kotott szamitogepek 
es egyeb periferiak megkereshetik sajat konfiguracios adataikat, IP-cimuket 
is beleertve. 



A „dual in-line memory module"(kettos inline memoriamodul) roviditese. 
Memoriachipeket tartalmazo kis aramkori kartya. 



A papirlap mindket oldalara torteno nyomtatast lehetove tevo funkcio. 



Fekete-feher, szinek nelkuli. 



Az „Enhanced Input/Output" (tovabbfejlesztett bemenet/kimenet) roviditese. 
Hardverilleszto, mellyel belso nyomtatoszerver, halozati csatolo, 
merevlemez es egyeb bovitofunkciok adhatok a HP nyomtatokhoz. 
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Emulated PostScript 



Eszkozok 



feltonusminta 



firmware 



flash memoriakartya 



font 



gyujtotalca 



halozat 



halozati rendszergazda 



HP Jetdirect 



HP Web Jetadmin 



I/O 



IP-cim 



IPX/SPX 



kellekek 



keppont 



A nyomtatott oldal megjeleneset leiro Adobe PostScript programozasi 
nyelvet emulalo szoftver. 



Eszkoz kivalasztasara szolgalo Macintosh-kellek. 



Folyamatos tonusu kepek, peldaul fenykep keszitesere hasznalt, kulonbozo 
meretu tintapontokbol alio minta. 



A nyomtato belsejeben fix memoriaban tarolt programutasitasok (mas neven 
beegetett program). 



Kismeretu, kivalo minosegu, cserelheto memoriakartya. 



Adott betustilus betuinek, szamainak es szimbolumainak teljes keszlete. 



A nyomtatott lapok befogadohelye. 



Telefonvezetekekkel vagy mas modon, adatmegosztas celjabol 
osszekapcsolt szamitogepek rendszere. 



A halozatot felugyelo szemely. 



A HP termeke a halozati nyomtatashoz. 



HP markaju web alapu nyomtatovezerlo szoftver, melynek segitsegevel 
szamitogeprol kezelhetok a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez csatlakoztatott 
periferiak. 



Az Jnput/output" (bemenet/kimenet) roviditese; a szamitogep 
portbeallitasaira vonatkozik. 



Halozatra kapcsolt szamitogepes eszkozhoz rendelt egyedi szam. 



Az Jnternetwork packet exchange/sequenced packet exchange" (halozatkozi 
csomagcsere/sorozatos csomagcsere) roviditese. 



A nyomtato altal hasznalt olyan anyagok, melyek elhasznalodnak, es cseret 
igenyelnek. A HP Color LaserJet 4650 nyomtato kellekei a negy 
nyomtatopatron, a tovabbitoszalag es a beegetomu. 



Kepernyon megjeleno kep legkisebb egysegeleme. 
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ketiranyu kommunikacio 

lekepezes 

makro 

media 

memoriacimke 



Ket iranyban torteno adatatvitel. 

Szoveg- vagy grafikakimenet letrehozasanak folyamata. 



Egyetlen billentyuleutes vagy parancs, melyet muveletek vagy utasitasok 
sorozata kovet. 



Papir, cimkek, irasvetito-foliak vagy egyeb olyan anyag, melyre a nyomtato 
nyomtat. 



Kulon cimmel rendelkezo memoriaparticio. 



mopy 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 

nyomtato-illesztoprogram 

nyomtatonyelv 
oldalpuffer 

parhuzamos kabel 

parhuzamos port 
PCL 
periferia 

PJL 

PostScript 
HUWW 



A HP kifejezese a „multiple original prints" (tobb eredeti nyomtatasa) 
kepessegre. 



A nyomtato-illesztoprogram funkcioja. Menthetok segitsegevel az 
illesztoprogram pillanatnyi beallitasai (peldaul az oldaltajolas, a ketoldalas 
nyomtatas, a papirforrasok), s kesobb ujra alkalmazhatok. 



A szamitogep szamara a nyomtato funkcioihoz torteno hozzaferest biztosito 
szoftverprogram. 



A nyomtatonak es nyelvenek megkulonbozteto funkcioi es jellemzese. 



Oldaladatok tarolasara szolgalo ideiglenes nyomtatomemoria, amig a 
nyomtato letrehozza az oldal kepet. 



Szamitogepes kabeltipus. A nyomtatot rendszerint ilyen kabellel 
csatlakoztatjak kozvetlenul (vagyis nem a halozaton keresztul) a 
szamitogephez. 



Parhuzamos kabellel csatlakoztatott eszkoz kapcsolodasi pontja. 
A „Printer Control Language" (nyomtatovezerlo nyelv) roviditese. 



A szamitogeppel egyuttmukodo kiegeszito egyseg, peldaul nyomtato, 
modem vagy taroloeszkoz. 



A „Printer Job Language" (nyomtatasi feladat nyelve) roviditese. 
Vedjegy oltalma alatt alio oldalleiro nyelv. 
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PPD 



RAM 



RARP 



raszterkep 



RGB 



ROM 



szurkearnyalatok 



talca 



TCP/IP 



toner 



tovabbitoegyseg 



vezerlopult 



xerografikus papir 



A PostScript Printer Description" (PostScript nyomtato lei rasa) roviditese. 



A „random access memory" (veletlen hozzaferesu memoria) roviditese; 
valtoztathato adatok tarolasara szolgalo szamitogepes memoria. 



A „Reverse Address Resolution Protocol" (forditott cimfelbontasi protokoll) 
roviditese. A szamitogep vagy periferia e protokoll segitsegevel 
meghatarozhatja sajat IP-cimet. 



Pontokbol osszeallitott kep. 



A piros, zold, kek szinek angol nevenek roviditesebol kepzett betuszo. 



A „read-only memory" (fix memoria) roviditese; nem modosithato adatok 
tarolasara szolgalo szamitogepes memoria. 



A szurke kulonbozo arnyalatai. 



A nyomtatando lapok tarolohelye. 



Internetes protokoll (az Egyesult Allamok Vedelmi Miniszteriuma fejlesztette 
ki), mely a kommunikacio vilagszabvanyava valt. 



Finom fekete vagy szines por, melybol a kep alakul ki a nyomaton. 



A mediat a nyomtato belsejeben szallito es a tonert a nyomtatopatronokrol a 
mediara juttato fekete muanyagszalag. 



A nyomtato gombokat es kijelzokepernyot tartalmazo felulete. A nyomtato 
beallitasainak modositasara, valamint a nyomtato allapotinformacioinak 
lekeresere hasznalhato. 



Fenymasolo vagy lezernyomtato altali hasznalatra szant papir altalanos neve. 
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